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DA
 TOS
 2
 GeneralidadesDescripción
 Tipos de cableDesignación Aislación Página
 Par FIELDBUS
 Par FIELDBUS/PROFIBUS PA
 Par PROFIBUS DP
 Par Twinaxial
 Par datos y potencia DeviceNet
 Multipar redes LAN
 Multiconductor EIA RS-232
 Multipar EIA RS-232
 Multipar EIA RS-232 y EIA RS-422
 Multipar EIA RS-485
 Multiconductor control, audio e instrumentación
 Multipar control, audio e instrumentación
 *CT Compuesto termoplástico
 Vaina
 Cables diseñados para uso en transmisión de datos, control de procesos, automatización y comunicación industrial, buses de campo FIELDBUS PROFIBUS, sistemas informáticos EIA RS-232, RS-422 y RS-485. Los materiales especiales, los métodos de elaboración y los blindajes que componen estos cables los hacen aptos para transmitir señales en grandes distancias y en zonas de interferencias electromagneticas (EMI).
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 PO
 PO
 PO
 CT*
 CT*
 PO
 PVC 3
 6
 9
 12
 14
 17
 20
 22
 24
 27
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PVC
 PO
 PO
 PVC
 PVC
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DA
 TOS
 3
 Construcción
 FieldbusFEINLEC IE2077 / IE2078
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685 Naranja
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar (AM) Cobertura 100%Drenaje de cobre estañado, 7 hilos ASTM B33
 Blindaje
 Aislación
 Poliolefina
 Identificación
 Azul y Naranja
 Fieldbus / Profibus PAFEINLEC IE2076Na / IE2076Az
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685Fieldbus: Naranja. FEINLEC IE2076NaProfibus PA: Azul. FEINLEC IE2076Az
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar (AM) Cobertura 100%Drenaje de cobre estañado, 7 hilos ASTM B33
 Blindaje
 Aislación
 Poliolefina
 Identificación
 Azul y Naranja
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 AplicacionesPar simple diseñado para accionar y llevar las señales de comunicación entre los dispositivos de campo y los equipos que soportan los procesos de aplicación.
 FEINLECCable para buses de campo FIELDBUS / PROFIBUSPVC / PVC
 IEC 1158-2, UL13 PLTC NEC Art. 725/727
 300V
 75°C
 Normas
 Tensión de servicio
 Temperatura de trabajo
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Construcción
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 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 Fieldbus / Profibus PAFEINLEC IE9334Na / IE9334Az
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685Fieldbus: Naranja. FEINLEC IE9334NaProfibus PA: Azul. FEINLEC IE9334Az
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar (AM) + Malla trenzada CuSnDrenaje de cobre estañado, 7 hilos ASTM B33
 Blindaje
 Aislación
 Poliolefina
 Identificación
 Azul y Naranja
 Profibus DPFEINLEC IE2079
 Cobre electrolítico recocido. Sólido, 1 hilo
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685 Violeta
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar (AM) + Malla trenzada CuSn
 Blindaje
 Aislación
 Poliolefina
 Identificación
 Rojo y Verde
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.Vaina: Compuesto LSOH (IEC 60332-3 / IEC 60754-1-2 /IEC 61034-1-2 / CEI 20-37)
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 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 22AWG
 FIELDBUS
 IE2077 Naranja/Azul Cinta Al-My +Drenaje
 Cinta Al-My +DrenajeIE2078
 1
 1 Naranja/Azul
 Naranja
 Naranja
 5
 8,9
 35
 66
 66
 78
 77,1
 27,9
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 22AWG
 PROFIBUS DP
 * Capacidad entre conductores
 IE2079 Rojo/Verde1 Violeta 8 70 78 29,5
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 18AWG
 FIELDBUS / PROFIBUS PA
 IE2076Na Naranja/Azul Cinta Al-My +Drenaje
 Cinta Al-My +DrenajeIE2076Az
 1
 1 Naranja/Azul
 Naranja
 Azul
 6,5
 6,5
 52
 52
 66
 66
 78,7
 78,7
 IE9334Na Naranja/AzulCinta Al-My +
 Drenaje +Malla CuSn
 Cinta Al-My +Drenaje +
 Malla CuSn
 Cinta Al-My +Malla CuSn
 IE9334Az
 1
 1 Naranja/Azul
 Naranja
 Azul
 7,3
 7,3
 70
 70
 66
 66
 78,7
 78,7D
 ATO
 SLo
 s d
 atos
 ind
 icad
 os e
 n e
 l pre
 sen
 te c
 atál
 ogo
 pu
 eden
 su
 frir
 var
 iaci
 ones
 sin
 pre
 vio
 avis
 o
 FEN
 ILEC
 PO
 / P
 VC
 Cab
 le p
 ara
 bu
 ses
 de
 cam
 po
 FIEL
 DB
 US
 / P
 RO
 FIB
 US
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 Construcción
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33 óCobre electrolítico recocido, 7 hilos ASTM B3, según modelo de cable
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.Vaina: Compuesto LSOH (IEC 60332-3 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2 / CEI 20-37)
 Conductor
 Según modelo de cable
 Blindaje
 Aislación
 Compuesto termoplástico, según modelo de cable
 Identificación
 Según modelo de cable
 AplicacionesLos cables twinaxial son el medio físico para transmitir las señales entre PLC / DCS en sistemas de automatización industrial. Para satisfacer la diversidad de aplicaciones, contamos con diferentes construcciones de cables que brindan la solución indicada en cada caso.
 FEINLECCable TwinaxialCT / PVC
 UL AWM 2464 / 2092 / 2498, PLTC / TC, según modelo de cable
 300V / 600V según modelo de cable
 Normas
 Tensión de servicio
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
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 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 20AWG
 78 Ohm Twinax
 IE8463 Blanco/AzulCinta Al-My +
 Drenaje +Malla CuSn
 1 Azul 6,1 55 66 64,6
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 20AWG
 78 Ohm Twinax
 IE8272 Blanco/Azul Malla CuSn1 Azul 6,1 55 66 64,6
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 18AWG
 95 Ohm Tipo RG-22B/U
 IE8250 CuRo / CuSnTrans / Trans
 DobleMalla CuSn1 Negro 10,6 191 66 52,5
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 20AWG
 100 Ohm Twinax
 IE8207 CuRo / CuSnTrans / Trans
 Cinta Al-My +Malla CuSn1 Negro 8,3 101 66 51
 * Capacidad entre conductores
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PO
 / P
 VC
 Cab
 le p
 ara
 bu
 ses
 de
 cam
 po
 FIEL
 DB
 US
 / P
 RO
 FIB
 US
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 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 DA
 TOS
 FEIN
 LEC
 CT
 / PV
 CC
 able
 Tw
 inax
 ial
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 25AWG
 124 Ohm TwinaxUL AWM Style 2092, 300V / 60ºC
 IE8271 Blanco/Azul Cinta Al-My +Drenaje1 Azul 6,1 41 66 40
 Twinax 600VUL Type TC, 600V / 75ºC
 * Capacidad entre conductores
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 18AWG
 IE2072 Blanco/Azul
 IE2073
 1
 1 Blanco/Azul
 Azul
 Azul
 8,2
 9,9
 32
 39
 65
 65
 64
 50,2
 IE2074 Blanco/AzulCinta Al-My +
 Drenaje +Malla CuSn
 Cinta Al-My +Drenaje +
 Malla CuSn
 Cinta Al-My +Drenaje +
 Malla CuSn
 1 Azul 11,7 46 65 40,3
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 DA
 TOS
 Construcción
 Cobre electrolítico estañado.
 Vaina
 Protección mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.Vaina: Caucho termoplástico de alta resistencia mecánica, rayos UV e hidrocarburos.
 Conductor
 PVC no propagante de incendio UL 1685Estándar, GrisSeguridad, Rojo
 Blindaje
 Aislación
 Compuesto termoplástico, según modelo de cable
 Identificación
 Según modelo de cable
 Blindaje
 Según modelo de cable
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 AplicacionesPermite la conectividad entre los dispositivos de campo como sensores, PLC y PCs; con la ventaja que en un mismo cable se puede transmitir datos y potencia.
 FEINLECCable para ODVA DeviceNetCT / PVC
 300V / 600V según modelo de cable
 75ºC
 Tensión de servicio
 Temperatura de servicio
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 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 DA
 TOS
 FEIN
 LEC
 CT
 / PV
 CC
 able
 par
 a O
 DV
 A D
 evic
 eNet
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 15 AWG (Potencia) y 18 AWG (Datos)
 600V Class 1 Thick
 IE6897
 Par de PotenciaRojo y Negro
 Par de DatosAzul y Blanco
 IndividualCinta Al-My
 GeneralDrenaje + Malla
 CuSn
 2 Gris 11,7 20075
 Par de Datos Par de Datos40
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 16 AWG (Potencia) y 18 AWG (Datos)
 600V Class 1 ODVA Cable V
 IE6896
 Par de PotenciaRojo y Negro
 Par de DatosAzul y Blanco
 IndividualCinta Al-My
 GeneralDrenaje + Malla
 CuSn
 IndividualCinta Al-My
 GeneralDrenaje + Malla
 CuSn
 2 Gris 13,4 25064
 Par de Datos Par de Datos39
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 16 AWG (Potencia) y 18 AWG (Datos)
 600V Class 1 ODVA Cable IV
 IE6900
 Par de PotenciaRojo y Negro
 Par de DatosAzul y Blanco
 Sin blindaje2 Gris 10,9 15564
 Par de Datos Par de Datos48
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 15 AWG (Potencia) y 18 AWG (Datos)
 300V Class 2 Thick
 IE2082
 Par de PotenciaRojo y Negro
 Par de DatosAzul y Blanco
 2 Grisó roja 12,3 205
 75Par de Datos Par de Datos
 39
 * Capacidad entre conductores
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 FEIN
 LEC
 CT
 / PV
 CC
 able
 par
 a O
 DV
 A D
 evic
 eNet
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 22 AWG (Potencia) y 24 AWG (Datos)
 300V Class 2 Thin
 IE2084
 Par de PotenciaRojo y Negro
 Par de DatosAzul y Blanco
 IndividualCinta Al-My
 GeneralDrenaje + Malla
 CuSn
 2 Grisó roja 7,2 70
 75Par de Datos Par de Datos
 39
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 18 AWG (Potencia) y 20 AWG (Datos)
 300V Class 2 OVDA Cable III
 IE6895
 Par de PotenciaRojo y Negro
 Par de DatosAzul y Blanco
 IndividualCinta Al-My
 GeneralDrenaje + Malla
 CuSn
 IndividualCinta Al-My +
 Drenaje
 IndividualCinta Al-My +
 Drenaje
 2 Gris 9,6 12575
 Par de Datos Par de Datos39
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 16 AWG (Potencia) y 20 AWG (Datos)
 Honeywell Smart Distributed SystemUL AWM Style 2464, 30V / 80ºC
 IE2086
 Par de PotenciaAzul y Marrón
 Par de DatosNegro y Blanco
 2 Gris 10,1 12076
 Par de Datos Par de Datos39
 Código N° Pares Blindaje PesoIdentificaciónconductores
 Color devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Kg/km pF/m%mm
 Velocidad de propagación
 Calibre 22 AWG
 IE2087
 Par de PotenciaAzul y Marrón
 Par de DatosNegro y Blanco
 2 Gris 7,5 6076
 Par de Datos Par de Datos39
 * Capacidad entre conductores
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 Aplicaciones
 Construcción
 Cable UTP Cat5e para uso interior. Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL, AES/EBU, Video digital, RS-422.
 Cable UTP Cat.5e para uso exterior. Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL, AES/EBU, Audio digital, RS-422, AES51, Compatible RJ-45.
 Cable FTP Cat.5e para uso exterior. Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL, AES/EBU, Audio digital, RS-422, AES51, Compatible RJ-45.
 Cobre electrolítico recocido, sólido.
 Vaina
 Serie IE9212GrPVC no propagante de incendio UL 1685 grisSerie IE6923Ne / IE6929Ne / IE6921NePVC No propagante de incendios (IRAM-NM-IEC 60332-3) Resistente a los Hidrocarburos(ASTM D543), rayos UV (ASTM G154) y baja emisión de humos y gases tóxicos. Negro.
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.Vaina: Compuesto LSOH (IEC 60332-3 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2 / CEI 20-37)
 Blindaje
 Serie IE6929Ne Cinta Aluminio-Mylar (Cobertura 100%)Drenaje de cobre estañado, 7 hilos ASTM B33Serie IE6921Ne Cinta Aluminio-Mylar (Cobertura 100%)Drenaje de cobre estañado, 7 hilos ASTM B33Malla trenzada CuSn (Cobertura 70%)
 Identificación
 Nº de par1234
 AzulNaranjaVerde
 Marrón
 Blanco con traza AzulBlanco con traza NaranjaBlanco con traza Verde
 Blanco con traza Marrón
 Conductor
 Hilo de Nylon para remoción de la vaina
 Hilo corta vaina
 Aislación
 Poliolefina
 FEINLECCable multipar para redes LANPO / PVC
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 UL, NEC, CSA, NEMA
 300V
 -40 a 75ºC
 Normas
 Tensión de servicio
 Temperatura de trabajo
 Conductor 1 Conductor
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 Código Blindaje PesoColor devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Resistenciaeléctrica**
 pF/m% Ω/km
 Velocidad depropagación
 UTP Interior - 24 AWG
 Cable multipar para redes LAN
 IE9212Gr No aplica Gris 5,2 55 66 64,6 93,8
 Kg/kmmm
 * Capacidad entre conductores** Resistencia eléctrica a 20ºC
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PO
 / P
 VC
 Cab
 le m
 ult
 ipar
 par
 a re
 des
 LA
 N
 Código Blindaje PesoColor devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Resistenciaeléctrica**
 pF/m% Ω/km
 Velocidad depropagación
 UTP Interior - 24 AWG
 IE6923Ne No aplica Negro 5,9 42 70 49 93,8
 Kg/kmmm
 Código Blindaje PesoColor devaina
 Diámetroexterior
 Capacidadnominal (*)
 Resistenciaeléctrica**
 pF/m% Ω/km
 Velocidad depropagación
 FTP Exterior - 24 AWG
 IE6929Ne Cinta Al-My +Drenaje Negro 5,9 42 70 49 93,8
 IE6921NeCinta Al-My +
 Drenaje +Malla CuSn
 Negro 8,4 81 70 49 93,8
 Kg/kmmm
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 Aplicaciones
 Construcción
 Cable multiconductor de informática, para aplicaciones EIA RS-232. Diseñados para proteger íntegramente las señales bajo condiciones críticas, reduciendo ruidos e interferencias.
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685 Gris
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.
 Identificación
 Código de colores según tabla
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar. FEINLEC IE85xxCinta Aluminio-Mylar + Malla trenzada CuSn. FEINLEC IE86xx / IE89xx
 Blindaje
 Aislación
 PVC no propagante de incendio UL 1685
 FEINLECCable multiconductor para informática EIA RS-232PVC / PVC
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 UL AWM Style 2464
 300V
 80ºC
 Normas
 Tensión máxima de servicio
 Temperatura de trabajo
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 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltic
 ond
 uct
 or p
 ara
 info
 rmát
 ica
 EIA
 RS-
 232
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multiconductor blindaje general Aluminio-Mylar
 Kg/kmmm
 IE8533
 IE8534
 IE8535
 IE8536
 IE8537
 IE8538
 IE8539
 IE8540
 IE8541
 IE8542
 IE8543
 IE8544
 IE8545
 IE8546
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 15
 20
 25
 30
 40
 50
 4,1
 4,7
 4,8
 5,3
 5,3
 5,7
 6,2
 6,2
 7,2
 7,9
 8,6
 9,6
 10,9
 12,4
 27
 33
 36
 42
 45
 49
 60
 63
 79
 103
 128
 152
 194
 251
 108
 108
 108
 108
 108
 108
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 213
 213
 213
 213
 213
 213
 180
 180
 180
 180
 180
 180
 180
 180
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multiconductor blindaje gral. Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 Kg/kmmm
 IE8608
 IE8609
 IE8610
 IE8611
 IE8612
 IE8613
 IE8614
 IE8615
 IE8616
 IE8617
 IE8618
 IE8619
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 15
 25
 37
 50
 4,8
 5,0
 5,4
 5,8
 5,8
 6,1
 6,4
 6,8
 7,6
 9,4
 10,4
 12,4
 34
 39
 48
 51
 57
 61
 66
 74
 94
 149
 197
 272
 115
 115
 115
 98,4
 98,4
 98,4
 98,4
 98,4
 98,4
 98,4
 98,4
 98,4
 213
 213
 213
 180
 180
 180
 180
 180
 180
 180
 180
 180
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 * Capacidad entre conductores** Capacidad entre un conductor y otro conectado al blindaje
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multiconductor blindajegral. Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 Kg/kmmm
 IE8939
 IE8940
 IE8941
 IE8942
 IE8943
 IE8944
 IE8945
 IE8946
 IE8947
 IE8948
 IE8949
 IE8950
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 15
 25
 37
 50
 5,1
 5,4
 5,8
 6,2
 6,2
 6,6
 7,1
 7,6
 8,6
 10,4
 11,6
 14,1
 40
 48
 57
 64
 69
 76
 85
 93
 124
 194
 268
 355
 121
 121
 121
 115
 115
 115
 115
 115
 115
 115
 115
 98,4
 220
 220
 220
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 DA
 TOS
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltic
 ond
 uct
 or p
 ara
 info
 rmát
 ica
 EIA
 RS-
 232
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 DA
 TOS
 Construcción
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.
 Conductor
 PVC no propagante de incendio UL 1685 Gris
 Vaina
 Aislación
 PVC no propagante de incendio UL 1685
 Identificación
 Código de colores según tabla
 Blindaje
 Cinta Aluminio-Mylar. FEINLEC IE85xxCinta Aluminio-Mylar + Malla trenzada CuSn. FEINLEC IE86xx / IE89xx
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 AplicacionesCable multipar de informática, para aplicaciones EIA RS-232. El torcido de a pares permite una transmisión equilibrada de la señal proporcionando inmunidad de ruido mejorada frente a los cables multiconductores.
 FEINLECCable multipar para informática EIA RS-232PVC / PVC
 UL AWM Style 2464
 300V
 80ºC
 Normas
 Tensión máxima de servicio
 Temperatura de trabajo
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 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 DA
 TOS
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltip
 ar p
 ara
 info
 rmát
 ica
 EIA
 RS-
 232
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar
 Kg/kmmm
 IE8501
 IE8502
 IE8503
 IE8504
 IE8505
 IE8506
 IE8507
 IE8508
 IE8509
 IE8510
 IE8515
 IE8519
 IE8525
 IE8550
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 15
 19
 25
 50
 4,1
 5,3
 5,8
 6,1
 6,9
 7,6
 7,6
 8,1
 8,6
 9,6
 10,8
 11,4
 13,4
 17,8
 21
 43
 43
 52
 66
 70
 77
 91
 103
 112
 152
 182
 233
 464
 131
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 98
 243
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multiconductor blindaje gral. Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 Kg/kmmm
 IE7332
 IE7333
 IE7334
 IE7335
 IE7336
 IE7337
 IE7340
 IE7342
 IE7345
 IE7348
 IE7355
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 10
 12 1/2
 15
 18
 25
 6,4
 6,7
 7,4
 7,5
 7,9
 8,2
 9,8
 10,3
 11,3
 12,2
 13,4
 55
 66
 73
 85
 93
 97
 134
 162
 183
 227
 291
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
 164
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 * Capacidad entre conductores** Capacidad entre un conductor y otro conectado al blindaje
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltip
 ar p
 ara
 info
 rmát
 ica
 EIA
 RS-
 232
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 Kg/kmmm
 IE7302
 IE7303
 IE7304
 IE7305
 IE7306
 IE7307
 IE7308
 IE7310
 IE7312
 IE7315
 IE7318
 IE7325
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 12 1/2
 15
 18
 25
 6,6
 7,5
 8,1
 8,2
 8,9
 8,9
 9,7
 11,1
 11,5
 12,7
 13,6
 15,7
 19
 22
 30
 31
 35
 37
 46
 56
 64
 76
 89
 112
 72
 63
 63
 63
 63
 63
 63
 63
 63
 63
 63
 63
 236
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
 207
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 Aplicaciones
 Construcción
 Cable baja capacidad de informática, para aplicaciones EIA RS-485 y EIA RS-422. Diseñados para proteger íntegramente las señales bajo condiciones críticas, reduciendo ruidos e interferencias.
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685 Gris
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.Vaina: Compuesto LSOH (IEC 60332-3 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2 / CEI 20-37)
 Identificación
 Código de colores según tabla
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar. FEINLEC IE86xxCinta Aluminio-Mylar + Malla trenzada CuSn. FEINLEC IE88xx
 Blindaje
 Aislación
 Poliolefina
 FEINLECCable multipar para informática EIA RS-232 y RS-422PO / PVC
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 UL AWM Style 2919
 300V
 80ºC
 Normas
 Tensión máxima de servicio
 Temperatura de trabajo
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 * Capacidad entre conductores** Capacidad entre un conductor y otro conectado al blindaje
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PO
 / P
 VC
 Cab
 le m
 ult
 ipar
 par
 a in
 form
 átic
 a EI
 A R
 S-23
 2 y
 RS-
 422
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 Kg/kmmm
 IE8680
 IE8681
 IE8682
 IE8683
 IE8684
 3
 4
 6
 9
 12
 7,2
 7,8
 8,7
 10,1
 11,3
 57
 67
 84
 118
 145
 51
 51
 51
 51
 51
 90
 90
 90
 90
 90
 Código Nº de conductores PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal (*)
 Calibre 24 AWG
 Kg/kmmm
 IE8829
 IE8830
 IE8831
 IE8832
 IE8833
 IE8834
 IE8835
 IE8836
 IE8837
 IE8838
 IE8839
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 9
 10
 12
 18
 25
 7,3
 7,7
 8,3
 8,5
 9,2
 9,2
 10,6
 11,4
 11,7
 14,4
 17,0
 64
 79
 87
 97
 103
 115
 139
 152
 170
 260
 337
 51
 51
 51
 51
 51
 51
 51
 51
 51
 51
 51
 90
 90
 90
 90
 90
 90
 90
 90
 90
 90
 90
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 Aplicaciones
 Construcción
 Cable baja capacidad de informática, para aplicaciones EIA RS-485. Diseñados para proteger íntegramente las señales bajo condiciones críticas, reduciendo ruidos e interferencias.
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC no propagante de incendio UL 1685 Gris
 Opción
 Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.Vaina: Compuesto LSOH (IEC 60332-3 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2 / CEI 20-37) Identificación
 Código de colores según tabla
 Blindaje
 Cinta Aluminio-Mylar + Malla trenzada CuSn
 Conductor
 Aislación
 Poliolefina
 FEINLECCable multipar para informática EIA RS-485PO / PVC
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 UL AWM Style 2919
 300V
 80ºC
 Normas
 Tensión máxima de servicio
 Temperatura de trabajo
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 * Capacidad entre conductores** Capacidad entre un conductor y otro conectado al blindaje
 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PO
 / P
 VC
 Cab
 le m
 ult
 ipar
 par
 a in
 form
 átic
 a EI
 A R
 S-4
 85
 Código Nº de Pares PesoDiámetroexterior
 pF/m**pF/m*
 Capacidad nominal
 Calibre 24 AWG
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 Kg/kmmm
 IE8841
 IE8842
 IE8843
 IE8844
 IE8845
 IE8846
 IE8847
 1
 2
 3
 4
 8
 12
 16
 5,3
 7,4
 8
 8,7
 12.8
 16.1
 17.8
 60
 85
 100
 124
 204
 297
 352
 42
 42
 42
 42
 42
 42
 42
 75,5
 75,5
 75,5
 75,5
 75,5
 75,5
 75,5
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 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 Construcción
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Vaina
 PVC resistente a la propagación de incendios IRAM-NM-IEC 60332-3 Gris.
 Opción
 Aislación y vaina: compuesto libre de halógenos (LS0H) Protección mecánica: corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.
 Conductor
 Cinta Aluminio-Mylar o Cinta Aluminio-Mylar + Malla trenzada CuSn.
 Blindaje
 Aislación
 PVC resistente a la propagación de incendios IRAM-NM-IEC 60332-3
 Identificación
 Blanco, negro, rojo, verde, naranja hasta 5 conductores. Impresión numérica a partir de 7 conductores.
 AplicacionesCable multiconductor para uso en control, instrumentación y transmisión de datos donde se requiera proteger las señales de interferencia electromagnéticas (EMI).
 FEINLECCable multiconductor para control, audio e instrumentaciónPVC / PVC
 500V
 80ºC
 Tensión de servicio
 Temperatura de trabajo
 DA
 TOS
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 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltic
 ond
 uct
 or p
 ara
 con
 trol
 , au
 dio
 e in
 stru
 men
 taci
 ón
 Multiconductor blindaje general Aluminio-Mylar
 * Resistencia electrica a 20ºC** Capacidad entre conductores
 Código Nº de Conductores PesoDiámetroexterior
 pF/mΩ/km
 Resistenciaeléctrica*
 Capacidadnominal**
 Kg/kmmm
 IC0231
 IC0331
 IC0431
 IC0531
 IC0731
 IC1231
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 5
 5,7
 5,3
 6,1
 6,6
 8,7
 10,5
 12,1
 29
 35
 43
 50
 63
 104
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 IC1931
 IC2431
 19
 24
 161
 198
 Sección 0,35 mm²
 Sección 0,5 mm²
 IC0241
 IC0341
 IC0441
 IC0541
 IC0741
 IC1241
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 5,4
 6,2
 5,7
 6,7
 7,4
 9,5
 11,5
 13,3
 36
 45
 55
 66
 88
 139
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 IC1941
 IC2441
 19
 24
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 19
 24
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 19
 24
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 19
 24
 217
 268
 5,6
 6,4
 5,9
 7,1
 7,7
 10,4
 12
 13,9
 40
 51
 63
 78
 101
 172
 250
 311
 6
 7,1
 6,3
 7,7
 8,3
 11,2
 13
 15,1
 47
 61
 81
 96
 125
 213
 313
 390
 6,6
 7,8
 7,2
 8,5
 9,2
 12,5
 14,5
 17,4
 61
 85
 106
 128
 168
 287
 428
 554
 IC0251
 IC0351
 IC0451
 IC0551
 IC0751
 IC1251
 IC1951
 IC2451
 Sección 0,75 mm²
 Sección 1 mm²
 IC0261
 IC0361
 IC0461
 IC0561
 IC0761
 IC1261
 IC1961
 IC2461
 IC0281
 IC0381
 IC0481
 IC0581
 IC0781
 IC1281
 IC1981
 IC2481
 Sección 1,5 mm²
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 Multiconductor blindaje general Aluminio-Mylar + malla trenzada CuSn
 * Resistencia electrica a 20ºC** Capacidad entre conductores
 Código Nº de Conductores PesoDiámetroexterior
 pF/mΩ/km
 Resistenciaeléctrica*
 Capacidadnominal**
 Kg/kmmm
 IC0230
 IC0330
 IC0430
 IC0530
 IC0730
 IC1230
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 5.6
 6,3
 5,9
 6,7
 7,4
 9,3
 11,1
 13,1
 42
 50
 59
 67
 86
 130
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 IC1930
 IC2430
 19
 24
 191
 259
 Sección 0,35 mm²
 Sección 0,5 mm²
 IC0240
 IC0340
 IC0440
 IC0540
 IC0740
 IC1240
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 6
 6,8
 6,3
 7,5
 8
 10,6
 12,5
 14,3
 51
 61
 73
 89
 110
 180
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 12,5 104
 IC1940
 IC2440
 19
 24
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 19
 24
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 19
 24
 2
 3
 4
 5
 7
 12
 19
 24
 274
 336
 6,2
 7
 6,5
 7,7
 8,3
 11
 13
 14,9
 55
 67
 81
 99
 123
 203
 311
 382
 6,6
 7,7
 6,9
 8,3
 8,9
 12,2
 14
 16,6
 64
 79
 101
 119
 149
 269
 379
 486
 7,4
 8,4
 7,8
 9,1
 10,3
 13,5
 16
 18,4
 84
 106
 129
 153
 207
 351
 520
 642
 IC0250
 IC0350
 IC0450
 IC0550
 IC0750
 IC1250
 IC1950
 IC2450
 Sección 0,75 mm²
 Sección 1 mm²
 IC0260
 IC0360
 IC0460
 IC0560
 IC0760
 IC1260
 IC1960
 IC2460
 IC0280
 IC0380
 IC0480
 IC0580
 IC0780
 IC1280
 IC1980
 IC2480
 Sección 1,5 mm²
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 DA
 TOS
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltic
 ond
 uct
 or p
 ara
 con
 trol
 , au
 dio
 e in
 stru
 men
 taci
 ón
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 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 Construcción
 Cobre electrolítico estañado, 7 hilos ASTM B33
 Opción
 Aislación y vaina: Compuesto libre de halógenos (LS0H) Protección Mecánica: Corona helicoidal de acero galvanizado ó malla trenzada de acero galvanizado.
 Conductor
 VC resistente a la propagación de incendios IRAM-NM-IEC 60332-3
 Vaina
 Aislación
 PVC resistente a la propagación de incendios IRAM-NM-IEC 60332-3
 Identificación
 Por colores
 Blindaje
 Cinta de Aluminio-Mylar ó Cinta de Aluminio-Mylar + Malla trenzada de CuSn
 AplicacionesCable multipar para uso en control, instrumentación y transmisión de datos donde se requiera proteger las señales de interferencia electromagnéticas (EMI). El torcido de a pares permite una transmisión equilibrada de la señal proporcionando inmunidad de ruido mejorada frente a los cables multiconductores.
 FEINLECCable multipar para control, audio e instrumentaciónPVC / PVC
 500V
 80ºC
 Tensión de servicio
 Temperatura de trabajo
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 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 DA
 TOS
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltip
 ar p
 ara
 con
 trol
 , au
 dio
 e in
 stru
 men
 taci
 ón
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar
 * Resistencia electrica a 20ºC** Capacidad entre conductores
 Código Nº de Conductores PesoDiámetroexterior
 pF/mΩ/km
 Resistenciaeléctrica*
 Capacidadnominal**
 Kg/kmmm
 IF0211
 IF0411
 IF0811
 IF1211
 IF1611
 2
 4
 8
 12
 16
 6,8
 8,3
 10,7
 12,4
 14,1
 16,6
 19
 41
 67
 119
 161
 202
 60 85
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 IF2411
 IF3611
 IF0231
 IF0431
 IF0831
 IF1231
 IF1631
 IF2431
 IF3631
 IF0241
 IF0441
 IF0841
 IF1241
 IF1641
 IF2441
 IF3641
 IF0251
 IF0451
 IF0851
 IF1251
 IF1651
 IF2451
 IF3651
 IF0261
 IF0461
 IF0861
 IF1261
 IF1661
 IF2461
 IF3661
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 295
 406
 Sección 0,2 mm²
 Sección 0,35 mm²
 9,2
 11,9
 7,7
 13,8
 16,2
 18,5
 21,2
 11,5
 8,4
 84
 55
 152
 208
 282
 387
 539
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 217
 69
 121
 17,9
 20,5
 24,1
 10,6
 13,1
 15,2
 10,4
 8,8
 11
 13,7
 202
 280
 379
 528
 775
 172
 77
 137
 16,4
 21,5
 18,7
 25,2
 9,5
 11,9
 14,9
 17,8
 24
 20,4
 27,5
 92
 166
 286
 423
 798
 544
 1134
 341
 231
 436
 613
 900
 Sección 0,5 mm²
 Sección 0,75 mm²
 Sección 1 mm²
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 DA
 TOS
 Los
 dat
 os in
 dic
 ados
 en
 el p
 rese
 nte
 cat
 álog
 o p
 ued
 en s
 ufr
 ir v
 aria
 cion
 es s
 in p
 revi
 o av
 iso
 FEIN
 LEC
 PV
 C /
 PV
 CC
 able
 mu
 ltip
 ar p
 ara
 con
 trol
 , au
 dio
 e in
 stru
 men
 taci
 ón
 Multipar blindaje general Aluminio-Mylar + Malla de CuSn
 * Resistencia electrica a 20ºC** Capacidad entre conductores
 Código Nº de Conductores PesoDiámetroexterior
 pF/mΩ/km
 Resistenciaeléctrica*
 Capacidadnominal**
 Kg/kmmm
 IF0210
 IF0410
 IF0810
 IF1210
 IF1610
 2
 4
 8
 12
 16
 7,6
 8,9
 11,7
 13,4
 15,1
 17,6
 20
 65
 91
 172
 223
 274
 60 85
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 93,1 75
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 60 85
 IF2410
 IF3610
 IF0230
 IF0430
 IF0830
 IF1230
 IF1630
 IF2430
 IF3630
 IF0240
 IF0440
 IF0840
 IF1240
 IF1640
 IF2440
 IF3640
 IF0250
 IF0450
 IF0850
 IF1250
 IF1650
 IF2450
 IF3650
 IF0260
 IF0460
 IF0860
 IF1260
 IF1660
 IF2460
 IF3660
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 2
 4
 8
 12
 16
 24
 36
 380
 504
 Sección 0,2 mm²
 Sección 0,35 mm²
 10,3
 12,9
 8,3
 14,8
 17,2
 19,5
 22,2
 11,5
 9
 123
 77
 212
 278
 364
 482
 649
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 39 88
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 24,5 99
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 18,5 101
 217
 93
 174
 18,9
 21,5
 25,1
 11,6
 14,1
 16,7
 10,4
 9,4
 12
 14,7
 268
 377
 470
 634
 899
 103
 191
 17,4
 23,1
 19,7
 26,2
 10,6
 12,9
 16,4
 18,8
 25
 21,4
 28,5
 133
 226
 381
 514
 922
 649
 1277
 424
 301
 532
 752
 1030
 Sección 0,5 mm²
 Sección 0,75 mm²
 Sección 1 mm²
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