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 JUEGOS OLIMPICOS 2012
 SomoS parte del equipoPanasonic, desde su fundación, mantiene un fuerte compromiso con la sociedad y el bienestar de los ciudadanos. Para lograr esta meta, la actividad de Panasonic no sólo se basa en crear, desarrollar y poner al alcance de todas las personas la más avanzada tecnología, sino que apuesta constantemente por su implicación en todo tipo de actividades deportivas y educativas.
 Dentro de este espíritu de compromiso con el deporte, como clara expresión de superación personal y de solidaridad, Panasonic forma parte del equipo de los Juegos Olímpicos desde hace más de 20 años y colabora y participa activamente con eso que se ha dado en llamar el “Espíritu Olímpico”: un ánimo de superación personal, lucha por la igualdad y sentimiento de equipo que mueve a deportistas, ciudades y países de todo el mundo. Panasonic se vincula con estos valores facilitando la mejor y más óptima retransmisión de estos sentimientos a todos los rincones del planeta.
 MÁS DE 20 AñOS LLEVANDO LA PASIóN OLíMPICA A TODOS LOS HOGARES DEL MUNDO
 primeraS olimpiadaS en 3dPanasonic Corporation, Socio Olímpico Mundial Oficial en la categoría de Equipamiento de Audio y Vídeo, y el Comité Olímpico Internacional (COI) y de Servicios de Radiodifusión Olímpica (OBS) anunciaron su acuerdo de colaboración para hacer de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 los primeros emitidos en 3D de la historia.
 La asociación va a producir la primera emisión en directo en 3D y Alta Definición de la historia olímpica, y permitirá a los espectadores de todo el mundo poder presenciar el evento deportivo más grande del mundo en 3D.
 panasonic es patrocinador de los Juegos olímpicos 2012
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 TELEVISORES SMART VIERATECNOLOGíA SMART VIERA
 FÁCIL DE USARLas Smart VIERA tienen aplicaciones e interfaces sencillos e intuitivos que te lo ponen fácil. Además hemos creado una app para Apple y Android que te permite arrastrar, con un solo dedo, las fotos, vídeos e incluso páginas web de tu smartphone o tablet a la gran pantalla de tu Smart VIERA y compartirlas con tus amigos a lo grande.
 CONECTIVIDADTu Smart VIERA te ofrece acceso completo y fácil, a todas tus fotos, videos y demás sin importar dónde estén almacenados, a la vez que te abre las puertas a miles de contenidos y aplicaciones. Conecta tu TV a Internet. Accede a vídeos, imágenes y música almacenados en los diferentes dispositivos compatibles con DLNA. Utiliza tu smartphone o tu tablet, como mando a distancia de tu Smart VIERA. Conecta tu unidad de disco duro externo a través del puerto USB y graba lo que quieras. Introduce la tarjeta SD en la ranura y disfruta directamente de tus contenidos…Lo tienes todo de la forma más fácil.
 CALIDAD DE IMAGENLos Smart VIERA de Panasonic son conocidos por su impresionante calidad de imagen en 2D y 3D.Los colores más naturales, los altos contrastes y la tecnología de tratamiento de imágenes en movimiento han hecho que la gama Smart VIERA sea premiada por expertos de todo el mundo.
 DISEñOEl concepto de diseño de Smart VIERA está hecho para gustar. El cuidado en los materiales seleccionados y la excelencia de una mano de obra que tiene en cuenta cada detalle, son signos visibles de su inigualable calidad y de una estética elegante y atemporal.
 ECOEn Panasonic trabajamos para que nuestros productos sean respetuosos con el medio ambiente. Los Smart VIERA ofrecen bajos consumos de energía a la vez que eliminan por completo en su fabricación el uso de sustancias nocivas como el plomo. Además, tienen una vida útil extremadamente larga para asegurar menos residuos y facilitar el reciclaje.
 Mucho más que un televisorSmart Viera transforma la manera en que veías la televisión y te lleva a un mundo nuevo de entretenimiento multimedia. TV´s inteligentes con total conectividad.
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 loS interFaCeS mÁS SenCilloS para una naVeGaCiÓn FÁCil e intuitiVa
 Los nuevos menús que se centran más en iconos que en textos te lo ponen mucho más fácil y eliminan el tedio de tener que recorrer innumerables submenús. Son menús que se parecen cada vez más a los de los smartphones y las tablets, y que permiten al usuario la navegación más intuitiva y fácil.
 TECNOLOGíA SMART VIERA
 SWipe & SHare: lanZa. Comparte. diSFruta
 VIERA REMOTE APPDescárgate la aplicación Viera Remote para disfrutar de una experiencia multimedia con tu tablet o smartphone.
 SwIPE & SHARE Arrastra y comparte fotos, vídeos, música e incluso páginas web de tu smarphone o tablet en el televisor con sólo un dedo. Arrastra y visualiza en tu Smart Viera lo que el televisor está recibiendo a través del sintonizador (disponibles en dispositivos con IOS).
 wATCH & CHATCon tu Smart Viera podrás charlar por Skype mientras ves la televisión.
 todo el Contenido de la red en tu Smart VieranueStraS apliCaCioneS que permiten interaCtuarCon el tV de la Forma mÁS SenCilla
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 Poder conectar con tus amigos a través de Skype, Twitter o Facebook o chatear mientras disfrutas de tus programas de TV favoritos va a revolucionar la forma en la que disfrutas de la televisión. ¿Te imaginas viendo en tu Smart Viera las Olimpiadas de Londres 2012 mientras comentas las mejores jugadas por Skype, Faccebook, Twitter . Todo a la vez en tu TV.
 ConÉCtate Con el mundo Y Con todo el Contenido que puedaS imaGinar
 ConeCta Con loS tuYoS
 Conecta tu TV a Internet mediante un cable Ethernet o a través de wiFi y aprovecha las opciones de conectividad de Smart Viera. Accede a vídeos, imágenes y música almacenados en los diferentes dispositivos compatibles con DLNA. Utiliza tu Smartphone o Tablet como mando a distancia de tu Smart Viera. Conecta tu disco duro externo a través del puerto USB y graba lo que quieras. Introduce la tarjeta SD en la ranura y disfruta directamente de tus contenidos.
 la ConeCtiVidad eS la eSenCia de Smart Viera, la tV Se ConVierte en Centro multimedia del HoGar
 TECNOLOGíA SMART VIERA
 tu Smart Viera SÚper ConeCtado
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 nueVaS app’S de Viera ConneCt
 Un mundo lleno de diversión e información se abre ante ti. Viera Connect te ofrece cientos de aplicaciones para que estés informado como 20 minutos, Eurosport Player entre otros.Y para que le saques el máximo partido a tu tiempo de ocio con el videoclub de wuaki por ejemplo tienes acceso a los mayores estrenos de cine, o con Red Karaoke podrás disfrutar de horas y horas de diversión cantando en casa con tus amigos.
 todo el Contenido de la red en tu Smart Viera
 Smart Viera es compatible con Flash* y HTML5. Podrás hacer búsquedas más cómodas gracias al Touch Pad de Viera o la aplicación de iOS/Android Remote. Disfruta de más velocidad de respuesta y de tiempos de carga más cortos. Navega por pestañas con la experiencia multi-sitio, alterna las aplicaciones sin cerrar conversaciones y mantén abiertas las paginas seleccionadas.Viera Touch Pad: Navega fácilmente por la red solo con un dedo pulgar, con el nuevo Viera Touch Pad Controller.
 naVeGa en una Gran pantalla
 * Solo disponible en gama VT50 y wT50
 *
 *
 TECNOLOGíA SMART VIERA
 un nueVo mundo de entretenimiento
 La información más accesible que nunca, con una navegación fácil y noticias actualizadas constantemente. La mayoría de
 noticias están complementadas con vídeos y podrás estar al día con sólo dar un vistazo a los menús principales de cada sección.
 El mejor catálogo de películas y series del mercado.
 Empieza a ver tu película favorita en tu televisor con un sólo click de tu mando. Alquila o compra cuando quieras sin necesidad de permanencia ni de cuotas mensuales… y además con una sección de películas gratuitas.
 Disfruta cantando desde tu TV con un catálogo de más de 45.000 canciones con la nueva aplicación Red Karaoke.
 Accede fácilmente a todos los conciertos de tus artistas preferidos desde iConcerts. La biblioteca más extensa de conciertos en tu TV .
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 imÁGeneS impreSionantemente nÍtidaS Con loS paneleS ipS
 mÁXima Calidad de imaGen Sin importar el ÁnGulo de ViSiÓn
 1600Hz Backlight Scanning (BLS). Imágenes nítidas en movimientoMediante la adición de nuevos marcos y escaneando la luz de fondo, el ojo recibe la infromación más precisa sobre el objeto que se mueve y percibe toda la imagen más claramente y sin problemas.
 Gran ángulo de visión de 178º con impresionante color y gran contrasteLa nueva alineación de las partículas de cristal líquido permiten ofrecer un ratio de apertura mayor con lo que se consigue un mayor ángulo de visión horizontal y vertical.
 Procesado con 1600Hz BLSProcesado convencional
 La mejor calidad en 3DLa mejor tecnología 3D activa, con los televisores de alta gama de Plasma y LED, Full HD 3D progresivos. Perfecta para cinéfilos.TV’s LED 3D de tecnología pasiva, ideales para familias numerosas o como puerta de entrada a la tecnología 3D.
 Calidad de imaGen de reFerenCia tanto en 2d Como 3d
 eXperienCia ViSual impaCtante
 2500Hz Focus Field Drive. Claridad de movimiento brillanteLos nuevos paneles de Neoplasma te ofrecen una impresionante calidad de imagen, capaces de alcanzar ciclos de 2500Hz gracias a la tecnología Focus Field Drive.
 Infinite Black. Negros aún más profundosImágenes reales y fieles a los tonos negros, rica en detalles y texturas y con una gran profundidad en tonalidades y niveles.
 24.576 pasos de gradación. Color más naturalDisfruta de las sutiles variaciones del brillo, de vivos colores y contrastes, gracias al nuevo panel con una gradación de 24.576 puntos.
 2012Convencional
 TECNOLOGíA SMART VIERA
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 Forma parte del ADN de nuestra compañía y trabajamos para que nuestros productos sean respetuosos con el medio ambiente. Los Smart Viera tanto en Plasma como en LED siguen estas directrices y ofrecen bajos consumos de energía a la vez que eliminan por completo en su fabricación el uso de sustancias nocivas como el plomo. Además ofrecen una vida útil extremadamente larga para asegurar menos residuos y facilitar el reciclaje.
 Prácticamente toda la gama de televisores Smart Viera disponen de clasificación energética A+.
 eCo
 El concepto de diseño de Smart Viera está hecho para gustar. Una sola hoja de cristal y metal fino y elegante combinado con un finísimo marco de cristal que derrocha belleza y estilo allí donde lo pongas. Todos y cada uno de los modelos están trabajados con un cuidado exquisito que les da un estilo elegante y atemporal. El cuidado en los materiales seleccionados y la excelencia de una mano de obra que tiene en cuenta cada detalle, son signos visibles de la inigualable calidad de Viera.
 TECNOLOGíA SMART VIERA
 diSeÑo

Page 11
                        

18 19
 Wt50
 • Calidad de imagenLED Full HD 3D Activo (2 gafas incluidas) y 1600Hz bls para escenas de acción rápidasCombina un Diseño ultra fino minimalista con acabados metálicos Premium, peana robusta y calidad de sonido sin precedentes en un LEDClear Panel Pro para conseguir los mejores resultados gracias a la calibración profesional del Modo isf
 • Calidad de sonidoV-Audio Pro Surround 2.1
 • Conectividad TotalNavegador web (compatible con Flash) y nuevo Procesador Dual Core PRO que permite Multitasking, navegación más rápida y mejor procesado de la imagen a todos los nivelesCompatible con la nueva generación de Televisión Conectada (HbbTV)Incluido segundo Mando Táctil de nueva generación para hacer más fácil e intuitiva la experiencia Smart TVSocial Networking TV, te permite ver la televisión a la vez que estás en Facebook, Twitter o Skype 4xHDMI, 3xUSB y Tarjeta SD USB y tarjeta SD grabador y reproductor multimediaSmart Viera con wi-Fi Integrado, Viera Connect, App Store, DLNA y compatible con Skype
 SMART VIERA CON UNA CALIDAD DE IMAGEN ExCEPCIONAL Y DISEñO ATEMPORAL DE METAL Y CRISTAL
 55”47”
 42”
 SwIPE & SHARE: Arrastra y comparte contenido multimedia de tu smartphone o tablet al televisor con solo un dedo
 Vt50
 • Calidad de imagenNeoPlasma Full HD 3D Activo (2 gafas incluidas) y 2500Hz bls para escenas de acción rápidasNiveles de negro y contrastes nunca vistos hasta ahora, además de contar con certificación THX 3D y calibración profesional con el Modo isf
 • Calidad de sonidoV-Audio Pro Surround 2.1
 • Conectividad TotalNavegador web (compatible con Flash) y nuevo Procesador Dual Core PRO que permite Multitasking, navegación más rápida y mejor procesado de la imagen a todos los nivelesCompatible con la nueva generación de Televisión Conectada (HbbTV)Incluido segundo Mando Táctil de nueva generación para hacer más fácil e intuitiva la experiencia Smart TVSocial Networking TV, te permite ver la televisión a la vez que estás en Facebook, Twitter o Skype 4xHDMI, 3xUSB y Tarjeta SD USB y tarjeta SD grabador y reproductor multimediaSmart Viera con wi-Fi Integrado, Viera Connect, App Store, DLNA y compatible con Skype
 LA NUEVA REFERENCIA EN CALIDAD DE IMAGEN
 65”55”
 50”
 SwIPE & SHARE: Arrastra y comparte contenido multimedia de tu smartphone o tablet al televisor con solo un dedo
 SMART VIERA
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 CONECTIVIDAD MÁxIMA Y CALIDAD DE IMAGEN 2D 3D
 • Calidad de imagenFull HD LED 3D Pasivo (con 4 gafas incluidas), pie giratorio y 300Hz bls para escenas de acción rápidas.Eficiencia energética A+
 • Calidad de sonidoV-Audio Surround
 • Conectividad TotalNavegador web y compatible con la nueva generación de Televisión Conectada (HbbTV) Social Networking TV, te permite ver la televisión a la vez que estás en Facebook, Twitter o Skype Las funciones inteligentes de red, como wi-Fi Integrado o DLNA te permiten acceder a los vídeos y la música y ahora interactúa con tu Smartphone o Tablet Viera Connect y App Store te permiten acceder a las redes sociales y aplicaciones como Skype, wuaki TV, 20minutos.es y Twitter4xHDMI, 3xUSB grabador y Tarjeta SD Reproductor Multimedia y Entrada PC
 55”47”
 42”37”
 32”
 SwIPE & SHARE: Arrastra y comparte contenido multimedia de tu smartphone o tablet al televisor con solo un dedo
 et5OPCIONES INTELIGENTES CON ExCELENTE CALIDAD DE IMAGEN Y EL MEJOR DISEñO
 • Calidad de imagenSmarTViera LED Full HD 3D Full HD Activo, pie giratorio y 1600Hz bls para escenas de acción rápidasCombina un Diseño ultra fino con acabados metálicos de altísima calidad y calidad de sonido excelenteClear Panel Pro para conseguir los mejores resultados gracias a la calibración profesional del Modo isf
 • Calidad de sonidoV-Audio Pro Surround 2.1
 • Conectividad TotalNavegador web y compatible con la nueva generación de Televisión Conectada (HbbTV) Social Networking TV, te permite ver la televisión a la vez que estás en Facebook, Twitter o Skype Las funciones inteligentes de red, como wi-Fi Integrado o DLNA te permiten acceder a los vídeos y la música y ahora interactúa con tu Smartphone o Tablet Viera Connect y App Store te permiten acceder a las redes sociales y aplicaciones como Skype, wuaki TV, 20minutos.es y Twitter4xHDMI, 3xUSB grabador y Tarjeta SD Reproductor Multimedia y Entrada PC
 55”47”
 42”
 SwIPE & SHARE: Arrastra y comparte contenido multimedia de tu smartphone o tablet al televisor con solo un dedo
 dt50
 SMART VIERA
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 SMART VIERA AL ALCANCE DE TODOS
 • Calidad de imagenClear Panel, Full HD LED LCD de 150 Hz bls*. Ideal para escenas de acción rápidas de mucho detalleExcelente ángulo de visión lateral (178 grados) gracias al Panel IPS-Alpha
 • Calidad de sonidoV-Audio Surround
 • Conectividad TotalSocial Networking TV, te permite ver la televisión a la vez que estás en Facebook, Twitter o Skype Las funciones inteligentes de red, como wi-Fi Integrado o DLNA te permiten acceder a los vídeos y la música y ahora interactúa con tu Smartphone o Tablet Viera Connect y App Store te permiten acceder a las redes sociales y aplicaciones como Skype, wuaki TV, 20minutos.es y Twitter4xHDMI, 3xUSB grabador y Tarjeta SD Reproductor Multimedia y Entrada PC
 47”42”
 37”32”
 * Excepto Tx-L32E5E que tiene 100 Hz blb
 SMART VIERA
 e5
 SwIPE & SHARE: Arrastra y comparte contenido multimedia de tu smartphone o tablet al televisor con solo un dedo
 ACCESORIOS SMART VIERA
 tY-er3d4
 tY-ep3d10eB
 • Carga rápida y larga duraciónEn tan sólo 2 minutos de carga consigue hasta 3 horas de funcionamiento
 • Muy ligeras, sólo 27g de peso• Compatible con el estándar 3D FULL HD por RF
 Con la comunicación por RF se mejora la estabilidad y se asegura la mejor calidad de visión 3D
 NUEVAS GAFAS 3D PARA GAMA VIERA 3D ACTIVO
 NUEVAS GAFAS 3D PARA GAMA VIERA 3D PASIVO (LED ET5)
 • Diseño moderno y ligero, ideales para el uso de toda la familia
 • 2 gafas por pack
 tY-CC20W NUEVA CÁMARA SKYPEPARA GAMA VIERA
 • Diseño moderno y estilizado• Alta calidad de imagen, nuevo procesador LSI y
 resolución de 1280 x 720p a 30 imágens por segundo• Fácil instalación, gracias a su soporte magnético
 tY-Wl20e ADAPTADOR wI-FI USBPARA LED E5
 • Adaptador Wi-Fi para el modelo LED E5
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 Conectividad• DLNA• VIERA CAST con Skype• Reproducción SD Card
 GraBador Blu-raY diSC 2d Y 3d
 Interminables posibilidades con los grabadores Blu-ray Disc de Panasonic
 Almacenamiento multimedia HDPodrás almacenar tus fotos y vídeos en todo tipo de soportes (blurays, dvds, disco duro)
 archivado en
 Blu-ray disc™ dVd disco duro
 Cable uSB Cable uSB
 JpeG JpeG
 Utilizando la función de AirPlay®, podemos transmitir grandes cantidades de música a través de una red LAN inalámbrica en el hogar. AirPlay® permite la transmisión sin pérdidas para la reproducción de sonido de primera calidad de nuestra biblioteca de música. Además cuando llegas a casa la función Airplay se reconecta automáticamente a la red wi-Fi de tu hogar.
 atla Calidad de Sonido Sin CaBleS Con airplaY®
 Crea tu ConeXiÓn inalÁmBriCa Con SÓlo pulSar el BotÓn de ConeXiÓn
 TECNOLOGíA HOME AVHOME AV
 Diseñados para gustar.Los nuevos sistemas audiovisuales de Panasonic ofrecen todo lo que necesitas para disfrutar de una perfecta experiencia Home Cinema.
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 • Alta calidad de Imagen & Sonido Reproducción FULL HD 3D Blu-ray DiscTM. Adaptive Chroma Processing. Conversion 2D-3D para Conexión VIERA. Plus de Sonido de Alta Claridad. Tubo de Sonido Digital. Audio Puro en HDMI. Compatibilidad FLAC
 • NetworkingVIERA Connect. Función DLNA (DMP/DMR). Red de Acceso a la Unidad. Reproducción de Disco Duro Externo
 • Facilidad de usowi-Fi Incorporado. Uso del Smartphone como mando a distancia. Mando a distancia táctil. Elegante interfaz gráfica de usuario. Modo multi-usuario. Multiplicidad de fondos. Link VIERA. Rápidos Arranque y Carga
 • DiseñoMultiposición. Slot-in Drive. Bajo consumo de energía
 BBt01
 Bdt320
 NUEVO CONCEPTO ULTRACOMPACTO
 DISEñO ULTRAFINO Y ESTILIZADO• Alta calidad de imagen & sonido
 Reproducción FULL HD 3D Blu-ray DiscTM. Adaptive Chroma Processing. Conversion 2D-3D para Conexión VIERA. 192kHz/32bit DACx1. Plus de Sonido de Alta Claridad. Tubo de Sonido Digital. Audio Puro en HDMI. Compatibilidad FLAC
 • NetworkingVIERA Connect. Función DLNA (DMP/DMR). Red de Acceso a la Unidad. Reproducción de Disco Duro Externo
 • Facilidad de usowi-Fi Incorporado. Uso del Smartphone como mando a distancia. Sensor ecológico inteligente. Mando a distancia táctil. Elegante interfaz gráfica de usuario. Modo multi-usuario. Pantalla de Inicio de Escritorio. Link VIERA. Rápidos Arranque y Carga
 • DiseñoDiseño ultra fino. Slot-in Drive. Bajo consumo de energía
 HOME AVHOME AV
 BWt700
 pWt500
 • El primer Bluray grabador 3D del mercadoPermite copiar los videos AVCHD (2D y 3D) en el HDD incorporado y/o Bluray grabable. Grabación en Direct Recording (DR) manteniendo la calidad original. Conversión de DR a HG,Hx, HE, HL y HM(HD) para aumentar la velocidad de copiado. Conversión de 2D a 3D, convierte cualquier contenido 2D a 3D. 3D Effect Controller, adapta el efecto 3D a gusto del usuario
 • Se acabaron los dilemas sobre que ver en una misma franja horaria gracias a su multifuncionalidad:Con el doble sintonizador TDT HD puedes ver un canal y grabar contenidos de otro al mismo tiempo en calidad Full HD, en caso de no disponer de sintonizador TDT en el televisor. Conectado a televisores con sintonizador TDT incorporado, permite grabar 2 canales diferentes de televisión al mismo tiempo, mientras se ven otros contenidos en la TV
 • HDD 250 GB Hasta 315h de grabación en EP mode, 124h en SD y 62h en HD
 • Reproductor Bluray con grabador disco duro interno (HDD)HDD incorporado de 250 GB. Perm ite grabar hasta 124 h de grabación en calidad SD y 62h en calidad HD. Permite copiar los videos AVCHD (2D y 3D) en el HDD incorporado. Grabación en Direct Recording (DR) manteniendo la calidad original. Conversión de DR a HG,Hx, HE, HL y HM(HD) para aumentar la velocidad de copiado. Conversión de 2D a 3D, convierte cualquier contenido 2D a 3D. 3D Effect Controller, adapta el efecto 3D a gusto del usuario
 • Doble sintonizador TDT HDCon el doble sintonizador TDT HD puedes ver un canal y grabar contenidos de otro al mismo tiempo en calidad Full HD, en caso de no disponer de sintonizador TDT en el televisor. Conectado a televisores con sintonizador TDT incorporado, permite grabar 2 canales diferentes de televisión al mismo tiempo, mientras se ven otros contenidos en la TV
 GRABADOR BLU-RAY DISCTM 3D CON DISCO DURO DE 250 GB
 REPRODUCTOR BLU-RAY DISC™ 3D CON GRABADOR EN HDD INTEGRADO DE 250 GB
 • DLNA & WIFI ReadyDisfruta de tus contenidos desde cualquier lugar de la casa en tu TV. Navega por los contenidos de internet ofrecidos por Viera Cast: Skype, Twitter, Youtube videos, juegos, Picasa… ¡sin cables! (adaptador wIFI USB inalámbrico DY-wL10 no incluido)
 • Fácil de utilizarEPG (Guía Electrónica de Programación). Fácil conexión de dispositivos USB a través del puerto USB incorporado y lectura de tarjetas SD
 • WIFI Built-In & DLNADisfruta de tus contenidos desde cualquier lugar de la casa en tu TV. Navega por los contenidos de internet ofrecidos por Viera Cast: Skype, Twitter, Youtube videos, juegos, Picasa… ¡sin cables!. Receptor de Wifi incorporado, no requiere dongle opcional
 • Fácil de utilizarEPG (Guía Electrónica de Programación). Fácil conexión de dispositivos USB a través del puerto USB incorporado y lectura de tarjetas SD
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 • Amplía los horizontes del mundo 3D FULL HDNuevo procesador Uniphier Pro (Fiel a la Tecnología de Imagen del Cine), que mejora la calidad de imagen mediante una mayor resolución de colores gracias al PHL Croma Procesador de Referencia 2, y de sonido con el Nuevo HDMI Purificador Jitter que ofrece una reproducción de sonido limpio, minimizando el ruido en la señal. Nueva función 3D Enhancer, permite al usuario ajustar el efecto 3D a su gusto
 • CONTROLADOR DE PROFUNDIDAD Convierte tus DVD o Blu-ray 2D en una película 3D, pudiendo ajustar el efecto a gusto del usuario
 • Viera Cast con SKYPE (necesaria la cámara TY-CC10w no incluida).Convierte tu DMP-BDT110 en un centro de comu-nicaciones. Accede directamente desde el mando a Skype, tono de llamada para conversación entrante, modo contestador automático con Skype desconectado…
 • DLNA WIFI preparadoDisfruta de tus contenidos desde cualquier lugar de la casa en tu TV (adaptador wIFI USB inalámbrico DY-wL10 no incluido)
 • Fácil de utilizarUsa tu iPod Touch, iPhone o iPad como mando a distancia. Nuevos menús más intuitivos y personalizables con fotos de fondo de pantalla. Más rápido en carga y lectura de discos que los modelos anteriores. Fácil conexión de dispositivos USB a través del puerto USB incorporado y lectura de tarjetas SDxC
 Bdt120 REPRODUCTOR MULTIMEDIA BLU RAY DISC 3D FULL HD
 Bd75
 eX773
 • DLNA wIFI ready, disfruta de tus contenidos favoritos desde cualquier estancia del hogar a tu TV
 • Ultra quick playback, carga y lee discos en la mitad de tiempo
 • Fácil de utilizar, nuevos menús más intuitivos• Reproduce tu música, películas, vídeo o foto con un
 dispositivo USB a través del puerto USB incorporado
 REPRODUCTOR BLU RAY DISC CON PUESTA EN MARCHA ExTREMADAMENTE BREVE
 • 160GB Disco Duro • Sintonizador DVB-T integrado• Imágenes de alta calidad gracias al procesador Chroma
 y a la mejora adaptativa para HD• Conversión a una resolución superior de 1080p
 con HDMI• Pase de diapositivas JPEG (HD)¹ con música• Tecnología Silent Technology para un funcionamiento
 silencioso• Archivado de datos de alta velocidad desde una tarjeta
 de memoria SD y desde USB a Disco Duro (MPEG-2, JPEG, MP3² y wMA)
 • VIERA Link con Intelligent Auto Standby (consumo de 0,3w en modo de espera3)
 LO ÚLTIMO EN GRABACIóN DE DVDs
 1 Salida Full HD (1920 x 1080) disponible mediante HDMI. 2 Con el modo Ahorro de energía activo. 3 Modo ahorro de energía activo
 HOME AV HOME AV
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 eX99V
 eZ49V
 S48
 • Imágenes de alta calidad gracias al procesador Chroma y a la mejora adaptativa para HD
 • Conversión a una resolución superior de 1080p con HDMI
 • Jukebox de música con base de datos para CDs gracenote®
 • Pase de diapositivas JPEG (HD)¹ con música• Conectividad para videocámaras disco duro / SD y MP3,
 Reproducción JPEG y Divx® a través de terminal USB• Fácil transferencia de VHS a DVD y disco duro• VIERA Link con Intelligent Auto Standby (consumo de
 energía de 0,5 w en el modo Standby2)
 • Imágenes de alta calidad gracias al procesador Chroma y a la mejora adaptativa para HD
 • Conversión a una resolución superior de1080p con HDMI
 • Pase de diapositivas JPEG (HD)¹ con música• Reproducción y grabación de múltiples formatos• Transferencia fácil de VHS a DVD• VIERA Link con Intelligent Auto Standby
 (consumo de energía de 0,5 w en el modo Standby2)
 • Imagen de alta calidad con DAC de vídeo de108MHz / 12bits
 • Reproducción de archivos Divx®, JPEG o MP3 desde un lápiz USB
 • Disfruta de tus fotografías con JPEG Slideshow• Reproducción multiformato• Diseño compacto y estilizado
 1 Salida Full HD (1920 x 1080) disponible mediante HDMI. 2 Con el modo Ahorro de energía activo.
 GRABADOR DE DVD / VHS CON DISCO DURO DE 250 GB Y SINTONIZADOR DVB-T INTEGRADO
 GRABADOR COMBI DVD / VHS
 REPRODUCTOR DE DVDs DE MÚLTIPLES FORMATOS
 HOME AV HOME AV
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 Btt490 HOME CINEMA BLU RAY 5.1 SIN LíMITES• Gran calidad de imagen y sonido
 FULL HD 3D Blu-ray DiscTM Playback. Adaptive Chroma Processing. 2D-3D Conversion for VIERA Connect. 3D Cinema Surround. Anti-Jitter Digital Amplifier. Anti-Distortion Structure Speaker Cone. Digital Music Connection for iPod/iPhone. Down Firing Subwoofer. Digital Tube Sound
 • NetworkingVIERA Connect. DLNA (DMP/DMR) Function. USB Connection for iPod/iPhone. NAS Compatibility. External HDD Playback
 • Facilidad de usowi-Fi Built-in. HDMI Input x 2 with Standby Pass Through. Smartphone Remote Control. wireless Ready for Rear Speakers. Multi-User Mode. Home Screen wallpaper. VIERA Link. ARC (Audio Return Channel)*2. Selectable Speaker Layout. Easy Setup. Optical Input x 1
 • Gran calidad de imagen y sonido FULL HD 3D Blu-ray DiscTM Playback. Adaptive Chroma Processing. 2D-3D Conversion for VIERA Connect. Anti-Jitter Digital Amplifier. Digital Music Connection for iPod/iPhone. Digital Tube Sound
 • NetworkingVIERA Connect. DLNA (DMP/DMR) Function. USB Connection for iPod/iPhone. NAS Compatibility. External HDD Playback
 • Facilidad de usowireless LAN Ready. Smartphone Remote Control. Multi-User Mode. Home Screen wallpaper. VIERA Link. ARC (Audio Return Channel)*2. Easy Setup. Optical Input x 1
 Btt190 HOME CINEMA BLU RAY 5.1 ELEGANTE Y COMPACTO
 HOME AV
 Btt182 HOME CINEMA BLU RAY 2.1 • Gran calidad de imagen y sonido
 FULL HD 3D Blu-ray DiscTM Playback. Adaptive Chroma Processing. 2D-3D Conversion for VIERA Connect. 2.1ch Cinema Surround Plus. Anti-Jitter Digital Amplifier. Digital Music Connection for iPod/iPhone. Digital Tube Sound
 • NetworkingVIERA Connect. DLNA (DMP/DMR) Function. USB Connection for iPod/iPhone. NAS Compatibility. External HDD Playback
 • Facilidad de usowireless LAN Ready. Smartphone Remote Control. Multi-User Mode. Home Screen wallpaper. VIERA Link. ARC (Audio Return Channel)*2. Easy Setup. Optical Input x 1
 • El sonido que solo Panasonic podía ofrecerteSonido de 2.1 canales, con altavoces integrados. Potencia 240 w. Clear mode dialog: El concepto de sincronización perfecta entre sonido e imagen. El sonido y la imagen son percibidos por el usuario en la misma dirección, consiguiendo un sonido en los diálogos más claro y entendible, que otros sistemas. Compatible con los televisores FULL HD 3D y los Bluray FULL HD 3D
 • Transmisión inalámbrica de música con tecnología Bluetooth®
 •Tu salón encuentra a su mejor aliadoEl elegante diseño de la soundbar más el subwoofer inalámbrico, consiguen una perfecta armonía entre la decoración de la estancia y el KIT-HTB520. La soundbar SU-HTB520EGK puede ser colgada en la pared. La ausencia de cables del Down Firing Subwoofer, le otorga una gran flexibilidad a la hora de ser situado.
 •Fácil conectividad con Viera LinkSolo es necesario 1 cable HDMI para televisores con ARC (Audio Return Channel)
 HtB550 SISTEMA VERSÁTIL CON SUBwOOFER INALÁMBRICO Y BLUETOOTH
 HOME AV
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 • El sonido más flexibleSistema de alta calidad de sonido de 2.1 canales, con altavoces integrados. Potencia 240 w. Altavoces adaptables a cualquier espacio. Convierte la barra de sonido 2.1 en un sistema de altavoces 2.1. Clear mode dialog: El concepto de sincronización perfecta entre sonido e imagen. El sonido y la imagen son percibidos por el usuario en la misma dirección, consiguiendo un sonido en los diálogos más claro y entendible, que otros sistemas. Compatible con los televisores FULL HD 3D y los Bluray FULL HD 3D. La soundbar SC-HTB15 puede ser colgada en la pared. Down Firing Subwoofer, consigue unos sonidos bajos de mayor consistencia, gracias al reflejo del sonido en el suelo.
 • Fácil conectividad con Viera LinkSolo es necesario 1 cable HDMI para televisores con ARC (Audio Return Channel)
 HtB20
 ap01
 BARRA DE SONIDO ELEGANTE Y FLExIBLE
 NUEVO SISTEMA DE ALTAVOZ INALÁMBRICO CON AIRPLAY
 • Audio Inalámbrico con AirPlay®
 Reproducción inalámbrica de música sin pérdidas para iPad/iPhone/iPod Touch o PC
 • Sonido claro y dinámicoDiseño delgado y estilizado
 • Configuración de sonido personalizada por iPhone AppRemote Control App for iPhone
 HOME AV
 • Transmisión inalámbrica de música mediante tecnología Bluetooth® • Full Digital Clear Stereo Sound System• Funcionamiento mediante pilas o USB
 mC07 ALTAVOZ INLÁMBRICO BLUETOOTH DE DISEñO COMPACTO
 • Audio Inalámbrico con AirPlay®
 Reproducción inalámbrica de música sin pérdidas para iPad/iPhone/iPod Touch o PC
 • Dock incorporado para Ipod/Iphone con puerta motorizadaConexión digital que ofrece una mayor calidad en la transmisión de datos, proporcionando una mayor calidad de sonido que la conexión analógica convencional. Internet Radio Iphone APP. Remote control App for iPhone.
 • Elegante diseño ultrafino. Borde de cristalPosibilidad de colgarlo en cualquier pared de la casa, en función de las necesidades del usuario
 • USB y Reproductor de CD MP3Conecta tu MP3 portátil y disfruta de tu música favorita con una alta calidad de sonido
 HC57 AUDIO SIN CABLES AIRPLAY DE GRAN CALIDAD CON iPOD/iPHONE DOCK
 HOME AV
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 • Alta Calidad de SonidoConexión digital que ofrece una mayor calidad en la transmisión de datos, proporcionando una mayor calidad. Altavoces anti-distorsión de cono de Bambú
 • Networking y Facilidad de usoConexión Digital Ipod/Iphone. Dock. USB
 • Diseño & EcoFrontal de Aluminio. Bajo consumo de energía
 HC37 SISTEMA DE AUDIO DE GRAN CALIDAD CON iPOD/iPHONE DOCK
 • Dock incorporado para Ipod/Iphone con puerta motorizadaConexión digital que ofrece una mayor calidad en la transmisión de datos, proporcionando una mayor calidad de sonido que la conexión analógica convencional. Internet Radio Iphone APP
 • Elegante diseño ultrafino. Borde de cristalPosibilidad de colgarlo en cualquier pared de la casa, en función de las necesidades del usuario
 • Radiador dual pasivo + Altavoces de cono de bambúReproducción del sonido más real. Los bajos son reproducidos con una mejor respuesta y sin ruidos
 • USB y Reproductor de CD MP3Conecta tu MP3 portátil y disfruta de tu música favorita con una alta calidad de sonido
 pmX5 AUDIO DE ALTAS PRESTACIONES
 Colores disponibles:
 HOME AV
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 CÁMARA DIGITAL LUMIx
 no te pierdaS ni un detalle
 nueVo SenSor de alta SenSiBilidad
 Muchas cámaras LUMIx cuentan con un nuevo sensor MOS de alta sensibilidad con el que se consiguen unas mejores fotos en condiciones de baja luminosidad. O bien, con un sensor CCD de alta velocidad que permite conseguir un rápido procesado de las imágenes. Ambos sensores proporcionan unas fotografías nítidas ante cualquier situación de la luz.
 la VeloCidad de diSparo mÁS rÁpida del mundo GraCiaS al autoenFoque
 El tiempo es un elemento crítico a la hora de tomar fotografías de acción, especialmente de deportes cuando el sujeto se mueve muy rápido. Cada fracción de segundo importa cuando se quiere obtener una imagen perfectamente enfocada y precisa. Con el Light Speed AF y el Sonic Speed AF de Panasonic, jamás volverás a perder la oportunidad de tomar una fotografía perfecta.
 SISTEMA CONVENCIONAL AF
 LIGHT SPEED AF
 TECNOLOGíA LUMIx
 No pierdas ni un detalle.Una cámara adecuada puede ser tu mejor compañera. Delgada, elegante y atractiva, pero con toda la tecnología necesaria para conseguir unas fotos y vídeos perfectos.
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 laS GrandeS FotoS Se HaCen Con GrandeS lenteS
 lenteS leiCa luminoSaS
 El objetivo LEICA DC reproduce las imágenes con una claridad nítida y con una distorsión mínima. La exclusiva tecnología óptica de Panasonic ajusta un increíble campo de visión (desde ultra gran angular a teleobjetivo de gran alcance).
 Zoom potente en Cuerpo muY delGado Y Gran anGular
 Especial para fotografías interiores y de paisajes, un gran angular marca una gran diferencia. Por este motivo, las cámaras LUMIx disponen de objetivos gran angular desde 24 mm. Además LUMIx es pionera en zoom óptico, con una gama de 24x (FZ150), 20x (TZ30) y 10x (gama SZ), hay una LUMIx para cada necesidad.
 eStaBiliZador ÓptiCo
 El estabilizador óptico de imagen compensa los movimientos de la cámara, incluso las leves vibraciones causadas al sujetarla y accionarla. Esto permite conseguir imágenes claras y nítidas en cualquier situación.
 SIN zoom
 TECNOLOGíA LUMIx
 eXpreSa tu CreatiVidad
 Las nuevas cámaras LUMIx incorporan útiles y divertidas funciones como filtros creativos, barrido panorámico o herramientas de retoque, para que puedas ir un paso más allá en tu creatividad y consigas imágenes más espectaculares.
 FILTROS CREATIVOS (EFECTO MINIATURA)
 BARRIDO PANORÁMICO
 FOTO ORIGINAL RETOqUE CON BEAUTY RETOUCH
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 1280 x 720Resolución insuficiente para un televisor de pantalla grande
 Hd 720p Full Hd 1080 60i (50i)
 1920 x 1080 Perfecto para cualquier televisor
 2xResolución
 Podrás capturar imágenes en movimiento con una asombrosa resolución 1920 x 1080 (50i).
 Mayor calidad de imagen almacenando la misma información en un menor espacio de memoria.
 GraBaCiÓn Full Hd 50p
 Reconocimiento de rostrosSelección de rostros
 Detección de rostrosRostros perfectos
 POwER O.I.S.Atractivas escenas nocturnas
 Mejores fotos a contraluz AF TrackingNo te pierdas ni un momento
 Control ISO InteligenteImágenes de acción nítidas
 Selección de escena inteligenteAjustes ideales
 D-RangeFotos nocturnas sin trípode
 Intelligent Handhelp Night ShotCaptura escenas nocturnas más brillantes.
 Captura tuS imÁGeneS de la manera mÁS FÁCil Con el modo ia (intelliGent auto)
 TECNOLOGíA LUMIx
 FZ150
 FZ48
 • Óptica LEICA DC F2.8 con Zoom Óptico 24x25-600mm, 32x zoom inteligente y NEw NANO SURFACE COATING (nuevo revestimiento de lente anti-destellos)
 • Sensor MOS Alta Sensibilidad ISO3200• Grabación vídeo FullHD 1080(50p) progresivo
 Ráfaga 12 fps. Alta velocidad y alta Sensibilidad• POWER O.I.S. con modo activo
 Corrección de temblores mejorada para la grabación de vídeo
 • Exposición manual en Modo VideoMás posibilidades creativas al grabar Vídeo
 • Modo Foto 3D
 Colores disponibles:
 • Óptica LEICA DC F2.8 con Zoom Óptico 24x25-600mm, 32x zoom inteligente y NEw NANO SURFACE COATING (nuevo revestimiento de lente anti-destellos)
 • CCD Alta Velocidad vídeos en Full HD (1080/50i)Alta velocidad y alta Sensibilidad
 • POWER O.I.S. con modo activo Corrección de temblores mejorada para la grabación de vídeo
 • Exposición manual en Modo VídeoMás posibilidades creativas al grabar Vídeo
 • Modo Foto 3D
 Colores disponibles:
 LISTA PARA ENTRAR EN ACCIóN, CON EL ZOOM DE MÁxIMO ALCANCE
 DESDE GRAN ANGULAR HASTA TELEOBJETIVO ExTREMO
 CÁMARA DIGITAL
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 lX5 MODO TOTALMENTE MANUAL Y OBJETIVO LEICA BRILLANTE
 • Lente LEICA DC Summicron F 2.0Para todo ususario al que le encanta la fotografía y busca calidad de imagenIndustria de alto nivel de calidad de imagen en cámaras digitales compactas
 • Fotografía CreativaModo Mi Color, Exposición Manual, incluso en modo vídeo
 • Grabación de vídeos en HD AVCHD LiteOfrece vídeos de alta calidad en AVCHDLite con Dolby Creator y compatibilidad del Link SD
 CÁMARA DIGITAL
 Colores disponibles:
 tZ30
 tZ25
 • Zoom óptico de 20x Objetivo LEICA DCDesde 24 mm Ultra Gran Angular. 24-480 mm, zoom inteligente de 40x
 • Imagen y sonido de alta calidadGrabación en vídeo Full HD de 60p/50p con micrófono estéreo en AVCHD Progresivo / MP4
 • Registra la ubicación lo que facilita la localización y reproducción de imágenesGPS con mapa de fotos
 • Tomas sin desenfoques por movimiento incluso con grandes ampliaciones del zoomPOwER O.I.S. con modo activo Corrección de temblores mejorada para la grabación de vídeo
 ZOOM PARA VIAJEROS. CÁMARA COMPACTA HíBRIDA FOTO & VíDEO LO ÚLTIMO EN CÁMARAS DE VIAJE
 Colores disponibles:
 ZOOM PARA VIAJEROS. LA CÁMARA MÁS PEqUEñA DEL MUNDO CON ZOOM óPTICO DE 16x
 Colores disponibles:
 • Zoom óptico de 16x Objetivo LEICA DCDesde 24mm Ultra Gran Angular 24-384mm, zoom inteligente 32x
 • Vídeo de alta calidadGrabación de vídeo Full HD En AVCHD / MP4
 • Tomas sin desenfoques por movimiento incluso con grandes ampliaciones del zoomPOwER O.I.S. con modo activo Corrección de temblores mejorada para la grabación de vídeo
 • No deje escapar la oportunidad de una fotoAF ultrarrápido de 0,1 seg
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 FX90
 Colores disponibles:
 DISEñO ELEGANTE CON FUNCIóN wI-FI
 • Pantalla 3,5” LCD TÁCTIL. Múltiples funciones táctiles. AF, Disparo, Zoom, Reproducción, etc.
 • iA – Inteligente AutoContiene Mega O.I.S. (estabilizador de imagen óptico), selección inteligente de imagen y detección de caras.
 • 12.1 MP en Diseño Fino y Compacto• Comunicación WIFI a través de Smartphone
 (Android, iPhone), PC• Full HD Video 1080/60i con MEGA O.I.S.
 Active Mode, AVCHD, y Dolby Digital Stereo Creator
 FX80
 Colores disponibles:
 CÁMARA ELEGANTE DE ALTO RENDIMIENTO CON EFECTOS CREATIVOS Y DISTINTAS FUNCIONES DE RETOqUE
 • Objetivo de alta calidadBrillante F2.5 LEICA DC Vario. Summarit desde gran angular de 24 mm 5x (24-120 mm), zoom inteligente de 10x
 • Distintas funciones con funcionamiento intuitivo en una pantalla táctil de 3,0”Control creativo. Retoque creativo / belleza. Incluyendo el desenfoque del fondo
 • Imagen y sonido de alta calidadGrabación de vídeo Full HD con micrófono estéreo en AVCHD / MP4
 • Disparo sin desenfoque para foto y vídeoMEGA O.I.S. con modo Active. Corrección temblores mejorada para grabación vídeo
 CÁMARA DIGITAL
 SZ7
 • El zoom de bolsilloZoom óptico de 10x Objetivo LEICA DC. Desde 25mm Gran Angular 25-250mm, zoom inteligente de 20x
 • Imagen y sonido de alta calidadGrabación de vídeo Full HD con micrófono estéreo en AVCHD / MP4
 • Captura de sujetos en rápido movimientoToma de fotografías en ráfagas de alta velocidad 5 fps con AF continuo
 • No deje escapar la oportunidad de una fotoAF ultrarrápido de 0,1 seg
 Colores disponibles:
 CÁMARA HíBRIDA FOTO/VíDEO FULL HD PARA qUIEN BUSCA CALIDAD DE IMAGEN
 SZ1
 Colores disponibles:
 CÁMARA PARA VIAJES CON ZOOM óPTICO DE 10x EN UN DISEñO FINO
 • El zoom de bolsilloZoom óptico de 10x Objetivo LEICA DC. Desde 25mm Gran Angular 25-250mm, 20x zoom inteligente
 • Vídeo de alta calidadGrabación de vídeo HD MP4 720p. Zoom disponible en vídeo / Botón de grabación de vídeo disponible
 • Opciones de disparo creativasEfecto miniatura
 • Mínimo desenfoque, máxima bellezaEstabilizador óptico de imagen
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 FS45
 Colores disponibles:
 CÁMARA DE USO DIARIO DE 16,1 MEGAPíxELES
 • Objetivo de alta calidadBrillante F2.5 LEICA DC Vario. Summarit desde gran angular de 24 mm 5x (24-120 mm), zoom inteligente de 10x
 • Vídeo de alta calidadGrabación de vídeo HD MP4 720p. Zoom disponible en vídeo / Botón de grabación de vídeo disponible
 • Mínimo desenfoque, máxima bellezaEstabilizador óptico de imagen
 • Opciones de disparo creativasEfecto miniatura. Modo tomas panorámicas
 • Pantalla de 3”• Cargador por USB
 FS28• Máxima Calidad de Imagen y Sonido
 Zoom óptico de 4x (Inteligente 5 x) 14.1MP • Estabilizador óptico de imagen• Máximas Prestaciones
 Fotos panorámicasGrabación de vídeo HDSencilla corrección del brillo y el colorRetoque automáticoPantalla de 2,7”Colores disponibles:
 CÁMARA BÁSICA DE 14,1 MEGAPíxELES
 Colores disponibles:
 FS40
 FS40• Mismas características que la FS45 pero con 14MP,
 pantalla de 2,7”. No incluye cargador USB
 CÁMARA DIGITAL
 Ft4
 • Diseño avanzado y resistenteSumergible hasta 12 m. Resistencia a los impactos desde 2 m. Resistente al frío -10°C. Protección polvo
 • Vídeo de alta calidadGrabación de vídeo FULL HD en AVCH
 • Función GPSRegistra la ubicación, lo que facilita la localización y reproducción de imágenes. Aprox. 1.000.000 posiciones cubiertas
 • Altímetro, Barómetro, Brújula Se adapta a un estilo de vida activo. Visualiza y registra la altura, la presión barométrica y la dirección
 RESISTENTES TODOTERRENO. LO ÚLTIMO EN CÁMARAS PARA DISFRUTARLAS EN ExTERIORES
 Ft20
 Colores disponibles:
 RESISTENTE TODOTERRENO. CÁMARA ELEGANTE Y RESISTENTE PARA LAS AVENTURAS DIARIAS
 • Diseño resistente y eleganteSumergible hasta 5 m. Resistencia a los impactos de 1,5 m. Resistente frío -10°C. Protección polvo
 • Vídeo de alta calidadMP4 720p. Zoom disponible en vídeo
 • Capture las escenas al instanteAF de velocidad sónica. Disparo sin desenfoque para foto y vídeo
 • MEGA O.I.S. Corrección temblores mejorada para grabación vídeo
 Colores disponibles:
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 ACCESORIOS LUMIX
 DMW-CZ1000Funda FZ y G
 DMW-PHH13Funda TZ
 DMW-LVF1Visor Liveview
 DMW-MCTZ30Carcasa acuática
 DMW-FL220Flash externo
 DMW-RLS1Opturador remoto
 1 Es necesario el adaptador para objetivo DMW-LA5. 2 Es necesario el adaptador para objetivo DMW-LA6.
 • Sí – No
 ReFeReNCia aRTíCuLo eSPeCiFiCaCióN SZ7 SZ1 FS45 FS40 FS28 FX90
 DMW-BCK7e Grupo de baterías 3.6V, 680mah, 2.5Wh • • • • • •
 ReFeReNCia aRTíCuLo eSPeCiFiCaCióN LX5 FZ150 FZ48 TZ30 TZ25 FT4
 DMW-BCF10e Grupo de baterías 3.6V, 940mah(min.), 3.4Wh – – – – – •
 DMW-BCG10e Grupo de baterías 3.6V, 895mah(min.), 3.3Wh - – – • • –
 DMW-BCJ13e Grupo de baterías 3.6V, 1250mah, 4.5Wh • – – – – –
 DMW-BMB9e Grupo de baterías 7.2V, 895mah, 6.4Wh – • • – – –
 DMW-LT55e Lentes de conversión Tele FZ45, 48, 100, 150 – • • – – –
 DMW-LWa52e Lentes de conversión angular LX5, / 52mm, ampliación 0.75x • – – – – –
 DMW-La5e adaptador lentes conversión FZ45, 48, 100, 150 – • • – – –
 DMW-La6e adaptador lentes conversión LX5 • – – – – –
 DMW-LC55e Lentes primer plano FZ45, 48, 100, 150 / 55mm – • • – – –
 DMW-LLND52e Lentes primer plano FS14042e / 52mm • • • – – –
 DMW-LPL52e Lentes primer plano FS14042e / 52mm • • • – – –
 DMW-LMC52e Lentes primer plano FS14042e / 52mm • • • – – –
 DMW-VF1e Visor LX5 / Visor óptico externo • – – – – –
 DMW-LVF1e Visor GF2, GF1, LX5 / Visor Lifeview • – – – – –
 DMW-FL220e Visor G (sin GF3)/GN 22, TTL medida • • – – – –
 DMW-FL360e Flash externo G (sin GF3)/GN 36, TTL medida • • – – – –
 DMW-FL500e Flash externo G (sin GF3)/GN 50, TTL medida • • – – – –
 DMW-MS1e Micrófono GH2, FZ100, 150 / Micrófono externo – • – – – –
 DMW-RSL1e obturador remoto GX1, G3, GH2, FZ100, 150/Remote – • – – – –
 DMW-aC5eG adaptador aC TZ / FS / FX / S • – – – – –
 DMW-aC8e adaptador aC G / FZ – • • – – –
 DMW-CDHM15 adaptador aC - • • • – – –
 RP-CDHM30 adaptador aC - • • • – – –
 DMWD.CLX2-K adaptador aC TZ / LX5 Funda piel / Negra • – – – – –
 DMW-CLX5e-K adaptador aC LX5 Funda piel / Negra • – – – – –
 DMW-CZS100Xe adaptador aC G/FZ polyurethane Funda / Negra – • • – – –
 DMW-BaL1e adaptador aC Lumix bolsa • • • – – –
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 SiStema lumiX G
 Calidad• Gracias al sensor LIVE MOS obtendremos una
 mayor calidad de imagen en condiciones de baja luminosidad
 • Autoenfoque a la velocidad de la luz con el nuevo Light Speed AF
 • Gracias al procesador Venus Engine, consegui-mos colores más naturales y una mayor velocidad de ráfaga
 • Grabación de vídeos Full HD en formato AVCHD o MP4
 teCnoloGÍa de oBJetiVoSDiseño digital de los objetivosLos objetivos LUMIx G están diseñados para su uso exclusivo en fotografía digital, por ello el haz de luz entra perpendicular a todo el área del sensor consiguiendo imágenes de alto contraste, enfocadas y con una gran calidad en todo el área del sensor.
 Nano Surface CoatingEl nuevo nano revestimiento de las lentes LUMIx G evita la creación de imágenes fantasmas y halos debidos a la difracción de la luz.
 Objetivo LUMIx G / LEICA Objetivo cámara 35 mm
 TáctilCon la nueva gama G de Panasonic con sólo tocar la pantalla podrás enfocar y tomar tus fotos, crear artísticos desenfoques y visualizar tus archivos. Todo ello con un menú táctil mas intuitivo.
 DiseñoPortabilidad y diseño perfectos: El cuerpo metálico de alta calidad, combinado con el sensor 4/3, ofrece unas elevadas prestaciones similares a una D-SLR pero en tamaño más pequeño y ligero.
 TECNOLOGíA LUMIx GCÁMARA DIGITAL LUMIx G
 Las grandes fotos se hacen con grandes lentes.Con una amplia selección de modelos LUMIx G de Panasonic seguro que encuentras la opción perfecta para tu estilo creativo.
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 GH2
 Colores disponibles:
 altas prestaCiones para los amantes del vídeo• sensor live mos de 16 megapíxeles
 sensor de 16.05 mp efectivos con procesador venus engine FHd vi
 • pantalla táctil rotatoria de 3”Graba tus videos desde cualquier posición con la pantalla rotatoria
 • Empuñadura cómoda y antideslizanteMejora el agarre de la cámara haciendo más fácil el uso con una sola mano
 • Vídeo Full HD, con modo 24pCrea tus videos en modo cine con HBR (High Bit Rate) a 24Mbps
 • Visor electrónico de encendido automático incorporado, con campo de visión 100%visor electrónico de 1.533k puntos con encendido automático al acercar el ojo
 • Sensor Live MOS de 16 Megapíxeles Imagen de alta calidad gracias al doble reductor de ruido
 • Pantalla táctil rotatoria de 3”Enfoca encuadra y dispara de manera libre
 • Cuerpo de aluminioCuerpo de construcción en aluminio, ergonomía tradicional sin renunciar al diseño
 • Foco por contraste de alta velocidadGracias al enfoque directo en el sensor, se consigue un enfoque más rápido y preciso
 • Vídeo Full HDFull HD 1080 /50i en formato AVCHD
 • Visor incorporado, con campo de visión 100%Visor incorporado con 1.440k puntos con gran riqueza de color
 G3
 Colores disponibles:
 tamaño perFeCto y erGonomía RéFLEx, LA CREAtIVIDAD SIn LíMItES
 experiencia panasonic lUmiX G para ipad disponible en itunes app store
 experiencia panasonic lUmiX G para ipad disponible en itunes app store
 • Sensor Live MOS de 16 MegapíxelesImagen de alta calidad gracias al doble reductor de ruído
 • Pantalla táctil de 3” con funciones avanzadas Disparo táctil y botones configurables en la pantalla táctil, maximiza tu creatividad
 • Cuerpo de aluminio con grip antideslizanteCuerpo de diseño retro construido con la máxima calidad
 • Ajustes de nivel en pantallaGracias al giroscopio podemos nivelar la cámara en la pantalla
 • Autoenfoque de alta velocidad Light Speed AF (0’09”) Velocidad de AF mejorada, enfoque de alta precisión
 • Vídeo Full HDGrabación en formato AVCHD o MP4
 • Modo Ráfaga 20 fps en modo ráfaga y 4 fps en alta resolución
 GF5
 Colores disponibles:
 la Cámara CompaCta y Creativa• nuevo Sensor Live MOS de 12 Megapíxeles
 Imagen de alta calidad e ISO hasta 12800 nuevo procesador venus engine
 • Alta velocidad-alto rendimiento: Auto Enfoque de 0.09 seg.
 • Pantalla táctil de 3” de alta resolución 920kControl táctil de alta precisión y gráficos mejorados
 • Cuerpo de aluminioCuerpo compacto de aluminio con flash incorporado
 • Guía de escena y 14 filtros creativosCon recomendaciones por escena
 • Vídeo FULL HD Vídeo FULL HD en formato AVCHD o MP4 con auto-enfoque contínuo y grabación de sonido en estéreo
 GX1
 Colores disponibles:
 Cámara premiUm para apasionados de la FotoGraFía
 Cámara diGital lUmiX G
 experiencia panasonic lUmiX G para ipad disponible en itunes app store
 experiencia panasonic lUmiX G para ipad disponible en itunes app store

Page 30
                        

56 57
 LUMIx G VARIO7-14mm (14-28 mm)f4.0 ASPHIdeal para fotografía de arquitectura y paisaje H-F007014E
 LUMIx G x VARIO PZ HD14-42mm (28-84 mm)f3.5-5.6 ASPH/ POwER OISZoom motorizado y retráctil Ideal para paisajes, acción, retrato y grabación de vídeo H-PS14042E-K/H-PS14042E-S
 LUMIx G VARIO14-42mm (28-84 mm)f3.5-5.6 ASPH. MEGA OISóptica muy polivalente: paisajes, naturaleza, retratoH-FS014042E
 LUMIx G VARIO 14-45mm (28-90 mm)f3.5 -5.6 ASPH. MEGA OISIdeal para paisajes, naturaleza y retrato H-FS014045E
 LUMIx G VARIO HD 14-140mm (28-280 mm)f4.0-5.8 ASPH. MEGA OIS Ideal para grabar video por su versatilidad H-VS014140E
 LUMIx G VARIO 45-200mm (90-400 mm)f4.0-5.6 MEGA OISIdeal para acción, deportes, naturaleza y retratos H-FS045200E
 LUMIx G x VARIO PZ HD45-175mm (90-350 mm)f4-5.6 ASPH / POwER OISZoom motorizado y retráctilIdeal para retrato, acción, naturaleza y grabación de vídeo H-PS45175E-K/ H-PS45175E-K
 LUMIx G VARIO 100-300mm (200-600 mm)f4.0-5.6 MEGA OISIdeal para naturaleza, paisaje, deporte, acción y animalesH-FS100300E
 lenteS Y aCCeSorioS
 (Equivalencias 35 mm)
 LENTES DE CONVERSIÓN COMPATIBLES CON • LUMIX G X VARIO
 pZ 14-42mm • LUMIX G 14mm
 Angular GWC1DMw-GwC1GV
 Teleobjetivo GtC1DMw-GTC1wCompatible sólo con PZ 14-42mm
 Macro GmC1DMw-GMC1GV
 Ojo de Pez GFC1DMw-GMC1GV
 KIT DE OBJETIVOS: DMw-GCK1GV (Angular GwC1, Macro GMC1, Ojo de Pez GFC1)
 SISTEMA LUMIx G DE OBJETIVOS INTERCAMBIABLES
 LEICA DG SUMMILUx 25mm (50 mm)f1.4 ASPHConsigue desenfoques creativos Ideal para retrato y casi todo tipo de fotografía H-x025E
 LUMIx G (Pancake) 20mm (40 mm)f1.7 ASPHTamaño compacto Ideal para paisajes, naturaleza y retratoH-H014E
 LUMIx G14mm (28 mm)f2.5 ASPHTamaño ultra compactoIdeal para cualquier tipo de fotografíaH-H020E
 LEICA DG MACRO-EL MARIT45mm (90 mm)f2.8 ASPH. MEGA OISIdeal para fotografías macro H-ES045E
 LUMIx G FISHEYE 8mm (16 mm)f3.5Ideal para fotografía creativa y dinámica, deportes de riesgo o acción H-F008E
 LUMIx G VARIO12-35mm (24-70 mm)f2.8 ASPH Power OISIdeal para paisajes y retratosH-HS12035E
 LUMIx G 12.5mm (65 mm)f12Objetivo 3D Ideal para fotografía creativaH-FT012E
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 ACCESORIOS LUMIx G
 dmW-lmCS2Filtro MC
 dmW-lnd52Filtro ND
 dmW-ma1Montura para Cuatro Tercios
 dmW-Fl360Flash externo
 dmW-lVF2Visor electrónico
 dmW-CZ1000Funda F2 y G
 • Sí – no
 reFerenCia artÍCulo eSpeCiFiCaCiÓn GX1 / W / X GF5K / X GF3K / C / W / X G3K / W GH2H / K
 dmW-BlC12e Grupo de baterías 7.2V, 1200mah(min.), 8.7Wh – / – / – – / – – / – / – / – – / – • / •
 dmW-Bld10e Grupo de baterías 7.2V, 1010mah(min.), 7.3Wh • / • / • – / – – / – / – / – • / • – / –
 dmW-Ble9e Grupo de baterías 7.2V, 940mah, 6.8Wh – / – / – • / • • / • / • / • – / – – / –
 dmW-uSBC1Gu uSB cable uSB cable opcional – / – / – – / – – / – / – / – – / – – / –
 dmW-ma2me adaptador para leiCa m • / • / • • / • • / • / • / • • / • • / •
 dmW-ma3re adaptador para leiCa r • / • / • • / • • / • / • / • • / • • / •
 dmW-lC55e lentes primer plano 55 mm – / – / – – / – – / – / – / – – / – – / –
 dmW-lnd37Gu Filtro nd 37 mm • / • / – – / • – / – / – / • – / – – / –
 dmW-lnd46e Filtro nd 46 mm – / • / – – / – – / • / • / – – / – – / –
 dmW-lnd52e Filtro nd 52 mm • / • / – • / – • / – / • / – • / • – / •
 dmW-lnd62e Filtro nd 62 mm – / • / – – / – – / – / – / – – / – • / –
 dmW-lpl37Gu Filtro pl 37 mm • / • / – – / • – / – / – / • – / – – / –
 dmW-lpl46e Filtro pl 46 mm – / – / – – / – – / • / • / – – / – – / –
 dmW-lpl52e Filtro pl 52 mm – / – / • • / – • / – / • / – • / • – / •
 dmW-lpl62e Filtro pl 62 mm – / • / – – / – – / – / – / – – / – • / –
 dmW-lmCH37Gu protector mC 37 mm • / • / – – / • – / – / – / • – / – – / –
 dmW-lmC46e protector mC 46 mm – / – / – – / – – / • / • / – – / – – / –
 dmW-lmC52e protector mC 52 mm – / – / – • / – • / – / • / – • / • – / •
 dmW-VF1e Visor Visor óptico externo – / – / – – / – – / – / – / – – / – – / –
 dmW-lVF1e Visor Visor lifeview – / – / – – / – – / – / – / – – / – – / –
 dmW-lVF2e Visor Visor lifeview – / – / – – / – – / – / – / – – / – – / –
 dmW-Fl220e Flash externo Gn 22, ttl medida • / • / • – / – – / – / – / – • / • • / •
 dmW-Fl360e Flash externo Gn 36, ttl medida • / • / • – / – – / – / – / – • / • • / •
 dmW-Fl500e Flash externo Gn 50, ttl medida • / • / • – / – – / – / – / – • / • • / •
 dmW-mS1e micrófono micrófono externo • / • / • – / – – / – / – / – – / – • / •
 dmW-rSl1e obturador remoto remote • / • / • – / – – / – / – / – • / • • / •
 dmW-CdHm15 Cable Hdmi 1,5 m – / – / – – / – • / • / • / • • / • • / •
 dmW-CdHm30 Cable Hdmi 3 m • / • / • • / • • / • / • / • • / • • / •
 dmW-CZS100XeK Funda polyurethane Funda negra • / • / • • / • • / • / • / • • / • • / •
 dmW-Bal1e Funda lumix bolsa • / • / • • / • • / • / • / • • / • • / •
 dmW-SStl1e Correa cámara Correa de piel negra • / • / • – / – – / – / – / – • / • • / •
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 VIDEOCÁMARA DIGITAL
 mÁS detalle, mÁS Color GraCiaS al SenSor de alta SenSiBilidad
 El Sensor de Alta Sensibilidad ofrece una excelente calidad de imagen tanto en en interiores con poca luz como en grabaciones nocturnas. La cámara reduce el 40% del ruido de manera que se puede disfrutar de una precisa reproducción del color, incluso en condiciones de poca luz.
 imÁGeneS nÍtidaS en moVimiento
 Gracias al nuevo estabilizador óptico que corrige cualquier movimiento con el sistema de cinco ejes, se evitan las imágenes borrosas.
 momentoS en todo Su eSplendor: intelliGent Zoom Y Gran anGular
 Calidad Full HD asegurada incluso con altos rangos de zoom, sin deteriorar la calidad de la imagen. Gran Angular de 28mm es lo que necesitas si quieres hacer aparecer a todo un grupo de personas en interiores reducidos o si quieres sacarte un auto-retrato con amigos.
 SIN hybrid o.i.s. CON hybrid o.i.s.
 OBJETIVO GRAN ANGULAR
 OBJETIVO ESTÁNDAR ZOOM 1x SIN O.I.S.
 ZOOM 40x SIN O.I.S.
 ENTRELAZADO (1080/50I)
 PROGRESIVO (1080/50P)
 TECNOLOGíA VIDEOCÁMARA DIGITAL
 Disfruta de la mejor imagen con la mejor calidad.La nueva generación de videocámaras Panasonic está preparada para grabar: captura bonitos momentos familiares en 2D o 3D, con una calidad superior que hasta ahora sólo estaba al alcance de los directores profesionales.
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 reConoCimiento de roStroSEsta función inteligente “recuerda” hasta 6 rostros registrados.
 ConVerSiÓn 2d-3d + lente 3d Tecnología integrada de Conversión 2D-3D, ahora ya puedes grabar material en 2D y disfrutarlo con la mejor calidad de las 3D, o utiliza nuestra lente 3D opcional.
 laS FunCioneS mÁS diVertidaSpreparadaS para la aCCiÓn
 • Sumergibles y resistentes al polvo• Vídeo en cámara lenta
 y Modo ráfaga
 FUNCIÓN PANORAMA Grabación total de 360 grados tanto horizontal como vertical.
 VW-Clt2LENTE DE CONVERSIóN 3D
 • Transmisión calidad de imagen para 2D/3DSistema doble 3MOS para Camcorder 2-Lentes 2D/3D
 • Nº 1 de la industria en disparo Macro 3D en primer plano de aprox. 45cm
 • Manual de operaciones para uso Pro3 anillos independientes (Focus / Zoom / Iris), 3D Disco Convergente
 • Alta calidad de AudioxLR Input x2, Linear PCM, 5.1/2ch Dolby Digital
 • Revestimiento de la superficie NanométricaF1,5 Lentes
 • 12x Zoom Óptico desde 29.8mm grado angular 2D
 • 3,5” LCD 3D Táctil
 Z10000
 Colores disponibles:
 FULL HD PROFESIONAL CON LENTES 2D/3D
 V700
 Colores disponibles:
 MÁxIMAS PRESTACIONES CON SENSOR 1MOS
 • Máxima Calidad de Imagen y SonidoNuevo sensor de Alta Sensibilidad de 15,3M. Estabilizador Power OIS Hybrid + ( 5 Ejes). Gran angular de 28 mm. Zoom de Inteligente 46x (Optical 21x). Alta calidad en todo el recorrido del zoom
 • Máximas PrestacionesFotografías 6.1MP. Micrófono Zoom. Flash Incorporado. Tecnología de resolución inteligente (I.R.). Conversión 2D-3D
 • Facilidad de UsoPantalla Táctil LCD 3,0’’. Zoom y disparo táctiles. Función Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.)
 • 3D Ready
 • Máxima Calidad de Imagen y SonidoSensor 3MOS (9,15Mp), con tecnología de desplazamiento de píxeles (4K2K). Lente Leica F1.5, con gran angular 29.8 mm. Tecnología de nano recubrimiento de lente. Alta calidad en todo el recorrido del zoom. Audio 5.1 con micrófono zoom. Memoria interna de 32Gb en modelo x900M
 • Máximas PrestacionesAnillo para controles manuales. Estabilizador Power OIS Hybrid + ( 5 Ejes). Zoom Inteligente 23x (Óptico 12x. Fotografías 16MP. Conversión 2D-3D
 • Facilidad de UsoVisor electrónico. Pantalla Táctil LCD 3,5’’ de 11,5M con efecto 3D sin necesidad de gafas. Función Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.)
 • 3D Ready
 X900 / X900m
 Colores disponibles:
 MÁxIMA CALIDAD CON LA TECNOLOGíA 3 MOS
 TECNOLOGíA VIDEOCÁMARA DIGITAL VIDEOCÁMARA DIGITAL
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 • Máxima Calidad de Imagen y SonidoMicrófono Zoom de 2 canales. Estabilizador Power OIS Hybrid + ( 5 Ejes). Procesador Crystal Engine PRO Memoria interna de 16Gb en modelo V500M
 • Máximas PrestacionesGran angular de 32.4 mm. Zoom Inteligente 50x (óptico 38x). Fotografías 3MP. Conversión 2D-3D
 • Facilidad de UsoPantalla Táctil LCD 3,0’’. Zoom y disparo táctiles. Función Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Tecnología de resolución inteligente. Tecnología IA con reconocimiento y detección de rostros, AF tracking. Fácil edición desde la cámara
 V500 / V500m
 Colores disponibles:
 DISEñO COMPACTO CON EL MEJOR ZOOM
 V100
 Colores disponibles:
 UNA CÁMARA PEqUEñA CON GRANDES PRESTACIONES
 • Máxima Calidad de Imagen y SonidoPower OIS. Sensor MOS de 1,5M. Micrófono Zoom de dos canales. Full HD
 • Máximas PrestacionesGran angular de 32.5 mm. Zoom de Inteligente 42x (óptico 34x). Fotografías 2.1 MP
 • Facilidad de UsoPantalla LCD 2,7”. Función Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Tecnología de resolución inteligente. Tecnología IA con reconocimiento y detección de rostros, AF tracking
 • Máxima Calidad de Imagen y SonidoGrabación FULL HD Alta definición 1920x1080 Fotografías de 14 M. Función HDR: perfectas imágenes a contraluz
 • Máximas PrestacionesResistente al agua hasta 3 metros. Zoom Inteligente 15x (óptico 5x). Gran angular de 41 mm. Función foto Panorámica (180 y 360 grados). Ráfaga de fotos a 10fps
 • Facilidad de UsoPantalla LCD 2,6”. Selección Inteligente de escena. Grabación en modo iFrame. Cargar imágenes directamente a YouTube y Facebook
 Wa2
 dC2
 Colores disponibles:
 Colores disponibles:
 DISEñO DELGADO CON UN TOqUE ESPECIAL
 Wa20
 Colores disponibles:
 SIN LíMITES: PREPARADA PARA CUALqUIER SITUACIóN
 • Máxima Calidad de Imagen y SonidoGrabación FULL HD Alta definición 1920x1080. Fotografías de 16 M. Súper gran angular 28mm. Función HDR: perfectas imágenes a contraluz
 • Máximas PrestacionesResistente al polvo y al agua hasta 3 metros. Zoom Inteligente 15x (óptico 5x). Vídeos a cámara lenta. Función foto Panorámica (180 y 360 grados). Ráfaga de fotos a 10fps
 • Facilidad de UsoPantalla LCD 2.6’’. Inteligent Auto. Cargar imágenes directamente a YouTube y Facebook
 VIDEOCÁMARA DIGITAL
 DC2• Mismas características que WA2 pero sin Water-proof y
 con pantalla LCD de 3”.
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 ACCESORIOS VIDEOCÁMARA DIGITAL TARJETAS SD
 tarJeta de memoria Sd Blue line
 tarJeta de memoria Sd Gold line tarJeta de memoria Sd SilVer line
 • Transferencia hasta 90 MB/s• Clase 10• Etiquetas para escribir
 rp-Sdu64Ge1K – 64 GBrp-Sdu32Ge1K – 32 GBrp-Sdu16Ge1K – 16 GBrp-Sdu08Ge1K – 8 GBrp-Sdu04Ge1K – 4 GB
 • Transferencia hasta 15 MB/s• Clase 4• Etiquetas para escribir
 rp-Sdna16GeK – 16 GB rp-Sdna08GeK – 8 GBrp-Sdna04GeK – 4 GBrp-Sdna02GeK – 2 GB
 • Transferencia hasta 20 MB/s• Clase 10• Etiquetas para escribir
 rp-Sdra16GeK – 16 GBrp-Sdra08GeK – 8 GBrp-Sdra04GeK – 4 GB
 Con maYor CapaCidad Y mÁS rÁpidaS: tarJetaS de memoria SdXC
 CaraCterÍStiCaS
 • Resistente al agua
 • Resistente a los golpes
 • Resistente a los imanes
 • Resistente a los Rayos X
 • Resistente a las temperaturas
 VW-Clt2Lente de conversión 3D
 VW-umS2eMicrófono externo
 VW-W4907HGuKLente de conversión angular
 VW-pS68Xe-KFunda para Hx
 VW-pH82Xe-KFunda para videocámara
 VW-lF49nGu-KKit de filtros
 • Sí – no
 reFerenCia artÍCulo eSpeCiFiCaCiÓn Wa2 dC2 Wa10 dC10 dC1 X900 X800 V500 V100 V10
 VW-VBn130e-K Grupo de baterías lithium 7.2V, 1250mah, 9.0Wh – – – – – • • – – –
 VW-VBn260e-K Grupo de baterías lithium 7.2V, 2500mah, 18.0Wh – – – – – • • – – –
 VW-VBl090e-K Grupo de baterías 3.6V, 895mah, 3.3Wh – – – – – – – – – •
 VW-VBK180e-K Grupo de baterías lithium 3.6V, 1790mah, 6.5Wh – – – – – – – • • •
 VW-VBn360e-K Grupo de baterías lithium 3.7V, 3580mah, 13.0Wh – – – – – – – • • •
 VW-VBX090e-K Grupo de baterías lithium 3.7V, 700mah, 2.6Wh • – – – – – – – – –
 VW-VBX070e-K Grupo de baterías lithium 3.7V, 700mah, 2.6Wh – • • • • – – – – –
 VW-VBG130e1K Grupo de baterías lithium 7.2V, 1250mah – – – – – – – – – –
 VW-VBG260e1K Grupo de baterías lithium 7.2V, 2500mah – – – – – – – – – –
 VW-VBJ10e-K Grupo de baterías 940mah – – – – – – – – – –
 CGa-d54Se-K Grupo de baterías lithium 7.2V, 5400mah – – – – – – – – – –
 VW-BC20e-K Cargador de batería para baterías VBn130/VBn 260 – – – – • • • – – –
 VW-BC10e-K Cargador de batería para baterías VBK 180/VBK 360/VBl090 – – – – – – – • • •
 VW-ad21e-K aC adaptador aC adaptador para las series Sdt750/700/600 – – – – – – – – – –
 VW-Clt2e-K lente 3d lente 3d para X900/X800/V700 – – – – – • – – – –
 VW-W4907HGuK lente conversión angular 46 mm, x 0.7 – – – – – • • – – –
 VW-Bn1e-S dVd Burner dVd Burner – – – – – – – – – –
 VW-pS68Xe-K Funda para dC y Wa Funda para series HX • • • • • – – – – –
 VW-pH82Xe-K Funda para videocámara general Funda para videocámara general – – – – – • • • • •
 VW-BC10-KCargador de baterías
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 GAMA BLANCA
 Los firgoríficos Panasonic no sólo se adaptan perfectamente a la decoración de tu cocina, sino que también incorporan distintas tecnologías que permiten conservar la frescura de los alimentos durante más tiempo y garantizan un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.
 Ahorro energético de alto nivelGracias a la inteligente combinación de las tecnologías Twin-Eco Cooling, U-Vacua e Inverter, los frigoríficos side-by-side de Panasonic consiguen la excelente calificación energética de A++. Ello significa que consumen mucha menos energía que los modelos convencionales.
 Cajón Vitamin-Safe para conservar los alimentos frescosEn general, los frigoríficos convencionales suelen tener unos índices de humedad muy bajos para guardar frutas y verduras, puesto que utilizan el aire del interior de la unidad. En cambio, los modernos frigoríficos Panasonic incorporan el cajón Vitamin-Safe, optimizado para mantener un elevado índice de humedad. La temperatura también puede ajustarse 0ºC y 5ºC, para garantizar que las frutas y verduras se conserven frescas durante más tiempo.
 A++
 Conserva mejor los alimentosEl sistema Hygiene Active de Panasonic es una combinación de tecnologías que evita que los alimentos entren en contacto con bacterias nocivas. Utilizada en distintos productos, la plata es tradicionalmente conocida por sus propiedades antibacterianas. La combinación de un filtro ionizador de plata con agua vaporizada y una luz LED azul hidroxilo” que se produce en la troposfera de forma natural.
 alimentoS FreSCoS para toda la Familia
 TECNOLOGíA FRIGORíFICOS
 Los electrodomésticos que se adaptan a ti.Alimentos frescos para toda la familia y la ropa más cuidada gracias a las tecnologías Panasonic que se adaptan a tu ritmo de vida, mientras ahorran energía y respetan el medio ambiente.
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 nr-B32FW2 / B32FX2
 GAMA BLANCA FRIGORíFICOS
 nr-B53V1• Eficiencia energética A++
 con tecnología de refrigeración Full No Frost• Twin-Eco cooling, compresor invertir y panel de
 aislamiento por vacío U-Vacua• Consumo anual de energía de 346kwh• Capacidad neta de 530 l• Capacidad neta del frigorífico de 324 l• Capacidad neta del congelador 206 l• Funcionamiento silencioso: 38dB• Control táctil• Diseño interior funcional• Acabado en acero inoxidable
 • Eficiencia energética A++ con tecnología de refrigeración Full No Frost
 • Consumo anual de energía de 249kwh• Capacidad neta de 315 l• Capacidad neta del frigorífico de 225 l• Capacidad neta del congelador 90 l• Funcionamiento súper silencioso: 36dB• Pantalla LED• Luz LED interior
 Colores disponibles:
 GAMA BLANCA FRIGORíFICOS
 nr-B32SW2 / nr-B32SG2
 Colores disponibles:
 Colores disponibles:
 • Eficiencia energética A++ con tecnología de refrigeración Full No Frost
 • Consumo anual de energía de 250kwh• Capacidad neta de 315 l• Capacidad neta del frigorífico de 243 l• Capacidad neta del congelador 72 l• Pantalla LCD• Altura de 204 cm
 • Eficiencia energética A+ con tecnología de refrigeración Full No Frost
 • Consumo anual de energía de 320kwh• Capacidad neta de 321 l• Capacidad neta del frigorífico de 235 l• Capacidad neta del congelador 86 l• Pantalla LED táctil
 nr-B32SX1 / nr-B32SW1
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 Perfecta para cualquier cargaEl sensor 3D detecta con precisión el movimiento de la ropa del interior del tambor para obtener
 un lavado óptimo – y el Perfect Sense garantiza la reducción del consumo de agua y energía en función del tamaño de la carga.
 Potente y silenciosaEl motor Inverter “recibe” información del sensor 3D para optimizar las rotaciones del tambor. De este modo, el motor funciona de forma distinta en función de la carga. Dispone de una garantía de diez años y es extremadamente silencioso.
 Eficiencia energética A+++ respetuosa con el medio ambientePara ahorrar el máximo de energía y agua en cada lavado, Panasonic
 ha desarrollado tecnologías innovadoras y altamente eficaces. El sensor 3D, el Perfect Sense, el HydroActive+ y el motor Inverter.
 Resultados rápidos 5 estrellasEl HydroActive+ utiliza cinco entradas de agua en dispersión. Estas entradas suministran el
 agua necesaria para el aclarado y permiten que el detergente penetre en la ropa de forma más rápida y profunda.
 teCnoloGÍaS ClaVe para aHorrar enerGÍa
 Son fáciles y cómodas en todos los sentidosDesde el tambor interior al diseño exterior, cada lavadora Panasonic se ha creado especialmente para ofrecer los mejores resultados y la mayor comodidad para el usuario.
 • Tienen un programa para cada tipo de tejido• Función “Matriz de manchas” • Funcionamiento intuitivo WashNavi
 TECNOLOGíA LAVADORAS
 Serie G na-140VG3/na-148VG3Serie X na-140VX3
 10kg 8kg10kg
 GAMA BLANCA LAVADORAS
 • Velocidad de centrifugado: 1400rpm• Consumo de agua anual de 12400 l• Clasificación energética A+++• Consumo anual de energía de 200 kwh• Sensor 3D• Tambor Sazanami con amplia apertura• Perfect Sense y Hydroactive+• washnavi: Pantalla LCD intuitiva• Bajo nivel de ruido: 71dB
 • Velocidad de centrifugado: 1400rpm• Consumo de agua anual de 12400 / 9750 l• Clasificación energética A+++• Consumo anual de energía de 200 / 150 kwh• Sensor 3D• Tambor Sazanami con ámplia apertura• Perfect Sense y Hydroactive+• Pantalla LED• Bajo nivel de ruido: 71dB
 Serie C na-107VC4Serie B na-128VB4 / na-147VB4 / na-127VB4
 7kg
 • Velocidad de centrifugado: 1400rpm (7Kg) o 1200rpm (7 ó 8Kg)• Consumo de agua anual de 9900 / 9240 l• Clasificación energética A+++• Consumo anual de energía de 162 kwh• Amplia apertura: Fácil de cargar y sacar la ropa• Puerta de doble capa para una mayor protección• Hydroactive• Pantalla LED con 12 programas de lavado
 • Velocidad de centrifugado: 1000rpm• Consumo de agua anual de 10346 l• Clasificación energética A+• Consumo anual de energía de 222 kwh• Amplia apertura: Fácil de cargar y sacar la ropa• Pantalla LED con 12 programas de lavado
 8kg 7kg
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 Los innovadores hornos microondas Panasonic han sido diseñados para que puedas cocinar de forma rápida platos deliciosos y nutritivos que encantarán a toda tu familia.
 Tecnología InverterLa tecnología Inverter, exclusiva de Panasonic, ofrece una energía de cocción constante en los ajustes de baja y media potencia, en lugar de activarse y desactivarse como en los hornos microondas tradicionales.De este modo se consigue un proceso de cocción que conserva la textura y el sabor.
 Superficie planaEl diseño innovador de la superficie plana ofrece más espacio útil y mayor flexibilidad de tamaños y formas para la vajilla que puedes utilizar, ya sea oval, rectangular o cuadrada. Además, la superficie plana facilita aún más la limpieza.En comparación con un modelo de 27 l, consigue un 20% más de espacio en la encimera sin reducir la capacidad del horno microondas.
 Descongelación TurboLa Descongelación Turbo utiliza impulsos aleatorios de la energía del microondas para reducir considerablemente el tiempo de descongelación. Además, acaba con el problema de los alimentos cocinados parcialmente con puntos congelados en su interior.
 Bandeja PanacrunchLa bandeja Panacrunch, junto con los modos Microondas / Grill o Convección, hace que los alimentos queden más crujientes. Es ideal para una gran variedad de alimentos, como pizzas o tartas.
 ConSiGue unaS ComidaS perFeCtaS
 TECNOLOGíA MICROONDASMICROONDAS
 Te gustan porque consiguen unas comidas perfectas.Los innovadores hornos microondas Panasonic han sido diseñados para que puedas cocinar de forma rápida platos deliciosos y nutritivos que encantarán a toda tu familia.
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 • Microondas inverter de 1000w• Horno de convección con ventilador de 40ºC/100-250ºC• Grill de cuarzo de 1300w y 3 ajustes• Superficie plana• Pantalla digital• Acabado en acero inoxidable
 nn-CF771
 GAMA BLANCA MICROONDAS
 27l
 • Microondas inverter de 1000w• Horno de convección con ventilador de 100-220ºC• Grill de cuarzo de 1300w y 3 ajustes• Bandeja Panacrunch• Pantalla digital• Acabado en plata
 nn-Cd560m
 • Microondas inverter de 1000w• Grill de cuarzo de 1100w• Interior en gris acrílico• Sistema de cocción simultánea• Bandeja Panacrunch• Fácilmente operable: botones de programa y
 dial de ajuste• Acabado en plata metalizada o blanco
 nn-Gd462m / nn-Gd452W
 27l
 31l
 • Microondas inverter de 950w• Grill de cuarzo de 1000w• 13 programas automáticos• 3 niveles de potencia del grill• Bandeja Panacrunch• Pantalla digital• Acabado en acero inoxidable o blanco
 nn-Gd371S / nn-Gd351W
 nn-J161m / nn-J151W
 nn-K101W
 • Microondas compacto de 800w• Grill de 1000w• 9 programas automáticos• 3 niveles de potencia del grill• Pantalla digital• Acabado en plata o blanco
 • Microondas compacto de 800w• Grill de 1000w• 1 nivel de potencia del grill • Acabado en blanco
 23l
 20l
 20l
 GAMA BLANCA MICROONDAS
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 PERSONAL CARE
 eS-lV81-K / eS-lV61-S• wet & Dry• 5 Cuchillas de afeitado • Cuchillas curvadas a 30º• Cabezal Multi-flexible con función
 bloqueo• Lavable 100% para una fácil
 limpieza• Pantalla LCD • Motor lineal de 14.000 rpm: mejor
 afeitado para barbas más duras• Incluye un sistema automático de
 cargado y lavado-secado con lavado turbo (ES-LV81-K)
 eS-lF51-S• wet & Dry• 4 Cuchillas de afeitado • Cuchillas curvadas a 30º• Cabezal multi-direccional con
 función bloqueo• Lavable 100% para una fácil
 limpieza• Motor lineal de 14.000 rpm:
 mejor afeitado para barbas más duras
 aFeitado mÁS apurado Con menoS irritaCiÓn Y deterioro de la piel
 SiStema de autolaVadoBase premium para afeitadoras premium• Carga la afeitadora• Limpia las hojas con un detergente
 respetuoso con la piel• Seca las cuchillas para que estén
 perfectas para el siguiente uso
 Aplicación de espuma de afeitar
 Afeitado Aclararado con agua fría
 TECNOLOGíA AFEITADORAS
 panaSoniC inCorpora HaSta 5 HoJaS
 HoJaSA diferencia de las convencionales, las hojas Panasonic están en ángulo de 30º, lo que facilita un corte mucho más limpio y seguro.
 Las hojas de acabado y levantado tienen unos contornos extrafinos lo que les permite, entre otras cosas, capturar más pelo.
 motor linealMantienen la potencia máxima constante durante todo el afeitado.
 El motor tiene una vida más larga y mantiene siempre el funcionamiento óptimo.
 Consigue los mejores resultados.La gama de cuidado personal de Panasonic consigue los afeitados más rasos y los cortes más perfectos, mientras cuida tu piel gracias a su tecnología wet & Dry. Deja que nuestra gama realce tu belleza natural.
 Wet & drY
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 PERSONAL CARE
 eS-lt71-S• wet & Dry• 3 Cuchillas de afeitado • Cuchillas curvadas a 30º • Cabezal basculante con
 función bloqueo• Lavable 100% para una fácil
 limpieza• Motor lineal de 13.000 rpm • Incluye un sistema automático
 de cargado y lavado-secado
 eS-rF31-S
 eS-rt31-S
 • wet & Dry• 4 Cuchillas de afeitado • Cuchillas curvadas a 30º • Cabezal multi-direccional con
 función bloqueo• Lavable 100% para una fácil
 limpieza
 • wet & Dry• 3 Cuchillas de afeitado con
 hoja de acabado• Cuchillas curvadas a 30º • Cabezal basculante con
 función bloqueo• Lavable 100% para una fácil
 limpieza
 eS-rW30-S• wet & Dry• 2 Cuchillas • Cabezal pivotante
 multi-direccional• Lavable 100% para una fácil
 limpieza
 eS-Sa40-S• wet & Dry• 1 Cuchilla • Lavable 100% para una fácil
 limpieza
 AFEITADORAS CORTA PELOS
 er-GC70-S• Hojas inoxidables• Lavable 100% para una fácil
 limpieza• 45 longitudes distintas
 (de 1 a 45 mm) con dial de ajuste rápido
 • Tiempo de uso sin cable 40 minutos (8 horas de carga)
 er-GC50-K• Hojas inoxidables • Lavable 100% para una fácil
 limpieza• 25 longitudes distintas
 (de 1 a 25 mm) con dial de ajuste rápido
 • Tiempo de uso sin cable 40 minutos (8 horas de carga)
 er-GC20-K• Lavable y con sistema de
 lavado inteligente• Cuchillas inoxidables• 7 longitudes distintas
 (de 3 a 21 mm)• Funciona con cable
 er-2061-K• Cuchillas inoxidables• 12 longitudes de corte
 distintas (de 2 a 18 mm) con dial de ajuste rápido
 • Tiempo de uso sin cable 50 minutos (8 hora de carga)
 er-Gn30-K• Sistema de corte preciso con
 cuchillas de doble filo (para nariz, orejas y vellos faciales)
 • Cuchillas inoxidables (con sistema rotativo)
 • Sistema de limpieza Smart• Funciona con pilas AA
 er-407-K• Sistema de corte preciso con
 cuchillas de doble filo (para nariz, orejas y vellos faciales)
 • Sistema de fácil limpieza• Funciona con pilas AA
 er-GY10Cm• Cortado de cabello a 5
 longitudes de 3 a 15 mm, 0,5mm sin peine
 • Recorte de barba a 5 longitudes de 3 a 15 mm, 0,5 sin peine
 • Peine de aseo corporal y axilas
 • Incluye recortador de pelo facial para nariz, orejas y cejas (funciona con pilas)
 • Tiempo de uso sin cable 50 minutos
 PERSONAL CARE
 eS-Sl41• wet & Dry• 3 Cuchillas Adaptables • Cuchillas curvadas a 30º• Lavable 100% con cabezal
 agujereado para una más fácil limpieza
 • Diseño de Milano en tres colores y con poste de reposo para cargar
 Colores disponibles:
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 TECNOLOGíA DEPILADORAS
 eS-Wd94• Depiladora de doble disco wet & Dry• Protector para brazos• Protector para principiantes• Cabezal de precisión para la zona bikini• Cabezal de afeitado• Cabezal para la pedicura• Batería de Lítio: 40 min. de depilado a máxima potencia
 eS-Wd24• Depiladora de doble disco wet & Dry• Protector para brazos• Batería de Lítio: 40 min. de depilado a máxima potencia
 Aplicación de jabón para el cuerpo en los cabezales
 Encendido de la depiladora para producir espuma
 Depilado más suave y efectivo incluso en la ducha o el baño
 La capa de espuma levantará el vello que será eliminado eficazmente, reduciendo el escozor posterior
 eW-dl40-W
 eW-1031
 eW-dS11
 • Cepillo sónico a 31000 vibraciones por minuto• Función temporizador: 30 segundos; 2 minutos• Dos modos de cepillado: potente y suave• 2 indicadores LED de carga• Batería de lítio• Cepillo de doble filo• Completamente lavable y fácil de limpiar• Estante de carga por contacto de inducción
 • Cepillo sónico a 26000 vibraciones por minuto• Completamente lavable y fácil de limpiar• Estante de carga por contacto• Puntas del cepillo micro finas para llegar a
 áreas difíciles• En color rosa, azul y plateado
 • Cepillo sónico de bolsillo a 16000 vibraciones por minuto
 • Completamente lavable y fácil de limpiar• Muy bajo nivel de sonido: 37dB• Cepillo de doble filo• Funcionamiento con pilas AAA• En color rosa, rojo y negro
 ORALPERSONAL CARE
 Wet & drY
 doBle diSCo
 • Doble disco: 48 pinzas• Elimina el vello más fino y corto desde
 0,5mm de longitud
 • La luz LED ayuda a localizar los pelos más débiles para no dejar ni uno
 luZ led
 PERSONAL CARE
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 TELéFONOS DECT
 • Gran pantalla LCD de 2” en color de fácil lectura• Texto de gran tamaño• Identificación de llamada ¹ (hasta 50 números)• Agenda de teléfonos de 200 nombres y números• Modo nocturno
 Colores disponibles:
 • Pantalla de 1.8” de fácil lectura y Menú intuitivo• Texto de gran tamaño• Identificación de llamada con memoria de 50 números
 y nombres • Agenda de teléfonos de 100 nombres y números• Altavoz manos libres
 Colores disponibles:
 • Sistema de conexión por Bluetooth que permite conectar sólo el repetidor a la red telefónica
 • Gran Pantalla LCD-TFT de 1,8“ en color fácil de leer (65.000 colores)
 • Cuerpo delgado y receptor independiente• Manos libres con Bluetooth (auricular compatible /
 copia agenda)• Detector de sonidos para bebés• Agenda de teléfonos de 500 nombres
 (3 números por entrada)
 KX-tG8611 EL TELéFONO BLUETOOTH PARA HABLAR DONDE qUIERAS Y COMO qUIERAS
 KX-tG8511 ELEGANTE TELéFONO CON PANTALLA A COLOR
 KX-tG5511 TELéFONO INALÁMBRICO
 TELéFONOS DECT
 • Gran pantalla LCD de 2.1” de fácil lectura• Portátil con agarre seguro• Bloqueo de llamadas entrantes• Agenda de teléfonos de 200 nombres y números• Compatible con SMS
 Colores disponibles:
 KX-tG7511 TELéFONO DE DISEñO CON GRAN PANTALLA EN BLANCO
 Nuevos DECT de Panasonic.Tecnología inspirada en palabras.
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 TELéFONO RESISTENTE A GOLPES Y SALPICADURAS• Cumple la normativa IP54• Identificación de llamada (hasta 50 números) ¹• Pantalla LCD iluminada de 1.4” de fácil lectura
 KX-tG6481
 TELéFONOS DECT
 TELéFONO INALÁMBRICO DIGITAL CON PANTALLA LCD-TFT EN COLOR• Gran Pantalla LCD-TFT de 1,45“ en color
 (65.000 colores)• Textura anti-huellas (auricular / base)• Sistema de sonido personalizado• Agenda de teléfonos de 200 nombres y números
 KX-tG8051
 TELéFONO PARA PERSONAS MAYORES• Pantalla LCD iluminada de 1,9 pulgadas de fácil lectura • Botones de gran tamaño, compatible con audífonos • Ecualizador de sonido integrado que permite elegir
 tono más alto de frecuencias altas o bajas • Función de socorro para llamada de emergencia
 (portátil/unidad base)
 KX-tG6571
 MODELO DÚOKX-tG8052
 Colores disponibles:
 TELéFONO INALÁMBRICO DIGITAL
 • Identificación de llamada (hasta 50 números) ¹• Pantalla LCD iluminada de 1,4“• Altavoz manos libres
 KX-tG2511MODELO DÚOKX-tG2512
 MODELO TRIOKX-tG2513
 TELéFONO INALÁMBRICO DIGITAL BÁSICO• Pantalla LCD iluminada de 1 línea de fácil uso • Nueva textura antihuellas en el portátil • Identificación de llamada (hasta 50 números)
 Colores disponibles:
 KX-tG1611
 MODELO TRIOKX-tG1613
 MODELO DÚOKX-tG1612Sp1
 MODELO DÚOKX-tG1612Spr
 TELéFONO DOBLE TECLADO• Gran pantalla LCD de 1,8” de fácil lectura• Altavoz manos libres (base y portátil)• Intercomunicador (portátil/base y portátil/supletorio)• Timbre en la base
 KX-tG6551
 TELéFONO DOS EN UNO• Pantalla LCD iluminada (base y portátil)• Altavoz manos libres (base y portátil)• Intercomunicador (portátil/base y portátil/supletorio)• Timbre en la base• Doble agenda de teléfonos (100 en portátil/100 en base)
 KX-tG6451
 TELéFONO INALÁMBRICO DECT CON LCD DE GRAN TAMAñO• Pantalla LCD iluminada de 1,8” de fácil lectura• Texto de gran tamaño• Tecla con función Smart (fácil acceso a funciones
 necesarias)
 KX-tG6711
 Colores disponibles:
 MODELO DÚOKX-tG6712
 MODELO CONTESTADOR
 KX-tG6721

Page 46
                        

88 89
 • Pantalla táctil Tamaño 4,3’’ 16 millones de colores, qHD
 • Cámara Cámara de 8 MP con enfoque automático
 • Sistema operativo Android™ Gingerbread (Version 2.3.5) Actualización Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Verano 2012
 • Especificaciones básicas Procesador de doble núcleo a 1 GHz Memoria integrada de 8 GB Tarjeta Micro SIM Receptor GPS
 • Datos Conector MicroUSB Bluetooth 2.1 + EDR wi-Fi 802.11 b/g/n NFC DLNA (V1.5/M-DMS/M-DMP/M-DMC/M-DMD/M-DMU)
 • Otras prestaciones Resistente al agua y polvo (IP 57) Peso 103 gDimensiones: 123 x 62 x 7,8 mm
 SMARTPHONE SMARTPHONE
 SMARTPHONEeluGa
 CALL FOR A FRESH STYLE
 • Mismas características que ELUGA pero con pantalla LCD HR de 5”, microprocesador 1,5 GHz de doble núcleo, sistema operativo Ice Cream Sandwich y tarjeta microSD. Peso de 134 g.
 eluGa poWer
 62 mm 7,8 mm
 123 mm
 69,9 mm 9,6 mm
 135,8 mm
 Resistente al agua y al polvo
 Colores disponibles:
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 ÍNDICE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 92
 9499
 101
 104
 113
 115
 120121122
 124124125125
 126
 128
 TELEVISORES SMART VIERATelevisores Smart Viera
 HOME AVGrabadores y ReproductoresHome CinemaEquipos de Sonido
 CÁMARA DIGITAL LUMIXCámaras Lumix
 CÁMARA DIGITAL LUMIX GCámaras Lumix G
 VIDEOCÁMARA DIGITALVideocámaras Digitales
 GAMA BLANCAFrigoríficosLavadorasMicroondas
 PERSONAL CAREAfeitadorasCorta PelosDepiladorasOral
 TELÉFONOS DECTTeléfonos
 SMARTPHONEEluga
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S
 SERIE VT50TX-P65VT50 / TX-P55VT50 / TX-P50VT50
 SERIE WT50TX-L55WT50 / TX-L47WT50 / TX-L42WT50
 SERIE DT50TX-L55DT50 / TX-L47DT50/ TX-L42DT50
 SinT
 oniz.
 TV
 Sintonizadores integrados*
 PAL-B/G/H, -i, -D/K, SECAM-B/G, -D/K, L/L,DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
 DVB-S/S2 (MPEG-4 AVC [H.264]), DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
 PAL-B/G/H, -i, -D/K, SECAM-B/G, -D/K, L/L,DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
 DVB-S/S2 (MPEG-4 AVC [H.264]), DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
 PAL-B/G/H, -i, -D/K, SECAM-B/G, -D/K, L/L,DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
 DVB-S/S2 (MPEG-4 AVC [H.264]), DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
 Recepción de teletexto 1500P 1500P 1200P
 PAnT
 ALLA
 Panel neoPlasma Full HD progresivo G15(Pantalla de plasma) LCD con LED iPS-Alpha LCD con LED iPS-Alpha
 Velocidad de respuesta 0,001 ms - -Capacidad de visualización(1080p, 1080i, 720p) Sí Sí Sí
 Modo de imagen Dinámico/normal/Cine/Juegos/THX 3D (Cine/Habitación con mucha iluminación) /Pro1/Pro2 (isfccc) Dinámico/normal/Cine/True Cinema/Juegos/Pro1/Pro2 (isfccc) Dinámico/normal/Cine/True Cinema/Juegos/Pro1/Pro2 (isfccc)
 Ángulo de visualización - 178º 178ºContraste nativo 6.000.000:1 Infinite Contrast Brilliant ContrastTonos de gradación Equivalente a una gradación de 24.576 niveles - -Fósforo de rápida activación Sí - -Filtro Infinite Black Ultra Clear Panel Pro Clear Panel ProTransmisión de la pantalla Focus Field Driver de 2.500 Hz Backlight Scanning de 1600Hz Backlight Scanning de 1600Hz24p Playback (2:2) / 24p Smooth Sí/Sí Sí/Sí Sí/SíSeñales de PC admitidas - XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920x1080 (HDMi) XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920x1080 (HDMi)Modo THX Sí (3D/2D) - -Modo iSF Sí Sí SíSmart Viera Engine Pro Sí Sí -Pure image Creation Sí Sí -Vivid Colour Creation Sí Sí SíFacial Retouch Sí Sí -Web Contents Smoother Sí Sí Sí1080p Pure Direct Sí Sí -
 3D FU
 ll H
 D Panel 3D Sí (Activo) Sí (Activo) Sí (Activo)3D 24p Film Display / Smooth Film Sí Sí SíConversión 2D/3D Sí (con Detección de rostros) Sí (con Detección de rostros) SíReproductor multimedia 3D Sí Sí SíGafas 3D específicas 2 gafas incluidas 2 gafas incluidas no incluidas
 Soni
 Do
 Sistema de sonido 3D Real Sound 3D Real Sound 3D Real SoundAltavoces Altavoz frontal (grupo de 8 altavoces)x2, Woofer (ø 100mm)x1 Altavoz frontal (grupo de 8 altavoces)x2, Woofer (ø 75mm)x1 Altavoz frontal (grupo de 8 altavoces)x2, Woofer (ø 75mm)x1Modo de sonido Música/Habla/Ususario Música/Habla/Ususario Música/Habla/UsusarioVirtual Surround V-Audio ProSurround 2.1 V-Audio ProSurround 2.1 V-Audio ProSurround 2.1Dolby Digital/DTS Salida Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / DTS 2.0+Digital Salida Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / DTS 2.0+Digital Salida Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / DTS 2.0+Digital
 EnTR
 ADA
 / SAL
 iDA
 Ci (interface común) Sí Sí SíEntrada HDMi 4 (4 lateral) 4 (4 lateral) 4 (4 lateral)Función de soporte Audio Return Channel (Entrada 2) Audio Return Channel (Entrada 2) Audio Return Channel (Entrada 2)Tarjeta SD Sí (SDXC) Sí (SDXC) Sí (SDXC)USB 2.0 3 3 3Entrada de vídeo compuesto compartida con componentes AV2: CVBS con adaptador de cable (inferior) AV2: CVBS con adaptador de cable (inferior) AV2: CVBS con adaptador de cable (inferior)
 Entrada de audio (para HDMi, Compuesto, Componente) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior)
 Bluetooth Sí (Teclados/dispositivos de audio) Sí (Teclados/dispositivos de audio) -Entrada para PC - Mini D-sub de 15 patillas x1 (inferior) Mini D-sub de 15 patillas x1 (inferior)Entrada de vídeo componentes compartida con compuesto Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior)
 Puerto LAn 1 (inferior) 1 (inferior) 1 (inferior)Salida de audio digital (Óptica) 1 (inferior) 1 (inferior) 1 (inferior)Jack para auriculares 1 (lateral) 1 (lateral) 1 (lateral)Puerto de servicio Sí - -
 Entrada/salida de 21 patillas AV1: Entrada/salida AV, entrada RGB, Q-link con adaptador de cable (inferior)
 AV1: Entrada/salida AV, entrada RGB, Q-link con adaptador de cable (inferior)
 AV1: Entrada/salida AV, entrada RGB, Q-link con adaptador de cable (inferior)
 FUNC
 IONE
 S
 EPG para DVB-T Gemstar EPG: italia, Alemania, España; Si EPG para otros países
 Gemstar EPG: italia, Alemania, España; Si EPG para otros países
 Gemstar EPG: italia, Alemania, España; Si EPG para otros países
 ViERA Connect Sí Sí SíHbb TV Sí Sí Sínavegador Web Sí Sí SíSkype en TV Sí Sí SíMultitarea Sí Sí -TV/Redes Sociales (Facebook/Twitter) Sí Sí SíCompatibilidad con Viera Remote Sí Sí SíControlador Touch Pad Sí Sí -Adaptador LAn inlámbrico** Sí (integrado) Sí (integrado) Sí (integrado)DLnA DMP/DMR/DMS DMP/DMR/DMS DMP/DMRGrabación HDD USB/Tarjeta SD Sí (HDD USB/Tarjeta SD) Sí (HDD USB/Tarjeta SD) Sí (HDD USB)Reproductor multimedia Sí (Tarjeta SD/USB) Sí (Tarjeta SD/USB) Sí (Tarjeta SD/USB)
 Formatos compatibles AVCHD 3D/Progressive, SD-VÍDEo/MotionJPEG (Lumix)/DviXPlusHD/WMV/MKV/AVi/MP4/MoV, MP3/AAC/WMAPro/FLAC,JPEG/MPo
 AVCHD 3D/Progressive, SD-VÍDEo/MotionJPEG (Lumix)/DviXPlusHD/WMV/MKV/AVi/MP4/MoV, MP3/AAC/WMAPro/FLAC,JPEG/MPo
 AVCHD 3D/Progressive, SD-VÍDEo/MotionJPEG (Lumix)/DviXPlusHD/WMV/MKV/AVi/MP4/MoV, MP3/AAC/WMAPro/FLAC,JPEG/MPo
 VIERA link Sí (Control HDAVi 5) Sí (Control HDAVi 5) Sí (Control HDAVi 5)ViERA Tools Sí Sí Sínavegación Eco Sí Sí SíMultiventana PiP/PAP/PAT PiP/PAP/PAT PATQ-link Sí Sí SíTemporizadores Sí Sí Sí
 GEnE
 RALE
 S
 Alimentación CA 220 – 240 V, 50 / 60 Hz CA 220 – 240 V, 50 / 60 Hz CA 220 – 240 V, 50 / 60 HzClase eficiencia energética C A+ A+Consumo anual de energía**** 445 / 333 / 270 kWh 127 / 95 / 78 kWh 127 / 95 / 78 kWh
 Tamaño pantalla visible (diagonal)P65VT50: 165 cm/65 pulgadasP55VT50: 140 cm/55 pulgadasP50VT50: 127 cm/50 pulgadas
 L55WT50: 139 cm/55 pulgadasL47WT50: 119 cm/47 pulgadasL42WT50: 107 cm/42 pulgadas
 L55DT50: 139 cm/55 pulgadasL47DT50: 119 cm/47 pulgadasL42DT50: 107 cm/42 pulgadas
 Resolución pantalla 1920 (anch) x 1080 (alt) 1920 (anch) x 1080 (alt) 1920 (anch) x 1080 (alt)
 Dimensiones sin el soporte (Anchura x Altura x Profundidad)
 P65VT50: 1499 x 891 x 50,5 mmP55VT50: 1286 x 771 x 50 mmP50VT50: 1171 x 706 x 50 mm
 L55WT50: 1236 x 726 x 27 mmL47WT50: 1066 x 630 x 27 mmL42WT50: 956 x 569 x 27 mm
 L55DT50: 1237 x 726 x 27 mmL47DT50: 1067 x 631 x 27 mmL42DT50: 958 x 569 x 27 mm
 Dimensiones con el soporte (Anchura x Altura x Profundidad)
 P65VT50: 1499 x 939 x 400 mmP55VT50: 1286 x 819 x 357 mmP50VT50: 1171 x 754 x 335 mm
 L55WT50: 1236 x 804 x 335 mmL47WT50: 1066 x 708 x 335 mmL42WT50: 956 x 647 x 312 mm
 L55DT50: 1237 x 773 x 290 mmL47DT50: 1067 x 677 x 265 mmL42DT50: 958 x 615x 258 mm
 Peso sin/con soporte (kg) 42,5-48,0 / 31,5-36,0 / 25,5-29,5 17,0-19,5 / 13,0-16,0 / 11,0-13,5 17,0-22,5 / 13,0-17,0 / 11,0-14,5Ángulo de giro P50VT50: +/- 10º +/- 15º +/- 15ºEstándar VESA - Sí SíDiseño Cristal y Metal Sí Sí (Estructura metálica extremadamente fina) Sí (Estructura metálica extremadamente fina)
 SERIE ET5TX-L55ET5/TX-L47ET5/TX-L42ET5/TX-L37ET5/TX-L32ET5
 SERIE E5TX-L47E5/TX-L42E5/TX-L37E5/TX-L32E5
 SinT
 oniz.
 TV
 Sintonizadores integrados* PAL-B/G/H, -i, -D/K, SECAM-B/G, -D/K, L/L,
 DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]), DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
 PAL-B/G/H, -i, -D/K, SECAM-B/G, -D/K, L/L,DVB-T, DVB-T (MPEG-4 AVC [H.264]),
 DVB-C (MPEG-4 AVC [H.264])
 Recepción de teletexto 1000P 1000P
 PAnT
 ALLA
 Panel LCD con LED iPS LCD con LED iPS
 Velocidad de respuesta - -Capacidad de visualización(1080p, 1080i, 720p) Sí Sí
 Modo de imagen Dinámico/normal/Cine/True Cinema/Juegos Dinámico/normal/Cine/True Cinema/Juegos
 Ángulo de visualización 178º 178ºContraste Brilliant Contrast Brilliant ContrastTonos de gradación - -Fósforo de rápida activación - -Filtro Pantalla nítida Pantalla nítidaTransmisión de la pantalla Backlight Scanning de 300Hz Backlight Scanning de 150Hz24p Playback (2:2) / 24p Smooth Sí/Sí Sí/noSeñales de PC admitidas XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920x1080 (HDMi) XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920x1080 (HDMi)Modo THX - -Modo iSF - -Smart Viera Engine Pro - -Pure image Creation - -Vivid Colour Creation Sí SíFacial Retouch - -Web Contents Smoother - -1080p Pure Direct - -
 3D FU
 ll H
 D Panel 3D Sí (Polarizado) -3D 24p Film Display / Smooth Film Sí -Conversión 2D/3D Sí -Reproductor multimedia 3D Sí -Gafas 3D específicas 4 gafas incluidas -
 Soni
 Do
 Sistema de sonido Rango completo x2 (L,R) Rango completo x2 (L,R)Altavoces 2 altavoces de 10W 2 altavoces de 10WModo de sonido Música/Habla/Ususario Música/Habla/UsusarioVirtual Surround V-Audio Surround V-Audio SurroundDolby Digital/DTS Salida Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / DTS 2.0+Digital Salida Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / DTS 2.0+Digital
 EnTR
 ADA
 / SAL
 iDA
 Ci (interface común) Sí SíEntrada HDMi 4 (4 lateral) 4 (4 lateral)Función de soporte Audio Return Channel (Entrada 2) Audio Return Channel (Entrada 2)Tarjeta SD Sí (SDXC) Sí (SDXC)USB 2.0 3 2Entrada de vídeo compuesto compartida con componentes AV2: CVBS con adaptador de cable (inferior) AV2: CVBS con adaptador de cable (inferior)
 Entrada de audio (para HDMi, Compuesto, Componente) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior)
 Bluetooth - -Entrada para PC Mini D-sub de 15 patillas x1 (inferior) Mini D-sub de 15 patillas x1 (inferior)Entrada de vídeo componentes compartida con compuesto Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior) Tipo phono RCA con adaptador de cable x1 (parte inferior)
 Puerto LAn 1 (inferior) 1 (inferior)Salida de audio digital (Óptica) 1 (inferior) 1 (inferior)Jack para auriculares 1 (lateral) 1 (lateral)Puerto de servicio - -
 Entrada/salida de 21 patillas AV1: Entrada/salida AV, entrada RGB, Q-link con adaptador de cable (inferior)
 AV1: Entrada/salida AV, entrada RGB, Q-link con adaptador de cable (inferior)
 FUNC
 IONE
 S
 EPG para DVB-T Gemstar EPG: italia, Alemania, España; Si EPG para otros países
 Gemstar EPG: italia, Alemania, España; Si EPG para otros países
 ViERA Connect Sí SíHbb TV Sí -navegador Web Sí -Skype en TV Sí SíMultitarea - -TV/Redes Sociales (Facebook/Twitter) Sí SíCompatibilidad con Viera Remote Sí SíControlador Touch Pad - -Adaptador LAn inlámbrico** Sí (integrado) Preparado para Wi-FiDLnA DMP/DMR DMP/DMRGrabación HDD USB/Tarjeta SD - -Reproductor multimedia Sí (Tarjeta SD/USB) Sí (Tarjeta SD/USB)
 Formatos compatibles AVCHD 3D/Progressive, SD-VÍDEo/MotionJPEG (Lumix)/DviXPlusHD/WMV/MKV/AVi/MP4/MoV, MP3/AAC/WMAPro/FLAC,JPEG/MPo
 AVCHD/Progressive, SD-VÍDEo/MotionJPEG (Lumix)/DviXPlusHD/WMV/MKV/AVi/MP4/MoV, MP3/AAC/WMAPro/FLAC,JPEG
 VIERA link Sí (Control HDAVi 5) Sí (Control HDAVi 5)ViERA Tools Sí Sínavegación Eco Sí SíMultiventana PAT PATQ-link Sí SíTemporizadores Sí Sí
 GEnE
 RALE
 S
 Alimentación CA 220 – 240 V, 50 / 60 Hz CA 220 – 240 V, 50 / 60 HzClase eficiencia energética A+ / A+ / A+ / A+ / A A+ / A+ / A+ / A+ Consumo anual de energía**** 125 / 94 / 77 / 59 / 59 kWh 81 / 62 / 54 / 41 kWh
 Tamaño pantalla visible (diagonal)L55ET5: 139 cm/55” - L47ET5: 119 cm/47”L42ET5: 107 cm/42” - L37ET5: 93 cm/37”
 L32ET5: 80 cm/32”
 L47E5: 119 cm/47”L42E5: 107 cm/42” - L37E5: 93 cm/37”
 L32E5: 80 cm/32”Resolución pantalla 1920 (anch) x 1080 (alt) 1920 (anch) x 1080 (alt)
 Dimensiones sin el soporte (Anchura x Altura x Profundidad)
 L55ET5: 1281x765x52mm - L47ET5: 1107x666x52mmL42ET5: 997x604x52mm - L37ET5: 874x534x52mm
 L32ET5: 764x473x52mm
 L47E5: 1107x666x52mmL42E5: 997x604x52mm - L37E5: 874x534x52mm
 L32E5: 764x473x52mm
 Dimensiones con el soporte (Anchura x Altura x Profundidad)
 L55ET5: 1281x811x282mm - L47ET5: 1107x712x268mmL42ET5: 997x650x247mm - L37ET5: 874x580x238mm
 L32ET5: 764x519x230mm
 L47E5: 1107x712x268mmL42E5: 997x650x247mm - L37E5: 874x580x238mm
 L32E5: 764x519x230mm
 Peso sin/con soporte 25,0-29,0 / 17,0-20,5 / 14,5-17,5 / 11,5-14,0 / 9,5-11,5 16,5-20,0 / 14,0-17,0 / 11,5-13,5 / 9,0-11,0Ángulo de giro +/- 15º -Estándar VESA Sí SíDiseño Cristal y Metal Sí (Estructura de cristal) -
 TV SMART ViERA TV SMART ViERA
 Aviso para funciones DVB: Este TV está diseñado para cumplir con los criterios (de agosto de 2011) de los servicios DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG2 y MPEG4-AVC [H.264]). no se puede garantizar la compatibilidad con futuros servicios de DVB. Consulta la información más reciente sobre los servicios disponibles en el siguiente sitio web (sólo en inglés): http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ Dependiendo de la zona, es posible que este accesorio no esté incluido. Basado en el método de medición de iEC 62087 Ed.2.
 Consumo energético XYZ kWh al año, basado en el consumo del TV funcio-nando 4 horas al día durante 365 días. El consumo energético real dependerá del uso del TV.
 *
 **
 ***
 ****
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S
 1 Para disfrutar de contenido adicional (como BD-Live™) en determinados títulos de Blu-ray Disc™, será necesario insertar una tarjeta SD (1 GB o más de espacio libre / se vende por separado). Requiere servicio de Internet de banda ancha.
 2 DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.
 3 Discos grabados y finalizados en dispositivos de grabación.
 4 Para contenido grabado en discos a partir de CDs para uso personal.
 5 La reproducción puede variar en función del contenido, del disco y de la calidad de la grabación.
 6 Se pueden realizar copias de forma más rápida con una versión superior.
 7 Unavezfinalizado,escompatibleconunformato de DVD-Video.
 8 La fuente original deben ser archivos AVCHD..
 9 Las tasas de bits son aproximadas. Grabación en el modo DR puede variar en función de la tasa de bits de la transmisión.
 10 En el modo EP puedes seleccionar 6 u 8 horas de grabación. La calidad del sonido en el modo EP de 6 horas es superior a la del modo EP de 8 horas.
 11 Se necesita conexión HDMI.
 12 El DMR-BWT700 es compatible con las tarjetas de memoria SD / tarjetas miniSD™ / tarjetas microSD™ [deberá insertarse un adaptador para miniSD™ / microSD™]. Estas unidades son compatibles con archivos de imagenfija(JPEG)basadosenDCFygrabadosutilizando una cámara digital. Estas unidades no son compatibles con sonido, vídeo ni con fotografíasquenoseanJPEG.Alguardarimágenesfijasenlaunidaddediscoduro,esrecomendable copiarlas también en la tarjeta de memoria SD o en el DVD-RAM.
 13 La transferencia es posible desde una tarjeta de memoria SD a un HDD / disco DVD-RAM. Cuando la transferencia a HDD/disco DVD-RAM se haya completado, podrá empezar la reproducción.
 14 Para BD-ROM /BD-R y DVD-Video vía HDMI.
 15 Esta función sólo está disponible al reproducir datos AVCHD grabados con la tecnología x.v.Colour. La función no puede utilizarse con discos BD-ROM o DVD-ROM. Se necesita conexión HDMI. x.v.Colour es una marca comercial registrada.
 16 El muestreo de CDs se realiza a 88.2 kHz. Los datos DivX® pueden remasterizarse tanto en DVD como en CD, mientras que los datos MP3 sólo pueden remasterizarse en CD.
 17 Requiere servicio de Internet de banda ancha.
 18 Deberá adquirirse un adaptador LAN inalámbrico DY-WL10.
 # 1 GB = mil millones de bytes. La capacidad útil será inferior.
 ADVERTENCIAEs posible que la grabación y la reproducción de contenido en este dispositivo o en otro dispositivo requiera el permiso del propietario de copyright u otros derechos similares. Panasonic no tiene autoridad para garantizar ni garantiza dicho permiso y renuncia explícitamente a cualquier derecho, posibilidad o intención de obtener dicho permiso en nombre del usuario. Será responsabilidad del usuario asegurar que se cumple con la legislación de copyright aplicable en su país al utilizar éste u otro dispositivo. Consulta dicha legislación para obtener más información acerca de las leyes y regulaciones pertinentes o ponte en contacto con el propietario de los derechos del contenido que deseas grabar o reproducir.
 Lasespecificacionesestánsujetasacambiosin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 DMR-BWT700DISCOS REPRODUCIBlESBD-RoM Full HD 3D / BD-Video1 •BD-RE / BD-RE DL (Ver. 2.1)(Ver. 2.1) JPEG/MPo •BD-R (Ver.1.3 / Tipo LTH Ver. 1.3 ) / BD-R DL (Ver.1.3 ) DivX® 2/ DivX® HD / MKV •DVD DVD Video •DVD-RAM Grabación de vídeo DVD / AVCHD / JPEG / MPo •
 DVD-R3/DVD-R DL3/DVD-RW3DVD-Vídeo / Grabación de DVD Vídeo / AVCHD •MP34/ JPEG / MPo • (DVD-R/ DVD-R DL )DivX®2 /DivX HD /MKV • (DVD-R/ DVD-R DL )
 +R3/ +R DL3/ +RW5 Vídeo / AVCHD •+R3/ +R DL3/ +RW5 CD-DA / MP34 / JPEG / MPo DivX®2 / DivX HD /MKV •DiSCoS GRABABLESBD-R, BD-R DL Ver.1.3 e inferiores • Velocidad 6X MAX, Velocidad 6X MAX6 (Tipo LTH) BD-RE, BD-RE DL Ver.2.1 • Velocidad 2X MAX6
 DVD-RAM Ver.2.2 e inferiores • Velocidad 5X MAX6
 DVD-R Ver.2.1 e inferiores • Velocidad 16X MAX6
 DVD-R DL Ver.3 • Velocidad 8X MAX6
 DVD-RW Ver.1.2 e inferiores • Velocidad 6X MAX6
 +R Ver.1.3 e inferiores • Velocidad 16X MAX6
 +R DL Ver.1.1 e inferiores • Velocidad 8X MAX6
 +RW Ver.1.2 e inferiores • Velocidad 4X MAX6
 FoRMATo DE GRABACiÓnBD-RE, BD-RE DL Formato Blu-ray Disc reescribibleBD-R, BD-R DL Formato Blu-ray Disc grabableDVD-RAM Formato de grabación DVD VideoDVD-R, DVD-R DL, DVD-RW Formato de grabación DVD Video8, AVCHD9 (Sólo DVD-R,DVD-R DL)UNIDAD DE DISCO DUROCapacidad del disco duro interno 250 GB#
 DURACIÓN DE lA GRABACIÓN (APROXIMADA)
 Unidad de disco duroModo DR HD (8 Mbps) 9 62 h
 SD (4 Mbps) 9 124 hModo HG/ HX/ HE/ HL/ HM 38 h/ 57 h/ 86 h/ 115 h/ 167 hModo XP/ SP/ LP/ EP11 52 h/ 105 h/ 210 h/ 315 h (420 h)
 25GB BD-RE / BD-RDR Modo HD (8 Mbps) 9 6 h 30 min
 SD (4 Mbps) 9 13 h Modo HG/ HX/ HE/ HL/ HM 4h / 6h / 9h / 12h / 17h 30mXP/ SP/ LP/ EP11 Modo 5h1 5 m/ 10h 30m/ 21h / 31h 30m (42h)
 50GB BD-RE DL / BD-R DLModo DR HD (8 Mbps) 9 13 h
 SD (4 Mbps) 9 26 hModo HG/ HX/ HE/ HL/ HM 8h / 12h / 18h / 24h / 35hXP/ SP/ LP/ EP10 Modo 10h 30m/ 21h / 42h / 63h (84h)
 DVD-RAM/DVD-R/ -RW/ +R/ +RW de 4,7GB XP/ SP/ LP/ EP10 Modo 1h / 2h / 4h / 6h (8h)Discos DVD-R DL / +R DL de 8,5GB XP/ SP/ LP/ EP10 Modo 1h 45m / 3h 35m / 7h 10m / 10h 45m (14h 20m)DVD-RAM de 9,4GB XP/ SP/ LP/ EP10 Modo 2h / 4h / 8h / 12h (16h)SISTEMA DE AUDIODolby Digital Plus/ Dolby TrueHD Salida Decode y Bitstream11
 DTS-HD Master Audio Essential / DTS-HD High Resolution Audio Salida Decode y Bitstream11
 RANURA PARA TARJETAS DE MEMORIA SDSoportes compatibles12 SD/ SDHC/ SDXCReproducción JPEG / MPo / MPEG213 / AVCHD •
 Transferencia
 a HDD MPEG2, AVCHD, JPEG, MPoa BD-RE/-R AVCHD, JPEG (BD-RE), MPoa DVD-RAM MPEG2, JPEG, MPodesde BD-RE / desde HDD/DVD-RAM JPEG, MPo
 RANURA USBEstándard USB Alta velocidad USB2.0Ranuras Delantera: Para Reproducción | Posterior: Para adaptador Wi-Fi y cámara SkypeReproducción JPEG / MPo / MP3 / DivX®2 /DivX HD /MKV •
 Transferenciaa HDD MPEG2, AVCHD, JPEG, MPo, MP3a BD-RE/-R AVCHD, JPEG, MPoa DVD-RAM MPEG2, JPEG, MPo
 iMÁGEnES DE ALTA CALiDADProcesamiento Chroma adaptativo •Conversión 2D-3D / Controlador de efectos 3D •Muestreado hacia arriba Full HD (nuevo P4HD) •Reproducción 1080/24p14 •Deep Colour / x.v.Colour16 •Reducción digital del ruido •SoniDo DE ALTA CALiDADSonido Digital Tube –Surround remasterizado de 96 kHz16 •Audio puro en HDMi –Convertidor D/A de audio 192 kHz / 24 bitsFACIlIDAD DE USOVIERA link (HDAVI Control 5) •Sistema LAn inalámbrico Ready 18
 Grabación simultánea de 2 programas •Rewind live TV / Pause live TV / Direct TV Rec •Auto Scene Chapter / Salto de 60 s & 10 s atrás •ConEXiÓn En REDViERA CAST19 •BD-LiveTM
 DLnA ● • (como servidor y cliente)TERMinALSalida HDMi / Vídeo / Coaxial / Óptica / Audio Analógico •Salida / Entrada Euroconector • (AV1/ AV2)Terminal LAn (Ethernet) • (parar cliente y servidor DLnA, ViERA CAST1, BD-Live™)SinTonizADoRSistema de sintonizador DVB-TCobertura de canales VHF: 5-12, UHF: 21-69oTRoSSistema de vídeo PAL / nTSC / SECAM (in)Sistema de grabación de vídeo MPEG2 (VBR híbrido)/ MPEG4-AVC/H.264
 Sistema de grabación de audioDolby Digital (XP, SP, LP, EP: modo: 2 canales), Dolby Digital (modo DR, HG,HX, HE, HL, modo HM: Máximo 5.1 canales) Dolby Digital Plus (Modo DR: MÁX. 5.1 canales), MPEG (modo DR: 2 canales), HE-AAC (Modo DR: 5.1 canales [DVB-T])
 Alimentación CA 220–240 V, 50 Hz
 Consumo eléctrico(aproximadamente)
 Uso normal 33 WStandby (Ahorro de energía activado) 0,2 WStandby (Ahorro de energía desactivado) 6W
 DiMEnSionES, PESoS
 Unidad principal Dimensiones (An. x Alt. x Larg. sin incluir salientes) [Aprox.] (mm) 430 x 59 x 238Peso (aproximado) 3,1kg
 GRABADOR BlU-RAY DISC™ 3D FUll HD
 • Sí – no
 GRABADOR HDD / REPRODUCTOR FUll HD 3D BlU-RAY DISCTM
 DMR-PWT500DISCOS REPRODUCIBlES
 BD-RoM 3D FUll HD •BD-Video •
 BD-RE / BD-RE DL (Ver.2.1) JPEG / MPo •BD-R (Ver.1.3 / Tipo LTH Ver. 1.3) / BD-R DL (Ver.1.3 ) DivX® 2 / DivX® HD / MKV •DVD DVD-Video •
 DVD-R3 / DVD-R DL3 / DVD-RW3
 DVD-Video / Grabación de vídeo DVD •AVCHD •MP35 / JPEG / MPo • (DVD-R / DVD-R Dl) DivX® 2 / DivX® HD / MKV • (DVD-R / DVD-R Dl)
 +R3 / +R DL3 / +RW3 Vídeo •AVCHD •
 CD, CD-R / CD-RW*4
 CD-DA •JPEG / MPo • MP33 • DivX® 2 / DivX® HD / MKV •
 DiSCoS GRABABLESDVD-RAM Ver.2.2 e inferior –DVD-R Ver.2.1 e inferior –DVD-R DL Ver.3 –DVD-RW Ver.1.2 e inferior –+R Ver.1.3 e inferior –+R DL Ver.1.1 e inferior –+RW Ver.1.2 e inferior –FoRMATo DE GRABACiÓnDVD-RAM –DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW –UNIDAD DE DISCO DUROCapacidad del disco duro integrado 250 GB#
 TiEMPo DE GRABACiÓn (APRoXiMADo)
 Unidad de disco duro Modo DR HD (8 Mbps) 5 62 hSD (4 Mbps) 5 124 h
 SISTEMA DE AUDIODolby® Digital Plus / Dolby® TrueHD Salida Decode y Bitstream 6
 DTS-HD Master Audio Essential / DTS-HD High Resolution Audio Salida Decode y Bitstream 6
 TARJETA DE MEMoRiA SDSoportes compatibles7 SD / SDHC / SDXC
 Reproducción JPEG / MPo •MPEG-2 / AVCHD •
 Transferenciaa HDD MPEG-2, AVCHD, JPEG, MPo / JPEGdesde HDD JPEG, MPo desde BD-RE JPEG, MPo
 RANURA USB
 Ranura• 2
 Frontal Para reproducciónPosterior Para SkypeTM sólo cámara / Para reproducción
 Estándar USB USB 2.0 de alta velocidad
 Reproducción JPEG / MPo / MP3 •MP3 •DivX® 1/ DivX® HD /MKV •
 Transferencia a HDD MPEG-2, AVCHD, JPEG, MPo, MP3 / JPEG, MP3, DivX® 1, DivX® HD, DivX PlusTM HD, MKV
 iMÁGEnES DE ALTA CALiDADAdaptive Chroma Processing •Conversión 2D-3D •Controlador de efectos 3D •Muestreado hacia arriba Full HD (nuevo P4HD) •Reproducción 1080 / 24p16 •Profundidad de color •x.v.Colour16 •Reducción digital del ruido •SoniDo DE ALTA CALiDADRemasterización surround de 96 kHz •Convertidor de audio D / A20 192 kHz / 24 bitsFACIlIDAD DE USOVIERA link (HDAVI Control 5) •Sistema LAn inalámbrico • (integrado) Grabación simultánea de dos programas •Rewind live TV •Pause Live TV •Direct TV Rec •Auto Scene Chapter •Salto de 60 s & 10 s atrás •ConEXionESViERA CAST12 •BD-LiveTM •DLnA • (como servidor y cliente) TERMinALSalida HDMi •Salida de vídeo –Salida óptica •Salida de audio analógica •Salida Euroconector –Terminal LAn (Ethernet) • (para cliente y servidor DlNA, VIERA CAST, BD-liveTM)SinTonizADoRSistema de sintonizador DVB-TPaís Francia / España Cobertura de canales VHF:5-12 UHF:21-69oTRoSSistema de vídeo PAL / nTSC Sistema de grabación de vídeo MPEG2 / MPEG4-AVC/H.264
 Sistema de grabación de audio
 Dolby Digital (MÁX. 5.1 canales), Dolby Digital Plus (MÁX. 5.1 canales),
 MPEG (2 canales), HE-AAC (MÁX. 5.1 canales)
 Alimentación 220 – 240 V CA, 50 Hz
 Consumo eléctrico(aprox.)
 Uso normal 23 W / 48 W
 Reposo 0,2 W (ahorro de energía activo)4 W / 2 W (ahorro de energía desactivado)
 DiMEnSionES, PESoS
 Unidad principalDimensiones (Anch. x Alt. x Prof. excepto las partes salientes) [aprox.] (mm) 430 x 59 x 238
 Peso [aprox.] 2,5 kg
 1 Para disfrutar de contenido adicional (como BD-Live) en determinados Blu-ray DiscTM, será necesario insertar una tarjeta de memoria SD (1 GB o más de espacio disponible / Se vende por separado). Requiere servicio de internet de banda ancha.
 2 DivX® es una marca comercial registrada de DivX, inc., y se utiliza bajo licencia.
 3 Discos grabados y finalizados en dispositivos de grabación.4 Para contenido grabado en discos a partir de CDs para uso
 personal.5 La posibilidad de reproducción puede variar en función del
 contenido, del disco y de la calidad de la grabación. 6 Requiere conexión HDMi.7 Para BD-RoM, BD-R y DVD-Video vía HDMi.8 Esta función sólo está disponible al reproducir datos AVCHD
 grabados con la tecnología x.v.Colour. La función no puede utilizarse con discos BD-RoM o DVD-RoM.
 Se necesita una conexión HDMi. x.v.Colour es una marca comercial registrada.9 El muestreo de CDs se realiza a 88,2 kHz. los datos DivX®
 pueden remasterizarse tanto en DVD como en CD, mientras que los datos MP3 sólo pueden remasterizarse en CD.
 10 No todas las funciones VIERA link son compatibles con los anteriores productos VIERA link.
 11 Requiere servicio de internet de banda ancha. 12 Deberá adquirirse un adaptador lAN inalámbrico (DY-Wl10).
 las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 • Sí – no
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S REPRODUCTOR BlU-RAY DISCTM 3D FUll HD
 DMP-BBT01 DMP-BDT320 DMP-BDT120DISCOS REPRODUCIBlES
 BD-RoM 3D FUll HD • • •BD-Video • • •
 BD-RE / BD-RE DL (Ver.3) JPEG / MPo • • •BD-R / BD-R DL (Ver.2) FLAC • (BD-R) • (BD-R) • (BD-R)
 DivX® / DivX HD1 / MKV • • •DVD DVD-Video • • •
 DVD-R2 / DVD-R DL2 / DVD-RW2
 DVD-Video / Grabación de vídeo DVD • • •AVCHD • (DVD-R / DVD-R Dl) • (DVD-R / DVD-R Dl) • (DVD-R / DVD-R Dl)FLAC / MP33 / MKV / JPEG / MPo • (DVD-R / DVD-R Dl) • (DVD-R / DVD-R Dl) • (DVD-R / DVD-R Dl)DivX® / DivX HD1 • (DVD-R / DVD-R Dl) • (DVD-R / DVD-R Dl) • (DVD-R / DVD-R Dl)
 +R2 / +R DL2 / +RW2 Vídeo / AVCHD • • •
 CD, CD-R / CD-RW*4 CD-DA / FLAC / MP33 / MKV / JPEG / MPo • • •DivX® 2 / DivX® HD / MKV • • •
 SISTEMA DE AUDIODolby® Digital Plus / Dolby® TrueHD Salida Decode y Bitstream 5 Salida Decode y Bitstream 5 Salida Decode (5.1 canales) y Bitstream 5
 DTS-HD Master Audio Essential / DTS-HD High Resolution Audio Salida Decode y Bitstream 5 Salida Decode y Bitstream 5 Salida Decode y Bitstream 5
 TARJETA DE MEMoRiA SDRanura • • •Soportes compatibles SD / SDHC / SDXC SD / SDHC / SDXC SD / SDHC / SDXC
 Reproducción JPEG / MPo • • •MPEG-2 / AVCHD • • •
 USB
 Ranura• 2 • 2 • 2
 Frontal Reproducción y cámara para comunicaciones Para reproducción Para reproducciónPosterior - Sólo cámara para comunicaciones Para cámara comunicaciones/ Adaptador LAn
 Estándar USB USB 2.0 de alta velocidad USB 2.0 de alta velocidad USB 2.0 de alta velocidad
 Reproducción FLAC / MP33 / MKV / MP4 / JPG / MPo • • •DivX® 1/ DivX® HD • • •
 iMÁGEnES DE ALTA CALiDADAdaptive Chroma Processing • • •Conversión 2D-3D • (BD-DVD-Tarjeta de memoria SD/VOD) • (BD-DVD-Tarjeta de memoria SD/VOD) • (BD-DVD-Tarjeta de memoria SD/VOD)Controlador de efectos 3D • (BD-DVD-Tarjeta de memoria SD/VOD) • (BD-DVD-Tarjeta de memoria SD/VOD) • (BD-DVD-Tarjeta de memoria SD/VOD)Muestreado hacia arriba Full HD (nuevo P4HD) • • •Profundidad de color • • •x.v.Colour6 • • •SoniDo DE ALTA CALiDADHDMi DoBLE - - -Audio puro en HDMi • • •High Clarity Sound Plus • • -Sonido Digital Tube • • -Convertidor de audio D / A de audio - 192 kHz / 32 bits 192 kHz / 32 bitsSalida analógica de 7.1 canales - - -Remasterización surround de 96 kHz7 • • •FACIlIDAD DE USOTouch Pad remoto • • -SmartPhone como mando a distancia8 • • • Sensor inteligente para inicio rápido en modo Eco - • -Modo multiusuario / GUI elegante / Fondo de pantalla • • •VIERA link (Control HDAVI 5) • • •ConEXionESViERA ConnECT9 • • •Sistema LAn inalámbrico • (integrado) • (integrado) Ready10
 DLnA (DMP y DMR) • • • Acceso a unidad de red • • •BD-Live11 • • •TERMinALSalida HDMi • • •Salida de vídeo – • • Salida óptica • • •Salida coaxial – – –Salida audio analógica – 2 canales 2 canales
 Terminal LAn (Ethernet) • (para DlNA, VIERA ConnECT9, BD-Live11
 y actualización de firmware)• (para DlNA, VIERA ConnECT9, BD-Live11
 y actualización de firmware)• (para DlNA, VIERA ConnECT9, BD-Live11
 y actualización de firmware)
 oTRoSSistema de vídeo PAL / nTSC PAL / nTSC PAL / nTSC S/n de audio – 100 dB 100 dBDynamic Range – 100 dB 100 dBAlimentación CA 110 – 240 V, 50/60 Hz CA 220 – 240 V, 50 Hz CA 220 – 240 V, 50 Hz
 Consumo eléctrico(aprox.)
 Uso normal 8,9 W 9,9 W 9,9 W
 Reposo 0,5 W (inicio rápido desactivado) 0,1 W (inicio rápido desactivado) 0,1 W (inicio rápido desactivado)4 W (inicio rápido activado) 3,2 W (inicio rápido activado) 3,2 W (inicio rápido activado)
 DiMEnSionES, PESoS
 Unidad principalDimensiones (Anch. x Alt. x Prof. excepto las partes salientes) [aprox.] (mm)12 179 x 179 x 27 430 x 27 x 179 430 x 38 x 179
 Peso [aprox.] 0,95 kg 1,5 kg 1,6 kg
 1 DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus filiales, y se utilizan bajo licencia.
 2 Discos grabados y finalizados en dispositivos de grabación.3 Para contenido grabado en disco a partir de CDs de uso personal.4 La reproducción puede variar en función del contenido, del disco y de la calidad de la grabación. 5 Se necesita conexión HDMi.6 Esta función sólo está disponible al reproducir datos AVCHD grabados con la tecnología x.v.Colour.
 La función no puede utilizarse con discos BD-RoM o DVD-RoM. 7 El muestreo de CDs se realiza a 88,2 kHz. los datos DivX® pueden remasterizarse tanto en DVD
 como en CD, mientras que los datos MP3 sólo pueden remasterizarse en CD.8 Es necesario que el dispositivo disponga de la aplicación instalada y que el reproductor esté
 conectado en la misma red doméstica.9 Requiere servicio de internet de banda ancha. 10 Deberá adquirirse un adaptador lAN inalámbrico DY-Wl5.11 Para disfrutar del contenido, es necesario insertar una tarjeta SD en BBT01, BDT500, 320, BDT220 y
 120 o una unidad flash USB en BD77 (1 GB o más de espacio disponible/se vende por separado).12 Excluyendo las partes salientes.
 las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 • Sí – no
 DMP-BD75FORMATO DE DISCO REPRODUCIBlEBD-RoM BD-Video •1
 BD-RE / -RE DLVersión 3 •JPEG •
 BD-R / -R DLVersión 2 •DivX®2/ DivX® HD / MKV •
 DVD DVD Video •
 DVD-RAMGrabación de DVD Video •JPEG *AVCHD *
 DVD-R3/-RW3/-R DL3
 DVD Video •DVD-VR •AVCHD •JPEG / MP34 • (DVD-R / -R Dl)DivX®2/ DivX® HD / MKV • (DVD-R / -R Dl)
 DVD+R3/+R DL3/+RW3 Vídeo •AVCHD •
 CD / -R/ -RW5
 CD-DA •MP34 •JPEG •DivX®2/ DivX® HD / MKV •
 SISTEMA DE AUDIODolby® Digital Plus / Dolby® TrueHD Salida decode (2 canales) y bitstream6
 DTS-HD Master Audio Essential/DTS-HD High Resolution Audio Salida decode y bitstream6
 RANURA USBEstándar USB Alta velocidad USB 2.0Ranura 1 (frontal)
 Repro-ducción
 JPEG •MP3 •DivX®2/ DivX® HD / MKV •MPEG-2/AVCHD *Soportes compatibles *
 iMÁGEnES DE ALTA CALiDADReproducción 1080/24p7 •Deep Colour •x.v.Colour8 •Monitor LCD (pantalla panorámica) *P5HD (Procesamiento Progresivo de Precisión de Píxel para HD) *Reducción digital del ruido *SoniDo DE ALTA CALiDADConvertidor D/A de audio 192 kHz / 24 bits Altavoz integrado *Potenciador de diálogo *FACIlIDAD DE USOHDMi-CEC •Nuevo y elegante GUI •VIERA link9 (Control HDAVi 5) *Tiempos de reproducción10 *Batería recargable *Adaptador de CC para el coche *Temporizador de detención *Soporte de montaje para reposacabezas *ConEXionESBD-Live •DLnA •TERMinALSalida HDMi •Salida de vídeo •Salida para auriculares *Salida de audio analógica 2 canalesTerminal LAn (Ethernet) • (para actualización de BD-Live1 y firmware)oTRoSSistema de vídeo PAL / nTSCS/n de audio 100 dBRango dinámico 100 dBAlimentación CA 220–240 V, 50 Hz
 Consumo (aprox.)
 Uso normal 12W
 Standby
 inicio rápido desactivado 0,2 W
 inicio rápido activado 3,6 W
 DiMEnSionES/PESoPeso (aproximado) 1,6 kgDimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) (aprox.) (excluyendo la parte proyectora) 430 x 35 x 179 mm
 1 Para disfrutar de contenido adicional (como BD-Live) en determinados títulos de Blu-ray DiscTM, será necesario conectar una unidad USB (1 GB o más de espacio libre. Se vende por separado). Requiere servicio de internet de banda ancha.
 2 DivX® es una marca comercial registrada de DivX, inc., y se utiliza bajo licencia.
 3 Discos grabados y finalizados con grabadores/cámaras de vídeo DVD.4 Para contenido grabado en discos a partir de CDs para uso personal.5 La posibilidad de reproducción puede variar en función del contenido,
 disco y calidad grabación.6 Requiere conexión HDMi.7 Para BD-RoM, BD-R y DVD-Video vía HDMi.8 Esta función sólo está disponible al reproducir datos AVCHD grabados
 con la tecnología x.v.Colour.
 La función no puede utilizarse con discos BD-RoM o DVD-RoM. Se necesita una conexión HDMi.
 x.v. Colour es una marca comercial registrada.9 Funciona como reproductor Blu-ray DiscTM. (Puede conectarse a un TV
 ViERA. no puede conectarse a ningún grabador DiGA.) no todas las funciones VIERA link son compatibles con los anteriores productos VIERA link.
 10 Cuando el brillo está ajustado al nivel mínimo y se utilizan auriculares.11 Totalmente cargado (Modo Eco-Charge desactivado).
 * Especificaciones provisionales en el momento de impresión.
 • Sí – no
 1 Para que la reproducción sea compatible, deben finalizarse los discos.2 Para contenido grabado en discos a partir de CDs de uso personal. La posibilidad de reproducci-
 ón puede variar en función de las condiciones y de los discos.3 Reproduce vídeo DivX®. DivX es una marca comercial registrada de DivX, inc., y se utiliza bajo
 licencia. no es posible reproducir contenido DivX® con protección DRM en el dispositivo USB.4 Esta unidad puede reproducir audio en formato CD-DA, CD-R y CD-RW. Es posible que algunos
 CD-R o CD-RW no puedan reproducirse debido a las condiciones de la grabación.5 Los modelos DMR-EX99V/DMR-EX83/DMR-EH63 son compatibles con las tarjetas de memoria
 SD / tarjetas miniSD™ / tarjetas microSD™ [deberá insertarse un adaptador para miniSD™ / microSD™]. Estas unidades son compatibles con archivos de imagen fija (JPEG) basados en DCF y grabados con una cámara digital. Estas unidades sólo son compatibles con sonido y vídeo con fotografías de formato JPEG. Al guardar imágenes fijas en la unidad de disco duro, es recomendable copiarlas también en la tarjeta de memoria SD o en el DVD-RAM.
 6 El modo EP permite seleccionar 6 u 8 horas de grabación. La calidad del sonido en el modo EP de 6 horas es superior a la del modo EP de 8 horas.
 7 Una vez finalizado, es compatible con el formato de DVD-Video.8 1 GB = mil millones de bytes. La capacidad útil será inferior.las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 * incluye tarjeta de memoria mini SD™ o miniSDHC (deberá insertarse un adaptador para miniSD™ o miniSDHC) / incluye tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC (deberá insertarse un adaptador para microSD™ o microSDHC).
 DVD-S48
 FORM
 ATO
 DE D
 ISCO
 REP
 RODU
 CIBl
 E
 DVD DVD-Video •
 DVD-R1 /-R DL1 / -RW1
 DVD-Video •MP34 •JPEG • (DVD-R/-R DL)DivX®3 • (DVD-R/-R DL)
 DVD+R1 / +R DL1 / +RW1 Vídeo • (DVD-R/-R DL)
 CD/-R / -RW4
 CD-DA •Video CD •SVCD •MP32 •JPEG •DivX®3 •
 RANU
 RA U
 SB
 Estándar USB Alta velocidad USB 2.0Ranura •(frontal)
 ReproducciónJPEG •MP3 •DivX®3 •
 iMÁGEnES DE ALTA CALiDADConversión a alta definición –Barrido progresivo •Convertidor D/A de vídeo 108 MHz/12 bitsSoniDo DE ALTA CALiDADConvertidor D/A de audio 192 kHz/24 bitsSISTEMA DE AUDIODolby® Digital Decode (2 canales)FACIlIDAD DE USOHDMi-CEC –
 TERM
 inAL
 Salida HDMi –Salida de vídeo •Salida de vídeo componente •Salida de audio analógica 2 canalesSalida Euroconector •
 oTRo
 S
 Sistema de vídeo PAL / nTSCS/n de vídeo Más de 53 dBS/n de audio 90 dBRango dinámico 80dBAlimentación CA de 230 V, 50 Hz
 Consumo (aprox.)
 Uso normal 12W Standby 1 W
 DiMEnSionES / PESo
 Unidad principal
 Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof., excluyendo la parte proyectora) 360 x 38 x 209 mm
 Peso 1,4 kg
 REPRODUCTOR BlU-RAY DISC™ REPRODUCTOR DE DVD
 • Sí – no
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 S
 DMR-EX773 DMR-EX99V DMR-Ez49VDISCOS REPRODUCIBlESDVD DVD-Video • • •
 DVD-RAM DVD-VR / JPEG • / • • / • • / •
 DVD-R / -R DL / -RW
 DVD-Video • • •
 DVD-VR • sólo DVD-RW • sólo DVD-RW • sólo DVD-RWMP31,2 / WMA • DVD-R / -R DL / – • DVD-R /-R DL / • DVD-R /-R DL • DVD-R /-R DL / –JPEG1 / DivX®1,3 • DVD-R / -R DL / • DVD-R / -R DL • DVD-R /-R DL / • DVD-R /-R DL • DVD-R /-R DLL / • DVD-R /-R DL
 DVD+R / +R DL / +RW Vídeo • • •
 CD / -R / -RW4
 CD-DA / Video CD1 • / • • / • • / •SVCD1 • • •
 MP31,2 / WMA • / – • / • • / –JPEG1 / DivX®1,3 • / • • / • • / •
 DiSCoS GRABABLESDVD-RAM Ver. 2.0 / 2.1 / 2.2 Velocidad 2x / 2–3x / 2–5x Velocidad 2x / 2–3x / 2–5x Velocidad 2x / 2–3x / 2–5xDVD-R Ver. 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.1 Velocidad 1x / 1–4x / 1–8x / 1–16x Velocidad 1x / 1–4x / 1–8x / 1–16x Velocidad 1x / 1–4x / 1–8x / 1–16xDVD-R DL Ver. 3.0 / 3.0 Velocidad 2–4x / 2–8x Velocidad 2–4x / 2–8x Velocidad 2–4x / 2–8xDVD-RW Ver. 1.1 / 1.1 / 1.2 / 1.2 Velocidad 1x / 1–2x / 2–4x / 2–6x Velocidad 1x / 1–2x / 2–4x / 2–6x Velocidad 1x / 1–2x / 2–4x / 2–6xDVD+R Ver. 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 Velocidad 2.4x / 2.4–4x / 2.4–8x / 2.4–16x Velocidad 2.4x / 2.4–4x / 2.4–8x / 2.4–16x Velocidad 2.4x / 2.4–4x / 2.4–8x / 2.4–16xDVD+R DL Ver. 1.0 / 1.1 Velocidad 2.4x / 2.4–8x Velocidad 2.4x / 2.4–8x Velocidad 2.4x / 2.4–8xDVD+RW Ver. 1.1 / 1.2 Velocidad 2.4x /2.4–4x Velocidad 2.4x /2.4–4x Velocidad 2.4x /2.4–4xFoRMATo DE GRABACiÓnDVD-RAM Formato de grabación DVD-Video Formato de grabación DVD-Video Formato de grabación DVD-VideoDVD-R / -R DL / -RW Formato DVD-Video7 Formato DVD-Video7 Formato DVD-Video6
 TERMINAl USBEstándar USB Alta velocidad USB 2.0 Alta velocidad USB 2.0 Alta velocidad USB 2.0Reproducción JPEG / MP3 / DivX®3 / WMA • / • / • / – • / • / • / • • / • / • / –
 Transferenciaa disco duro JPEG, MPEG-2, MP3 JPEG, MPEG-2, WMA, MP3 –a DVD-RAM JPEG, MPEG-2 JPEG, MPEG-2 JPEG
 RANURA PARA TARJETAS DE MEMORIA SDSoportes compatibles5 – Tarjeta memoria SD*, Tarjeta memoria SDHC, Tarjeta Multimedia –Reproducción JPEG – • –
 Transferenciaa disco duro/ DVD – JPEG, MPEG-2 –desde disco duro/DVD – JPEG –
 UNIDAD DE DISCO DUROCapacidad del disco duro integrado 160GB8 250 GB8 –DURACIÓN DE lA GRABACIÓN (APROXIMADA)Unidad de disco duro Modo XP / SP / LP / EP5 35 / 70 / 140 / 209-279 horas 55 / 110 / 221 / 331-441 horas – / – / – / –Disco de 4,7 GB8 Modo XP / SP / LP / EP5 1 / 2 / 4 / 6-8 horas 1 / 2 / 4 / 6-8 horas 1 / 2 / 4 / 6-8 horas
 DVD-R DL / +R DL de 8,5 GB8
 Modo XP / SP / LP 1h 45min / 3h 35 min / 7h 10 min 1h 45min / 3h 35 min / 7h 10 min 1h 45min / 3h 35 min / 7h 10 min
 Modo EP5 10 horas 45 minutos/14 horas 20 minutos (sólo DVD-R DL) 10 horas 45 minutos/14 horas 20 minutos (sólo DVD-R DL) 10 horas 45 minutos/14 horas 20 minutos (sólo DVD-R DL)VÍDEo
 Sistema de vídeo SECAM (sólo entrada) / señal de color PAL: 625 líneas, 50 campos / Señal de color nTSC: 525 líneas, 60 campos
 SECAM (sólo entrada) / señal de color PAL: 625 líneas, 50 campos / Señal de color nTSC: 525 líneas, 60 campos
 SECAM (sólo entrada) / señal de color PAL: 625 líneas, 50 campos / Señal de color nTSC: 525 líneas, 60 campos
 Sistema de grabación MPEG-2 (VBR híbrido) MPEG-2 (VBR híbrido) MPEG-2 (VBR híbrido)
 EntradaEntrada de vídeo AV1 / AV2 (21 patillas) AV1/AV2 (21 patillas), AV3 (clavija) AV1/AV2 (21 patillas), AV3 (clavija)Entrada S-Video AV2 (21 patillas) AV2 (21 patillas), AV3 (terminal S) AV2 (21 patillas), AV3 (terminal S)Entrada RGB – AV2 (21 patillas) [PAL] AV2 (21 patillas) [PAL]
 SalidaSalida de vídeo AV1/AV2 (21 patillas), Salida de vídeo (clavija) AV1/AV2 (21 patillas), Salida de vídeo (clavija) AV1/AV2 (21 patillas), Salida de vídeo (clavija)Salida S-Video AV1 (21 patillas) – –Salida RGB AV1 (21 patillas) [PAL] AV1 (21 patillas) [PAL] AV1 (21 patillas) [PAL]
 AUDIOSistema de grabación Dolby® Digital 2 canales, PCM lineal (modo XP) Dolby® Digital 2 canales, PCM lineal (modo XP) Dolby® Digital 2 canales, PCM lineal (modo XP)Entrada Entrada de audio AV1 / AV2 (21 patillas) AV1/AV2 (21 patillas), AV3 (clavija) AV1/AV2 (21 patillas), AV3 (clavija)
 SalidaSalida de audio AV1/AV2 (21 patillas), Salida de audio (clavija) AV1/AV2 (21 patillas), Salida de audio (clavija) AV1/AV2 (21 patillas), Salida de audio (clavija)Salida de audio digital Terminal óptico (PCM, Dolby® Digital, DTS, MPEG) Terminal óptico (PCM, Dolby® Digital, DTS, MPEG) Terminal óptico (PCM, Dolby® Digital, DTS, MPEG)
 VÍDEO/AUDIOEntrada de DV – – –Salida HDMi: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p • • •VIERA link • (Control HDAVi 5) • (Control HDAVi 5) • (Control HDAVi 5)VHSFormatos reproducibles – Hi-Fi, SQPB Hi-Fi, SQPBFuncionamiento – Reproducción repetida, REW de 500x, Búsqueda de 50x Reproducción repetida, REW de 500x, Búsqueda de 50x
 Sistema de grabación Modo de grabación – SP/LP/EP SP/LP/EPTipo de copia – Copia bidireccional con un solo botón Copia bidireccional con un solo botón
 SinTonizADoRSistema de sintonización DVB-T PAL-B/G/H, DVB-T DVB-T
 Cobertura de canales[DVB-T] Francia VHF: CH 5–10, UHF: CH 21–69 /
 Italia VHF: CH D–H2, UHF: CH 21–69 /España VHF: CH 5–12, UHF: CH 21–69
 [PAl-B/G/H] CCIR VHF: CH E2–E12, A–H2 (Italia), UHF: CH 21–69, CATV: CH S01–S05 (S1–S3), S1–S20 (M1–U10), S21–S41 /[DVB-T] Alemania/Austria VHF: CH 5–12, UHF: CH 21–69 /Italia VHF: D–H2, UHF:21–69 / España/Suiza VHF: 5–12,
 UHF: 21–69
 [DVB-T] italia VHF: CH D–H2 / España/Suiza VHF: CH 5–12, UHF: CH 21–69
 EPGGuía Gemster+ (analógica) – • •Guía Gemster+ (digital) – • •DVB-T – • –
 ALiMEnTACiÓnAlimentación CA 220–240 Hz, 50 Hz CA 220–240 Hz, 50 Hz CA 220–240 Hz, 50 Hz
 Consumo (aproximado)
 Uso normal 31 W 41 W 35 WAhorro energía (Salida RF: desac.) 0,3 W 0,5 W 0,5 WReposo (inicio rápido) 11 W 16 W 14 W
 Dimensiones (A n c h .x A l t .x P r o f .) (aproximado) 430 x 59 x 286 mm 430 x 84 x 346 mm 430 x 84 x 346 mmPeso (aproximado) 3,5 kg 6,1 kg 5,4 kgTemperatura de funcionamiento 5°C–40°C 5°C–40°C 5°C–40°C Humedad relativa aceptable 10%–80% HR (sin condensación) 10%–80% HR (sin condensación) 10%–80% HR (sin condensación)
 GRABADOR DISCO DURO DVD DIGA
 SC-BTT490 SC-BTT190 SC-BTT182
 FORM
 ATO
 DE D
 ISCO
 REP
 RODU
 CIBl
 E BD-RoM 3D FUll HD / BD-Video • • •BD-RE /-RE DL (Ver. 3) JPEG / MPo • • •BD-R / -R DL ( Ver. 2) DivX®/DivX® HD1 / MKV • • •DVD DVD-Video • • •DVD-R2 /-R DL2 /-RW3 DVD-Video • • •
 Grabación de DVD Video • • •AVCHD • • •FLAC / MP33 / DivX®/DivX® HD1 • (DVD-R/-R DL) • (DVD-R/-R DL) • (DVD-R/-R DL)MKV / JPEG /MPo • (DVD-R/-R DL) • (DVD-R/-R DL) • (DVD-R/-R DLL)
 DVD+R2/ +R DL2/ +RW2 Video • • •AVCHD • • •
 CD / -R/ -RW4* CD-DA / FLAC / MP33 / MPo • • •DivX®/DivX® HD2/MKV / JPEG • • •
 SIST
 EMA
 DE A
 UDIO
 Canal de salida 5.1 canales 5.1 canales 2.1 canales
 Potencia de salida Modo Home Cinema (RMS)
 Potencia total 1000 W 1000 W 520 WParte delantera 2x185 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) 2x160 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) 2x160 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD)Central 180 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) 160 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) 160 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) Surround 2x125 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) 2x160 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD) 2x160 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD)Subwoofer 200 W (100 Hz, 3 ohmios, 10% THD) 200 W (100 Hz, 3 ohmios, 10% THD) 200 W (100 Hz, 3 ohmios, 10% THD)
 Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD • • •DTS-HD Master Audio Essential/DTS-HD High Resolution Audio • • •
 TARJ
 ETA
 MEM
 oRiA
 SD Ranura • • •
 Soportes compatibles SD / SDHC / SDXC SD / SDHC / SDXC SD / SDHC / SDXC
 ReproducciónJPEG/MPo • • •MPEG-2/AVCHD • • •
 USB
 Ranura • (2) • (2) • (2)
 Parte delantera Para reproducción Para reproducción o cámara para comunicaciones Para reproducción o cámara para comunicaciones
 Posterior Sólo cámara para comunicaciones Para adaptador LAn inalámbrico o cámara para comunicaciones
 Para adaptador LAn inalámbrico o cámara para comunicaciones
 Estándar USB Alta velocidad USB 2.0 Alta velocidad USB 2.0 Alta velocidad USB 2.0Reproducción FLAC / MP3*3 / DivX®/DivX® HD1 • • •
 MKV / MP4 / JPEG / MPo • • •
 iMÁG
 EnES
 ALT
 A CA
 LiDA
 D
 Adaptive Chroma Processing • • •Conversión 2D-3D • (BD/DVD/CD/Tarjeta de memoria SD/VOD/USB/NAS) • (BD/DVD/CD/Tarjeta de memoria SD/VOD/USB/NAS) • (BD/DVD/CD/Tarjeta de memoria SD/VOD/USB/NAS)Controlador de efectos 3D • (BD/DVD/CD/Tarjeta de memoria SD/VOD/USB/NAS) • (BD/DVD/CD/Tarjeta de memoria SD/VOD/USB/NAS) • (BD/DVD/CD/Tarjeta de memoria SD/VOD/USB/NAS)Upsampling Full HD (nuevo P6 HD) • • •Conversión a una resolución superior de 1080p con HDMi • • •Deep Colour / x.v.Colour5 • • •
 Soni
 Do D
 E ALT
 A CA
 LiDA
 D
 3D Cinema Surround • • Cinema Surround Plus de 2.1 canalesAmplificador digital antifluctuaciones • • •Amplificador digital de sonido de gran nitidez • • •Conexión de música digital para iPod/iPhone • • –Subwoofer Down Firing • – –Altavoz antidistorsión • – –High Clarity Sound Plus / Sonido Digital Tube • • •EQ/Enfoque central / Nivel de subwoofer • • •Remasterización Surround de 96 kHz6 • • •Efecto Surround virtual de 7.1 canales • • –
 FACI
 lIDA
 D DE
 USO Altavoces posteriores inalámbricos • (ready11) – –
 Smartphone como mando a distancia7 • • •Modo multiusuario/GUI elegante/Fondo de pantalla • • •Distribución del altavoz seleccionable • • –ARC / Facilidad de configuración • • •ViERA LinK (ConTRoL HDAVi5) • • •
 ConE
 Xion
 ES
 ViERA ConnECT8 • • •Sistema LAn inalámbrico • (integrado) Ready12 Ready12
 Función DLnA (DMP y DMR) • • •Acceso a unidad de red • • •BD-Live9 • • •Conexión iPod/iPhone • (integrado) • (Conexión USB) • (Conexión USB)Reproducción del iPod/iPhone (Música/Vídeo10/Foto10) • • •
 SiST
 EMA
 DE A
 LTAV
 oCES Parte delantera
 Configuración 1 altavoz de 1 vía, Bass-reflex 1 altavoz de 1 vía, Bass-reflex 1 altavoz de 1 vía, Bass-reflexUnidad del altavoz [aprox.] Gama completa: Tipo cono de 6,5 cm Gama completa: Tipo cono de 6,5 cm Gama completa: Tipo cono de 6,5 cm
 Altavoz centralConfiguración 2 altavoces de 2 vías, Bass-reflex 2 altavoces de 2 vías, Bass-reflex –
 Unidad del altavoz [aprox.] Woofer: Tipo conode 6,5 cm, Gama completa: Tipo cono de 6,5 cm
 Woofer: Tipo conode 6,5 cm, Super Tweeter: Tipo Piezo –
 Surround Configuración 1 altavoz de 1 vía, Bass-reflex 1 altavoz de 1 vía, Bass-reflex –Unidad del altavoz [aprox.] Gama completa: Tipo cono de 6,5 cm Gama completa: Tipo cono de 6,5 cm –
 SubwooferConfiguración 1 altavoz de 1 vía, Bass-reflex (down firing) 1 altavoz de 1 vía Bass-reflex 1 altavoz de 1 vía Bass-reflexUnidad del altavoz [aprox.] Woofer: Tipo cono de 16cm Woofer: Tipo cono de 16cm Woofer: Tipo cono de 16cm
 TERM
 inAL
 Salida HDMi • • •Salida de vídeo • – –Entrada HDMi • (2) – –Entrada óptica • • •Entrada de audio analógica RCA • (Aux) • (Aux) • (Aux)Terminal LAn (Ethernet) • (para BD-Live9 y ViERA ConnECT8 y actualización Firmware • (para BD-Live9 y ViERA ConnECT8 y actualización Firmware • (para BD-Live9 y ViERA ConnECT8 y actualización Firmware
 oTRo
 S
 Sistema de vídeo PAL / nTSC PAL / nTSC PAL / nTSCAlimentación CA 220–240 V, 50 Hz CA 220–240 V, 50 Hz CA 220–240 V, 50 Hz
 Consumo (aprox.)Uso normal 89 W 80 W 80 WReposo 0,1 W 0,1 W 0,1 W
 Bandas / Presintonías 30 FM 30 FM 30 FMRDS • • •
 DiM
 EnSi
 onES
 , PES
 o
 Unidad principalDimensiones (Anch. x Alt. x Prof. exclu-yendo las partes salientes) [aprox.] 430 x 38 x 279 mm 430 x 47 x 263 mm 430 x 47 x 263 mm
 Peso [aprox.] 2,7 kg 2,4 kg 2,4 kg
 Altavoz frontalDimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 292 x 1185 x 292 mm 80 x 139 x 71 mm 80 x 139 x 71 mmPeso [aprox.] 2,6 kg 0,37 kg 0,37 kg
 Altavoz centralDimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 280 x 84 x 78 mm 280 x 84 x 78 mm –Peso [aprox.] 0,91 kg 0,53 kg –
 Altavoz surroundDimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 80 x 139 x 70 mm 80 x 139 x 71 mm –Peso [aprox.] 0,47 kg 0,37 kg –
 SubwooferDimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 180 x 408 x 300 mm 145 x 289,5 x 258 mm 145 x 289,5 x 258 mmPeso [aprox.] 4,3 kg 3 kg 3 kg
 SISTEMA HOME CINEMA BlU-RAY DISC™ 3D FUll HD
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 • Sí – no
 1 x.v. Colour es una marca comercial2 Para los modelos HTB20 y HTE50, la
 unidad principal es el subwoofer.3 Excluyendo las partes salientes.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 1 DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus filiales, y se utilizan bajo licencia.
 2 Discos grabados y finalizados en dispositivos de grabación.3 3 Para contenido grabado en disco a partir de CDs de uso personal.4 La reproducción puede variar en función del contenido, del disco y de la calidad de la grabación. 5 Esta función sólo está disponible al reproducir datos AVCHD grabados con la tecnología
 x.v.Colour. La función no puede utilizarse con discos BD-RoM o DVD-RoM. Se necesita conexión HDMi. x.v.Colour es una marca comercial registrada.
 6 El muestreo de CDs se realiza a 88,2 kHz. los datos DivX® pueden remasterizarse tanto en DVD como en CD, mientras que los datos MP3 sólo pueden remasterizarse en CD.
 7 Es necesario que el dispositivo disponga de la aplicación instalada y que el Home Cinema esté conectado en la misma red doméstica.
 8 Requiere servicio de internet de banda ancha. 9 Para disfrutar del contenido, es necesario insertar una tarjeta SD o una unidad flash USB (1 GB
 o más de espacio disponible/se vende por separado). Requiere servicio de internet de banda ancha.
 10 Para disfrutar de los vídeos/fotos del iPod/iPhone, es necesario conectar el sistema de sonido Home Cinema con un cable de vídeo compuesto al TV.
 11 Con la adquisición de SH-FX71.12 Deberá adquirirse un adaptador lAN inalámbrico DY-Wl5.13 Excluyendo las partes salientes.
 * Especificaciones provisionales en el momento de la impresión.
 • Sí – no
 SiSTEMA HoME CinEMA
 SC-HTB550 SC-HTB20
 SIST
 EMA
 DE A
 UDIO
 Canal de salida 2.1 canales 2.1 canalesPotencia de salida • •
 Modo Home Cinema (RMS)Potencia total 240 W 240 WParte delantera 2 x 60 W (1kHz, 6 ohmios, 10% THD) 2 x 65 W (1kHz, 6 ohmios, 10% THD)Subwoofer 120 W (100 Hz, 8 ohmios, 10% THD) 110 W (100 Hz, 3 ohmios, 10% THD)
 Dolby Digital Video • •Dolby Pro Logic ii / Dolby Virtual Speaker CD-DA / FLAC / MP33 / MPo • •
 DTS • •
 iMÁG
 EnES
 DE AL
 TA
 CALiD
 AD
 Compatible con FUll HD • •
 Salida de 1080p (x.v.Colour*1 , Deep Colour) • •
 Soni
 Do D
 E ALT
 A CA
 LiDAD
 Amplificador digital antiflucctuaciones • •Clear-mode Dialog • •Subwoofer Down Firing • •Altavoz con cono de bambú creado con nanotecnología • (Woofer) •Entrada PCM lineal de hasta 7.1 canales mediante HDMi • •
 FACI
 lIDA
 D DE
 USO
 Distribución de los altavoces en multiples posiciones • •Subwoofer inalámbrico • •Control de nivel de los diálogos • •Control de ganancia automático • •ARC (Audio Return Channel, canal de retorno de audio) • •VIERA link (COntrol HDAVI 5) • •Función Auto Lip Synchronization • •instalables en la pared • •
 ConE
 XionE
 S
 Función de conexión inalámbrica por Bluetooth® • -
 SiST
 EMA
 DE
 ALTA
 VoCE
 S
 Parte delanteraConfiguración 2 altavoces de 2 vías, Bass-reflex 1 altavoces de 1 vías, Bass-reflex
 Unidad del altavoz [aprox.] Woofer: 6,5 cm x 10 cm tipo cono x2, Tweeter: Tipo semicúpula de 2,5 cm x1
 Gama completa 3,5 cm,Tipo cono de 10 cm x1
 SubwooferConfiguración 1 altavoz de 1 vía Bass-reflex (down firing) 1 altavoz de 1 vía Bass-reflex (down firing)Unidad del altavoz [aprox.] Woofer: Tipo cono de 16cm Woofer: Tipo cono de 16cm
 TERM
 inAL
 Salida HDMi • (TV) • (TV)Entrada HDMi • (2) (BD/DVD, Aux1) • (BD/DVD)Entrada óptica • (2) (TV, Aux2) • (2) (TV, Aux)
 Entrada de audio analógica RCA - -3,5 cm - -
 oTRo
 S
 Alimentación CA 220–240 V, 50 Hz CA 220–240 V, 50 Hz
 Consumo eléctrico
 Total Uso normal (aprox) 50 W 52 W En Standby (aprox) 0,4 W 0,12 WUnidad proncipal Uso normal (aprox) 33 W 52 W* 2
 En Standby (aprox) 0,2 W 0,12 W* 2
 Subwoofer Uso normal (aprox) 23 W - En Standby (aprox) 0,2 W -
 DiM
 EnSi
 onES
 , PES
 o
 Unidad principalDimensiones (Anch. x Alt. x Prof. excluyendo las partes salientes) [aprox.] 310 x 44 x 195 mm -
 Peso [aprox.] 1,1 kg -
 Estilo tipo barraDimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 956 x 75 x 35 mm 755 x 49 x 58,5 mmPeso [aprox.] 1,54 kg 1,3 kg
 Estilo de 2.1 canales separados
 Dimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 148 x 528 x 145 mm 126 x 430 x 130 mmPeso [aprox.] 0,88 kg 0,7 kg
 Estilo de 2.1 canales separados
 Dimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 75 x 478 x 35mm 49 x 377,5 x 58,5 mmPeso [aprox.] 0,77 kg 0,6 kg
 SubwooferDimensiones (Anch.xAlt.xProf.) [aprox.] 180 x 408 x 306 mm 180 x 408 x 305 mmPeso [aprox.] 5,2 kg 5,5 kg
 SC-AP01FORMATO DE DISCOS REPRODUCIBlES
 CD/-R/-RW 1CD-DA –MP32 –
 SISTEMA DE AUDIOCanal de salida 2 canales
 Salida de potencia (RMS)Parte delantera 5 W (1 kHz, 6 ohmios, 10% THD)Potencia total 10 W
 RANURA USB
 Ranura USB • (No destinado a la reproducción de música, sólo carga)
 Reproducción MP32 –SoniDo DE ALTA CALiDADConexión música digital iPod/iPhone –Sistema de sonido Pure Direct •Direct-Vocal Surround •Surround –Altavoz con cono de bambú creado •Radiador dual pasivo –Puerto Aero Stream •D.Bass •Ecualizador predefinido 4 (Heavy, nítido, Suave, Voces) + normalControl de graves y agudos •FACIlIDAD DE USOPuerta deslizante motorizada –Montaje en la pared –Pantalla –ConEXionESAudio inalámbrico con Air Play •Aplicación de mando a distancia para iPhone •Control para internet Radio –Conexión iPod/iPhone –Tecnología inalámbrica Bluetooth –SiSTEMA DE ALTAVoCES
 Parte delantera Configuración 1 altavoz de 1 vía, Bass reflexUnidad del altavoz (aproximadamente) Gama completa: Tipo cono de 4 cm
 TERMinALEntrada de audio analógica 3,5mm –Salida para auriculares –SinTonizADoRBandas / Presintonías –RDS –Sintonización automática –oTRoSAlimentación CA 220–240 V, 50/60 Hz
 Consumo (aproximadamente.)Uso normal –Reposo 0,25 W
 Desconexión automática / Regulador • / –Temporizador programable –DiMEnSionES, PESo
 Unidad principal (aproximadamente)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 430 x 1281 x 59,1 mm
 Peso 0,97 kg
 SiSTEMA ESTÉREo CoMPACTo
 1 La posibilidad de reproducción puede variar en función del contenido, del disco y de la calidad de la grabación.
 2 Para contenido grabado en discos desde CDs de uso personal.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 iPod es una marca comercial registrada de Apple inc. registrada en los E.UU. y en otros países.
 • Sí – no
 MC07SISTEMA DE AUDIOCanal de salida 2 canales
 Salida de potencia (RMS)Parte delantera 1 W (1 kHz, 8 ohmios, 5% THD)Potencia total 2 W
 ConECTiViDADTecnología inalámbrica Bluetooth® •TERMinAL
 Ranura USB (tipo miniB) • (No destinado a la reproducción de música, sólo para entrada de CC)
 SiSTEMA DE ALTAVoCES
 Parte delantera Configuración 1 altavoz de 1 vía, Bass reflexUnidad del altavoz (aproximadamente) Gama completa: Tipo cono de 36 mm
 oTRoSAlimentación 5 V de CC (USB), AA x2Duración de las pilas aprox. Alcalinas (AA) 4 hDesconexión automática • DiMEnSionES, PESo (APRoX.)Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) 430 x 1281 x 59,1 mm
 Peso (con baterías) 216 g
 Peso (sin baterías) 170 g
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 • Sí – no
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 SC-HC57 SC-HC37FORMATO DE DISCOS REPRODUCIBlES
 CD/-R/-RW 1CD-DA • •MP32 • •
 SISTEMA DE AUDIOCanal de salida 2 canales 2 canales
 Salida de potencia (RMS)Parte delantera 20 W (1 kHz, 6 ohmios, 10% THD) 40 W (1 kHz, 6 ohmios, 10% THD)Potencia total 40 W 40 W
 RANURA USBRanura USB • •Reproducción MP32 • •SoniDo DE ALTA CALiDADConexión música digital iPod/iPhone • –Sistema de sonido Pure Direct • –Direct-Vocal Surround • •Surround – •Altavoz con cono de bambú creado • 4 (Heavy, nítido, Suave, Voces) + normalRadiador dual pasivo • •Puerto Aero Stream – •D.Bass •Ecualizador predefinido 4 (Heavy, nítido, Suave, Voces) + normal 4 (Heavy, nítido, Suave, Voces) + normalControl de graves y agudos •FACIlIDAD DE USOPuerta deslizante motorizada • (para iPod/iPhone y CD) • (para iPod/iPhone y CD)Montaje en la pared • •Pantalla Fluorescente FluorescenteConEXionESAudio inalámbrico con Air Play integrado integrado Aplicación de mando a distancia para iPhone • –Control para internet Radio • –Conexión iPod/iPhone • (Base Dock universal con deslizamiento automático) • (Base Dock universal con deslizamiento automático)Tecnología inalámbrica Bluetooth – –SiSTEMA DE ALTAVoCES
 Parte delantera Configuración 1 vía, 1 altavoz, 2x radiador pasivo dual 1 vía, 1 altavoz, 2x radiador pasivo dualUnidad del altavoz (aproximadamente) Gama completa: tipo cono de 6,5 cm Gama completa: tipo cono de 6,5 cm
 TERMinALEntrada de audio analógica 3,5mm – –Salida para auriculares • •SinTonizADoRBandas / Presintonías 30 FM 30 FMRDS • •Sintonización automática • •oTRoSAlimentación CA 220–240 V, 50 Hz CA 220–240 V, 50 Hz
 Consumo (aproximadamente.)Uso normal 29 W 25 WReposo 0,2 W 0,2 W
 Desconexión automática / Regulador • / • • / •Temporizador programable Play / Sleep Play / SleepDiMEnSionES, PESo
 Unidad principal (aproximadamente)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 480 x 197 x 84 mm 480 x 197 x 84 mm
 Peso 2,6 kg 2,5 kg
 1 La posibilidad de reproducción puede variar en función del contenido, del disco y de la calidad de la grabación.
 2 Para contenido grabado en discos desde CDs de uso personal.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 iPod es una marca comercial registrada de Apple inc. registrada en los E.UU. y en otros países.
 • Sí – no
 SiSTEMA ESTÉREo CoMPACTo SiSTEMA MiCRo
 SC-PMX5FORMATO DE DISCOS REPRODUCIBlES
 CD/-R/-RW 1CD-DA •MP32 •
 SISTEMA DE AUDIOCanal de salida 2 canales
 Potencia total 120 W (1 kHz, 3 ohmios, 10% THD)RANURA USBRanura USB •Estándar USB Máxima velocidad USB 2.0Reproducción MP32 •SoniDo DE ALTA CALiDADSistema de amplificador Full Digital •Cono PP de carbón de bambú • (Woofer)Amplificador digital antifluctuaciones •Conexión música digital iPod/iPhone •D. Bass •Ecualizador predefinido 4 (Heavy, nítido, Suave, Voces) + normalControl de graves y agudos • (Mando en la unidad principal)Surround •FACIlIDAD DE USOPantalla FLConEXionESConexión iPod/iPhone • (Integrado)SiSTEMA DE ALTAVoCES
 Parte delantera Configuración Woofer: Tipo cono de 14 cmUnidad del altavoz (aproximadamente)
 Tweeter: Tipo cúpula blanda de 1,9 cmSúper Tweeter: Tipo Piezo de 1,5 cm
 TERMinALEntrada de audio analógica RCA • (Aux)Salida para auriculares •SinTonizADoRBandas / Presintonías 30 FM / 15 AMRDS •Sintonización automática •oTRoSAlimentación CA 220–240 V, 50 Hz
 Consumo (aproximadamente.)Uso normal 40 WReposo 0,4 W
 Desconexión automática / Regulador • / •Temporizador programable Play / SleepDiMEnSionES, PESo
 Unidad principal (aproximadamente)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 210 x 120 x 266 mm
 Peso 3 kg
 Altavoz frontalDimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 161 x 238 x 262 mm
 Peso 2,6 kg
 1 La posibilidad de reproducción puede variar en función del contenido, del disco y de la calidad de la grabación.
 2 Para contenido grabado en discos desde CDs de uso personal.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 • Sí – no
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 DMC-Fz150 DMC-Fz48 DMC-LX5
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 124,3 x 81,7 x 95,2 mm 120,3 x 79,8 x 91,9 mm 109,7 x 65,5 x 43 mm /
 excluyendo los salientes: 25,5 mm
 Peso (sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 484 g Aprox. 454 g Aprox. 233 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 12,1 megapíxeles 12,1 megapíxeles 10,1 megapíxeles
 CCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro 1 / Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 2,3 / 12,8 megapíxeles totales/Filtro de colores primarios
 1 / sensor CCD tipo 2,33 / 12,5 megapíxeles totales / Filtro de colores primarios
 1 / Tipo 1,63 / 11,3 megapíxeles totales
 objetivo
 Apertura F2.8–5.2 F2.8–5.2 F2.0–3.3
 zoom óptico 24x 24x 3.8x
 Distancia focal f= 4.5–108 mm (25–600 mm equiv. en 35 mm)/ 28-672 mm equiv. en 35 mm en la grabación de vídeo)
 f= 4.5–108 mm (25–600 mm equiv. en 35 mm) (28–672 mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)
 f=5.1–19.2 mm (24–90 mm equivalencia en 35 mm)
 zoom inteligente 32x 32x 5.0x
 objetivo LEiCA DC VARio-ELMARiT LEiCA DC VARio-ELMARiT lEICA DC VARIO-SUMMICRON
 Enfoque Medición AF Cara / AF Tracking / Multi (23 pt) / 1 pt (flexible / escalable)
 Cara / AF Tracking / 23 pt / 1 pt (flexible / escalable)
 Cara / AF Tracking / Multi (23 pt) /1 pt (flexible / escalable)
 obturador Velocidad del obturador
 Fijo: 15–1 / 2.000 sModo Vídeo: 1 / 30–1 / 20.000 s (1 / 8–1 / 20.000 s en funciona-
 miento MF en el modo de Vídeo creativo)Modo Cielo Estrellado: 15, 30 s
 Fijo: 60–1 / 2000 sModo Vídeo: 1 / 30–1 / 20.000 s (1 / 8–1 / 20.000 s
 en funcionamiento MF en el modo de Vídeo creativo)Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60 s
 Fijo: 60–1 / 4.000 sModo Película: 1 / 30–1 / 20.000 s Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60 s
 Visor Visor 0.20“ Color EVF (equivalente a 201.600 píxeles), Campo de visión: Aprox. 100 %, objetivo 19.6x
 0.20“ Color EVF (equivalente a 201.600 píxeles),Campo de visión: Aprox. 100%, objetivo 19.6x (opcional oVF / EVF)
 GRAB
 ACiÓ
 n
 iA
 Reconocimiento de rostros por foto • • •
 Estabilizador óptico de imagen para foto / película
 PoWER o.i.S. [Activado / Desactivado / modo Active (sólo para imágenes en movimiento)]
 PoWER o.i.S. [Activado / Desactivado / modo Active (sólo para imágenes en movimiento)] PoWER o.i.S.
 Control iSo inteligente para Foto • • •
 Detección de rostros para Fotos / Películas • / • • / • • / •
 Selector de escenas inteligente para fotos Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Escena nocturna, Atardecer, Macro
 Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Escena nocturna, Atardecer, Macro
 Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Escena nocturna, Atardecer, Macro
 Selector escenas inteligente para películas Retrato, Paisaje, Poca luz, Macro Retrato, Paisaje, Poca luz, Macro Retrato, Paisaje, Poca luz, Macro
 Exposición inteligente Fotos / Películas • / • • / • • / •
 AF Tracking para fotos • / – • / – • / –
 Corrección digital de ojos rojos (Elimina-ción de ojos rojos) para fotos • • •
 Tecnología intelligent Resolution Foto / Película Foto / Película Foto / Película
 Archivo Grabación de vídeos en HD AVCHD / AVCHD Lite / Motion JPEG
 AVCHD 1920 x 1080 50pMP4 1920 x 1080 25p
 AVCHD 1920 x 1080 50iMP4 1920 x 1080 25p – / 1280 x 720, 50p / 1280 x 720, 30p
 Funcion. Botón Película con una sola pulsación • • •
 Toma continua
 Modo de disparo de imagen con resolución máxima continuada
 imagen a máxima resolución: 12 fotogramas / s /Máx. 12 imá-genes (Modo Estándar / Alta), / con AF Tracking: 5,5 fotogramas
 / s, 2 fotogramas / s
 imagen a máxima resolución, 3,7 fotogramas / sMáximo 7 imágenes (modo Estándar),
 Máx. 7 imágenes (Modo Alta)
 2,5 fotogramas / s: máx. 5 imágenes (Modo estándar), máx. 3 imágenes (modo Alta)
 Modo Burst de alta velocidad
 40 fotogramas / s (grabado en 5M para 4:3,4.5M para 3:2, 3.5M para 16:9, 3.5M para 1:1)
 12 fotogramas / s (Máxima resolución)5,5 fotogramas / s (con AF Tracking)
 Aprox. 7 fotogramas / s (prioridad de imagen)aprox. 10 fotogramas / s (prioridad de velocidad)
 (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1)
 Aprox. 6 fotogramas / s (prioridad de imagen); Aprox. 10 fotogramas/ s (prioridad de velocidad) (grabado en 3M para
 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1)
 Modo filmación continuo para Flash Burst • • Máx. 5 imágenes (Modo estándar)
 Paráme-tros de exposición
 Exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual
 Programa AE, Prioridad de apertura AE,Prioridad de obturador AE, Manual, Cambio de programa (Modo
 Programa AE)
 Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual, Cambio de programa (Modo
 programa AE)
 Sensibilidad iSo Auto / i.iSo / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200Modo de alta sensibilidad (iSo 1600-6400)
 Auto / i.iSo / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600Modo de alta sensibilidad (iSo 1600-6400)
 Auto / i.iSo / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (* con lectura mixta de píxeles) Alta sensibilidad
 (iSo 1600–12800)
 Parámetros de imagen
 Grabación de fotografías 1:1 / 4:3 / 3:2 / 16:9 • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / •
 Modo de color / Efecto de color
 Modo Creative Control: Expresivo, Retro, Tono alto, Sepia, Diná-mico alto, Cámara oscura, Grano de película, Efecto de miniatura, Modo Photo Style: Estándar, Vívido, natural, Monocromo, Paisaje,
 Retrato, PersonalizadoEfecto de color sólo en modo iA: Estándar, Blanco y negro,
 Sepia, Felicidad
 Modo Creative Control: Expresivo, Retro, Tono alto, Sepia, Diná-mico alto, Cámara oscura, Grano de película, Efecto de miniatura, Modo Photo Style: Estándar, Vívido, natural, Monocromo, Paisaje,
 Retrato, PersonalizadoEfecto de color sólo en modo iA: Estándar, Blanco y negro,
 Sepia, Felicidad
 (Modo Película) Estándar / Dinámico / natural / Suave / intenso / nostálgico / Byn Estándar / Byn Dinámico / Byn Suave / Mi
 película 1, 2 / Multi película (modo Mi color) Expresivo / Retro / Puro / Elegante / Monocromo / High Dynamic / Arte dinámico / Byn Dinámico / Silueta / Cámara oscura / Grano de película /
 Personalizado / Felicidad (sólo en modo iA)2
 otros zoom óptico en imagen en movimiento • • •
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Reproducción por categoría, Reproducción de modo, Reproducción de favoritos
 Reproducción normal, Pase de diapositivas, Reproducción por categoría,
 Reproducción de modo, Reproducción de favoritosAjustes 2D / 3D
 Reproducción normal, Pase de diapositivas, Reproducción por categoría, Reproducción de modo, Reproducción de favoritos
 oTRo
 S
 Monitor Monitor LCD 7,5 cm Pantalla LCD TFT ajustable en cualquier ángulo (460.000 puntos), Revestimiento AR
 Pantalla LCD TFT de 7,5 cm(460.000 puntos)
 Pantalla LCD TFT de 7,5 cm (460.000 puntos), Revestimiento AR
 Panel táctil – – –
 Flash Flash integrado • • •
 Audio Micrófono/ Altavoz Estéreo/ • Estéreo/ • Mono / •
 interface interface (Salida AV (PAL) / HDMI Mini / USB 2.0 de alta velocidad) • / • / • • / • / • • / • / •
 Alimenta-ción
 Alimentación Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, mínimo: 895mAh) (incluido)
 Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, mínimo: 895mAh) (incluido)
 iD de seguridad, grupo de baterías de iones de litio (3,6 V, mínimo: 1250mAh) (incluido) / Adaptador de CA (entrada:
 110-240V de CA) (opcional)
 Duración de las baterías (aprox.) 410 imágenes (estándar CiPA)1 400 imágenes (estándar CiPA)1 400 imágenes (estándar CiPA)1
 Funciones adic. Funciones especiales lUMIX Image Uploader para Facebook y YouTube™, Modo 3D lUMIX Image Uploader para Facebook y YouTube™ interface para EVF DMW-LV1 opcional; Rueda de clic para
 ajuste manual
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-Tz30
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 104,9 x 58,9 x 28,2 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 206 g / Aprox. 184 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 14,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 1/2,33/15,3 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F3.3–6.4/Diafragma del iris “Mutistage” (F3.3-8.0 (Gran angular), F6.4-8.0(Tele)zoom óptico 20xDistancia focal f= 4.3–86 mm (24–480 mm equiv. en 35 mm)/ 28-560 mm equiv. en 35 mm en la grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 28.1x(4:3/7M) 33.8x (4:3/5M), 42.2x (inferior a 3M)zoom inteligente 40xobjetivo lEICA DC VARIO-ElMAR 12 elementos en 10 grupos (3 lentes asféricas/6 superficies asféricas/2 lentes ED)zoom de 2 velocidades •Estabilizador óptico de imagen Power OIS (Activado con el modo Active, sólo para las imágenes en movimiento/Desactivado)zoom digital 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 200cm-infinito / Macro/Auto inteligente/Imagen en movimiento: Gran angular 3cm-infinito/Tele 100cm-infinitoindicador de ayuda para el AF •Enfoque normal, AF Macro, zoom Macro / Activar/Desactivar AF Rápido (Activado en Auto inteligente), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento)Medición AF Rostro/AF Tracking/23 puntos/1 punto/Puntual/área de toque
 obturador Velocidad del obturador Aprox: 15-1/2000SVisor Visor -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) Imagen en 3D: MPO / Imagen en movimiento: AVCHD, MP4, Quick Time Motion JPEG(sólo para vídeo de akta velocidad
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, P, A, S, M, C1, C2, Foto en 3D, SCn, Creative ControlModo Creative Control Expresivo, Retro, Tonos altos, Tonos bajos, Sepia, Monocromo dinámico, Dinámico alto, Efecto juguete, Miniatura, Enfoque suave
 Modo de Escena para fotografía Retrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Foto nocturna manual, HDR, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales, Debajo del agua, Vídeo de alta velocidad
 Modo de grabación continuo Imagen a máxima resolución: 10 fotogramas/s Máx. 10 imágenes con AF Tracking: 5 fotogramas/s, 2 fotogramas/s máx. 100 imágenes Intelligent Burst ShootingBurts de alta velocidad: aprox. 40 fotogramas/s (grabados en 5M) aprox. 60 fotogramas/s (grabados en 2,5M)
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD 1920x1080p, 50p (GPH:28 Mbps, PSH: 28 Mbps/AVCHD) - 1920x1080p, 50i (GFS:17 Mbps, FSH: 17 Mbps/AVCHD) - 1280x720p, 50p (GS:17 Mbps, SH: 17 Mbps/AVCHD) 1920x1080p, 25fps (FHD:20 Mbps/MP4) - 1280x720p, 25fps (HD:10 Mbps/MP4)
 STD Vídeo 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4)Vídeo de Alta Velocidad 320 x 240p, 220fps (Motion JPEG)
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 55 min (GPH, PSH), 65 min (GFS, FSH)MP4 Aprox. 70 min (FHD)
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 30 min (GPH, PSH), 35 min (GFS, FSH)MP4 Aprox. 40 min (FHD)
 Parámetros de Exposición
 Exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, ManualCompensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing Pasos de 1/3 -1EV, Máx. +/- 1EV, 3 fotogramasMultiaspecto -Medición de la luz Múltiple inteligente/Centro compensado/PuntualSensibilidad iSo Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600/3200 / Modo Alta Sensibilidad(iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 3232x3232 (10.5M)/2736x2736 (7.5M Ez)/2304x2304 (5.5M Ez) / 1920x1920(3.5M Ez)/1536x1536 (2.5M Ez)/480x480 (0.2M Ez)4:3 4320x3240 (14M)/3648x2736 (10M Ez)/3072x2304 (7M Ez) / 2560x1920(5M Ez)/2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4320x2880 (12.5M)/3648x2432 (9M Ez)/3072x2048 (6M Ez) / 2560x1712(4.5M Ez)/2048x1360 (2.5M Ez)/640x424 (0.3M Ez)16:9 4320x2432 (10.5M)/3648x2056 (7.5M Ez)/3072x1728 (5.5M Ez) / 2560x1440(3.5M Ez)/1920x1080 (2M Ez)/640x360 (0.2M Ez)
 Calidad de imagen Alta / Estándar (Modo 3D: MPo/MPo Estándar)Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en Modo P/A/S/M), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos •GPS •Wi-Fi -zoom en imagen en movimiento •Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (imágenes, vídeo, 3D, Área GPS, Viaje, Categoría, Favoritos), Reproducción en calendarioMiniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / Sí (ampliación táctil)Visualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/-Mostrar Histograma •Mostrar puntos marcados -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección •/•
 Edición
 Retoque Retoque creativo / Retoque automáticoRedimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/•/•Cortar animación •División de vídeo •Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD”Monitor LCD Pantalla lCD Táctil TFT de 7.5 cm (3.0”) (460.000 puntos), revestimiento AR/Campo de visión: Aprox. 100% / Modo Power lCD Automático, Modo Power lCD
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.6-6.4m (Gran angular/iSo Auto), 1.0-3.3m (Tele/iSo Auto)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 12 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Estéreo / Monointerface interface miniHDMI, Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 895 mAh) / Adaptador de CA (110-240V) incluido, conexión con cable USB, sólo reproduccción
 Duración Baterías Aprox. 260 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido lUMIX Map Tool / PHOTOfun/STUDIO 8.1 Premium Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios
 1 Las imágenes en movimiento pueden grabarse continu-amente durante un máximo de 15 minutos en el área PAL europea.
 • Sí – no
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
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 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-Tz25
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 104,9 x 57,6 x 33,4 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 208 g / Aprox. 185 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 12,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 1/2,3/12,8 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F3.3–5.9/Diafragma del iris “Mutistage” (F3.3-6.3 (Gran angular), F5.9-6.3(Tele)zoom óptico 16xDistancia focal f= 4.3–68.8 mm (24–384 mm equiv. en 35 mm) (27–432 mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 19.6x(4:3/8M) 25.0x (4:3/5M), 31.3x (inferior a 3M)zoom inteligente 32xobjetivo lEICA DC VARIO-ElMAR 12 elementos en 10 grupos (3 lentes asféricas/6 superficies asféricas/1 lente ED)zoom de 2 velocidades •Estabilizador óptico de imagen Power OIS (Activado con el modo Active, sólo para las imágenes en movimiento/Desactivado)zoom digital 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 200cm-infinitoMacro/Auto inteligente/Imagen en movimiento: Gran angular 3cm-infinito/Tele 100cm-infinito
 indicador de ayuda para el AF •Enfoque normal, AF Macro, zoom Macro / Activar/Desactivar AF Rápido (Activado en Auto inteligente), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento)Medición AF Rostro/AF Tracking/23 puntos/1 punto/Puntual
 obturador Velocidad del obturador Aprox: 15-1/4000SVisor Visor -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen en 3D: MPo / imagen en movimiento: AVCHD, MP4
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, P, A, S, M, C1, C2, Foto en 3D, SCn, Creative ControlModo Creative Control Expresivo, Retro, Tonos altos, Tonos bajos, Sepia, Monocromo dinámico, Dinámico alto, Efecto juguete, Miniatura, Enfoque suave
 Modo de Escena para fotografía Retrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Foto nocturna manual, HDR, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales, Debajo del agua
 Modo de grabación continuo Imagen a máxima resolución: 10 fotogramas/s Máx. 4 imágenes con AF Tracking: 5 fotogramas/s, 2 fotogramas/s máx. 100 imágenes Intelligent Burst ShootingBurts de alta velocidad: aprox. 40 fotogramas/s (grabados en 3M) aprox. 60 fotogramas/s (grabados en 2,5M)
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD 1920x1080p, 50i (FSH:17 Mbps/AVCHD) (Salida Sensor 25p) - 1280x720p, 50p (SH:17 Mbps/AVCHD) (Salida Sensor 25p)1920x1080p, 25fps (FHD:20 Mbps/MP4) - 1280x720p, 25fps (HD:10 Mbps/MP4)
 STD Vídeo 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4)Vídeo de Alta Velocidad -
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 85 min (PSH), 100 min (SH)MP4 Aprox. 85 min (FHD)
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 40 min (FSH), 50 min (SH)MP4 Aprox. 40 min (FHD)
 Parámetros de Exposición
 Exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, ManualCompensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing Pasos de 1/3 -1EV, Máx. +/- 1EV, 3 fotogramasMultiaspecto -Medición de la luz Múltiple inteligente/Centro compensado/PuntualSensibilidad iSo Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600/3200 / Modo Alta Sensibilidad(iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 2992x2992 (9M)/2448x2448(6M Ez)/1920x1920 (3.5M Ez) / 1536x1536(2.5M Ez)/480x480 (0.2M Ez)4:3 4000x3000 (12M)/3264x2448 (8M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2448x1536 (3M Ez)/1600x1200 (2M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4000x2672 (10.5M)/3264x2176 (7M Ez)/2560x1712 (4.5M Ez) / 2048x1360(2.5M Ez)/640x424 (0.3M Ez)16:9 4000x2248 (9M)/3264x1840(6M Ez)/2560x1440 (3.5M Ez) / 1920x1080(2M Ez)/640x360 (0.2M Ez)
 Calidad de imagen Alta / Estándar (Modo 3D: MPo/MPo Estándar)Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en Modo P/A/S/M), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos •GPS -Wi-Fi -zoom en imagen en movimiento •Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (imágenes, vídeo, 3D, Área GPS, Viaje, Categoría, Favoritos), Reproducción en calendarioMiniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / SíVisualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/-Mostrar Histograma •Mostrar puntos marcados -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección •/•
 Edición
 Retoque Retoque creativo / Retoque automáticoRedimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/•/•Cortar animación •División de vídeo •Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD”Monitor LCD Pantalla lCD TFT de 7.5 cm (3.0”) (460.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100% / Modo Power lCD Automático, Modo Power lCD, Amplio ángulo de visualización
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.6-6.4m (Gran angular/iSo Auto), 1.0-3.5m (Tele/iSo Auto)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 70 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Mono / Monointerface interface miniHDMI, Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 895 mAh) / Adaptador de CA (110-240V) incluido, conexión con cable USB, sólo reproduccción
 Duración Baterías Aprox. 260 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido PHOTOfun/STUDIO 8.1 Premium Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-FX90
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 102,2 x 56,3 x 21,6 mm
 Peso (sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 132 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 12.1 megapíxeles
 CCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro
 1 / Sensor CCD tipo 2,33 / 12.5 megapíxeles totales / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F2.5–5.9
 zoom óptico 5x
 Distancia focal f=4.3-21.5 mm (24–120 mm equivalencia en 35 mm)(26–130 mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)
 zoom inteligente 6,5x
 objetivo lEICA DC VARIO-SUMMARIT
 Enfoque Medición AF Cara / AF Tracking / 23pt / 1pt / PuntualÁrea de toque
 obturador Velocidad del obturador Fijo: 8–1 / 4.000 sModo Cielo Estrellado: 15, 30, 60 s
 Visor Visor –
 GRAB
 ACiÓ
 n
 iA
 Reconocimiento de rostros por foto •
 Estabilizador óptico de imagen para foto / película PoWER o.i.S.
 Control iSo inteligente para Foto •
 Detección de rostros para Foto / Película • / •
 Selector de escenas inteligente para fotos Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Escena nocturna, Atardecer, Macro
 Selector escenas inteligente para películas Retrato, Paisaje, Poca luz, Macro
 Exposición inteligente Fotos / Películas • / •
 AF Tracking para Fotos • / •
 Corrección digital de ojos rojos (Elimina-ción de ojos rojos) para fotos •
 Tecnología intelligent Resolution Foto / Película
 Archivo Grabación de vídeos en HD AVCHD / AVCHD Lite / Motion JPEG
 AVCHD 1920 x 1080, 50i (salida del sensor de 25p) MP4 1920 x 1080, 25p
 Funcion. Botón Película con una sola pulsación –
 Toma continua
 Modo de disparo de imagen con resolución máxima continuada
 imagen a máxima resolución, 3.7 fotogramas/ s Máx. 7 imágenes
 Modo Burst de alta velocidad
 Aprox. 6 fotogramas / s (prioridad de imagen)aprox. 10 fotogramas / s (prioridad de velocidad)(grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para
 16:9, 2.5M para 1:1)
 Modo filmación continuo para Flash Burst •
 Paráme-tros de exposición
 Exposición Programa AE
 Sensibilidad iSo Auto / i.iSo / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600Modo de alta sensibilidad (iSo 1600-6400)
 Parámetros de imagen
 Grabación de fotografías 1:1 / 4:3 / 3:2 / 16:9 • / • / • / •
 Modo de color / Efecto de color
 Modo de color (sólo en modo iA): Estándar, Blanco y negro, Sepia, Felicidad Modo de color
 (sólo en normal / vídeo): Estándar, Blanco y negro, Sepia, Felicidad, naturale-
 za, Colores fríos, Colores cálidos, intenso
 otros zoom óptico en imagen en movimiento •
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla Modo de reproducción
 Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (Sólo imágenes, Sólo vídeo, 3D, Categoría, Favoritos), Reproducción de álbum, Reproducción en calendario, Ajustes 2D / 3D
 oTRo
 S
 Monitor Monitor LCD Pantalla táctil LCD TFT de 7,5 cm (460.000 puntos), Revestimiento AR
 Panel táctil •
 Flash Flash integrado •
 Audio Micrófono / Altavoz Mono / •
 interface interface (Salida AV (PAL) / HDMI Mini / USB 2.0 de alta velocidad) • / • / •
 Alimenta-ción
 AlimentaciónGrupo de baterías de iones de litio (3,6 V, mínimo:
 680 mAh) (incluido)Adaptador de CA (entrada: 110–240V CA) (opcional)
 Duración de la batería (Aprox.) 200 imágenes (estándar CiPA)1
 Funciones adicio-nales
 Funciones especiales Función de conectividad Wi-Fi lUMIX Image Uploader para Facebook y YouTube™, Modo 3D
 1 Las imágenes en movimiento pueden grabarse continuamente durante un máximo de 15 minutos en el área PAL europea.
 • Sí – no
 • Sí – no
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 S
 DMC-FX80
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 96,3 x 56 x 19,4 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 131 g / Aprox. 114 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 12,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor CCD de tipo 1/2,33 /12,5 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F2.5–6.4/2 niveles (F2.5-9.0 (Gran angular), F6.4-20.0(Tele)zoom óptico 5xDistancia focal f= 4.3–21.5 mm (24–120 mm equiv. en 35 mm) (28–130mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 6.1x(4:3/8M) 7.8x (4:3/5M), 9.8x (inferior a 3M)zoom inteligente 10xobjetivo lEICA DC VARIO-SUMMARIT 6 elementos en grupos de 5 (3 lentes asféricas/5 superficies asféricas)zoom de 2 velocidades -Estabilizador óptico de imagen Mega oiS (Activado con el modo Active, sólo para las imágenes en movimiento/Desactivado)zoom digital 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 100cm-infinitoMacro/Auto inteligente/Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 100cm-infinito
 indicador de ayuda para el AF •Enfoque normal, AF Macro, zoom Macro / AF/AE Táctil Activado/Desactivar AF rápido (activado en Auto inteligente), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento)Medición AF Rostro/AF Tracking/23 puntos/1 punto/Puntual/área de toque
 obturador Velocidad del obturador Aprox: 8-1/1600SVisor Visor -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen en 3D: MPo / imagen en movimiento: AVCHD, MP4
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, Imagen normal, SCN, Foto en 3D, Estética, Creative ControlModo Creative Control Expresivo, Retro, Tonos altos, Tonos bajos, Sepia, Monocromo dinámico, Dinámico alto, Efecto juguete, Miniatura, Enfoque suave
 Modo de Escena para fotografía Retrato, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Foto nocturna manual, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales, Photo Frame
 Modo de grabación continuo imagen a máxima resolución: 3.7 fotogramas/s Máx. 6 imágenesBurts de alta velocidad: aprox. 10 fotogramas/s (grabados en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1) Máx. 100 imágenes
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD 1920x1080p, 50i (FSH:17 Mbps/AVCHD) (Salida Sensor 25p) - 1280x720p, 50p (SH:17 Mbps/AVCHD) (Salida Sensor 25p)1920x1080p, 25fps (FHD:20 Mbps/MP4) - 1280x720p, 25fps (HD:10 Mbps/MP4)
 STD Vídeo 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4)Vídeo de Alta Velocidad -
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 60 min (FSH), 65 min (SH)MP4 Aprox. 60 min (FHD)
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 30 min (FSH), 33 min (SH)MP4 Aprox. 30 min (FHD)
 Parámetros de Exposición
 Exposición Automático (Programa AE)Compensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing Pasos de 1/3 -1EV, Máx. +/- 1EV, 3 fotogramasMultiaspecto -Medición de la luz Múltiple inteligenteSensibilidad iSo Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600/ Modo Alta Sensibilidad(iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 2992x2992 (9M)4:3 4000x3000 (12M)/3264x2448 (8M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4000x2672 (10.5M)16:9 4000x2248 (9M)
 Calidad de imagen Alta / Estándar (Modo 3D: MPo/MPo Estándar)Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos •GPS -Wi-Fi -zoom en imagen en movimiento •Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (imágenes, vídeo, 3D, Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario, Reproducción de álbumMiniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / Sí (Ampliación táctil)Visualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/-Mostrar Histograma •Mostrar puntos marcados -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección •/•
 Edición
 Retoque Retoque belleza / Retoque artístico (Efecto de desenfoque/Retoque creativo/Color/Brillo), Retoque automático/inserción de imágenRedimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/•/•Cortar animación •División de vídeo •Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD”Monitor LCD Pantalla lCD Táctil TFT de 7.5 cm (3.0”) (230.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100% / Modo Power lCD, Modo Power lCD Automático, Amplio ángulo de visualización
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.6-4.1m (Gran angular/iSo Auto), 1.0-1.6m (Tele/iSo Auto)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 60 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Estéreo / Monointerface interface miniHDMI, Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh) / Adaptador de CA (110-240V) incluido, conexión con cable USB, sólo reproduccción
 Duración Baterías Aprox. 210 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido PHOTOfun/STUDIO 8.0 Advanced Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-Sz7 DMC-Sz1
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 99,0 x 59,4 x 21,0 mm 99,0 x 59,4 x 21,0 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 133 g / Aprox. 116 g Aprox. 131 g / Aprox. 114 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 14,1 megapíxeles 16,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor MoS de alta sensibilidad de tipo 1/2,33 /15,3 Mp en total / Filtro de colores primarios Sensor CCD de tipo 1/2,33 /16,6 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F3.1–5.9/2 niveles (F3.1-9.0 (Gran angular), F5.9-16.0(Tele) F3.1–5.9/2 niveles (F3.1-9.0 (Gran angular), F5.9-16.0(Tele)zoom óptico 10x 10xDistancia focal f= 4.5–45.0 mm (25–250 mm equiv. en 35 mm) (27–270mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo) f= 4.5–45.0 mm (25–250 mm equiv. en 35 mm) (27–270mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 11.8x(4:3/10M) 16.9x (4:3/5M), 21.1x (inferior a 3M) 12.6x(4:3/10M) 18x (4:3/5M), 22.5x (inferior a 3M)zoom inteligente 20x 20xobjetivo lEICA DC VARIO-ElMAR 9 elementos en 7 grupos (4 lentes asféricas/6 superficies asféricas) lEICA DC VARIO-ElMAR 9 elementos en 7 grupos (4 lentes asféricas/6 superficies asféricas)zoom de 2 velocidades - -Estabilizador óptico de imagen Mega oiS (Activado/Desactivado) Mega oiS (Activado/Desactivado)zoom digital 4x 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 150cm-infinitoMacro/Auto inteligente/Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 150cm-infinito
 Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 150cm-infinitoMacro/Auto inteligente/Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 150cm-infinito
 indicador de ayuda para el AF • •
 Enfoque normal, AF Macro, zoom Macro / AF/Activado/Desactivar AF rápido (activado en Auto inteligente), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento)
 normal, AF Macro, zoom Macro / AF rápido (siempre activado), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento), AF Tracking
 Medición AF Rostro/AF Tracking/Multi (23 puntos)/1 punto/Puntual Rostro/AF Tracking/Multi (23 puntos)/1 puntoobturador Velocidad del obturador Aprox: 8-1/1600S Aprox: 8-1/1600SVisor Visor - -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen en 3D: MPo / imagen en movimiento: AVCHD, MP4 Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen en movimiento: MP4
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, imagen normal, SCn, Miniatura, Foto en 3D Auto inteligente, imagen normal, SCn, MiniaturaModo Creative Control - -
 Modo de Escena para fotografíaRetrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno,
 Foto nocturna manual, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales, Photo Frame
 Retrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad,
 Tras los cristales, Photo Frame
 Modo de grabación continuo imagen a máxima resolución: 10 fotogramas/s Máx. 4 imágenescon AF Tracking: 5 fotogramas/s, 2 fotogramas/s Máx. 100 imágens/Intelligent Burst Shooting
 imagen a máxima resolución: 1.3 fotogramas/s Máx.100 imágenesModo Burst de alta velocidad: 10 fotogramas/s (grabados en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para
 16:9, 2.5M para 1:1 Máx. 15-100 imágenes
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD
 1920x1080p, 50i (FSH:17 Mbps/AVCHD) (Salida Sensor 25p) 1280x720p, 50p (SH:17 Mbps/AVCHD) (Salida Sensor 25p)
 1920x1080p, 25fps (FHD:20 Mbps/MP4) (Salida Sensor 25p) 1280x720p, 25fps (HD:10 Mbps/MP4) (Salida Sensor 25p)
 1280x720p, 25fps (HD:10 Mbps/MP4) (Salida Sensor 25p)
 STD Vídeo 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4) 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4)Vídeo de Alta Velocidad - -
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 60 min (FSH), 65 min (SH) -MP4 Aprox. 60 min (FHD) Aprox. 90 min (HD)
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD Aprox. 30 min (FSH), 30 min (SH) -MP4 Aprox. 30 min (FHD) Aprox. 45 min (HD)
 Parámetros de Exposición
 Exposición Automático (Programa AE) Automático (Programa AE)Compensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EV Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing Pasos de 1/3 -1EV, Máx. +/- 1, 3 fotogramas -Multiaspecto - -Medición de la luz Múltiple inteligente Múltiple inteligenteSensibilidad iSo Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600/3200 Modo Alta Sensibilidad(iSo 1600-6400) Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600 Modo Alta Sensibilidad(iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 3232x3232 (10.5M) 3456x3456 (12M)4:3 4320x3240 (14M)/3648x2736 (10M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez) 4608x3456 (16M)/3648x2736 (10M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4320x2880 (12.5M) 4608x3072 (14M)16:9 4320x2432 (10.5M) 4608x2592 (12M)
 Calidad de imagen Alta / Estándar (Modo 3D: MPo alta/MPo estándar) -Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película - -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal/vídeo), Felicidad (Modo iA) Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal/vídeo), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes - -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos • •GPS - -Wi-Fi - -zoom en imagen en movimiento • •Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (imágenes, vídeo, 3D, Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Miniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / Sí 12,30 miniaturas / SíVisualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/- •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/- •/-Mostrar Histograma - -Mostrar puntos marcados - -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección •/• •/•Redimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/•/-/- •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/•/• •/-/•Cortar animación • -División de vídeo • •Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD” Consultar hoja “oSD”
 Monitor LCD Pantalla lCD TFT de 7.5 cm (3.0”) (460.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100% / Modo Power lCD, Modo Power lCD Automático, Amplio ángulo de visualización
 Pantalla lCD TFT de 7.5 cm (3.0”) (230.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100% / Modo Power lCD, Modo Power lCD Automático, Amplio ángulo de visualización
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.6-5.6m (Gran angular/iiSo), 1.5-2.9m (Tele/iiSo)
 Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.6-5.6m (Gran angular/iiSo), 1.5-2.9m (Tele/iiSo)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 70 Mb Aprox. 70 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Estéreo / Mono Mono / Monointerface interface miniHDMI, Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0 Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh) / Adaptador de CA (110-240V) incluido,
 conexión con cable USB, sólo reproduccciónGrupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh) / Adaptador de CA (110-240V) incluido,
 conexión con cable USB, sólo reproduccción
 Duración Baterías Aprox. 220 imágenes (estándar CiPA)1 250 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido PHOTOfun/STUDIO 8.0 Advanced Edition / Adobe Reader PHOTOfun/STUDIO 8.0 Standard Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios Consultar la hoja de accesorios
 • Sí – no
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-FS45 DMC-FS40
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 96,0 x 57,1 x 19,4 mm 96,4 x 55,5 x 19,9 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 123 g / Aprox. 106 g Aprox. 119 g / Aprox. 103 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 16,1 megapíxeles 14,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor CCD de tipo 1/2,33 /16,6 Mp en total / Filtro de colores primarios Sensor CCD de tipo 1/2,33 /14,5 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F2.5–6.4/2 niveles (F2.5-9.0 (Gran angular), F6.4-20.0(Tele) F2.5–6.4/2 niveles (F2.5-9.0 (Gran angular), F6.4-20.0(Tele)zoom óptico 5x 5xDistancia focal f= 4.3–21.5 mm (24–120 mm equiv. en 35 mm) (26–130mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo) f= 4.3–21.5 mm (24–120 mm equiv. en 35 mm) (28–138mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 6.3x(4:3/10M) 9.0x (4:3/5M), 11.3x (4:3 inferior a 3M) 5.9x(4:3/10M) 8.4x (4:3/5M), 10.5x (4:3 inferior a 3M)zoom inteligente 10x 10xobjetivo lEICA DC VARIO-SUMMARIT 6 elementos en 5 grupos (3 lentes asféricas/5 superficies asféricas) lEICA DC VARIO-SUMMARIT 6 elementos en 5 grupos (3 lentes asféricas/5 superficies asféricas)zoom de 2 velocidades - -Estabilizador óptico de imagen Mega oiS (Activado/Desactivado) Mega oiS (Activado/Desactivado)zoom digital 4x 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 100cm-infinitoMacro/Auto inteligente/Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 100cm-infinito Normal/Auto inteligente / Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 100cm-infinito
 indicador de ayuda para el AF • •
 Enfoque normal, AF Macro, zoom Macro / AF/Activado/Desactivar AF rápido (activado en Auto inteligente), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento) / AF Tracking normal, AF rápido (siempre activado)
 Medición AF Rostro/AF Tracking/Multi (23 puntos)/1 punto Rostro/Multi (23 puntos)/1 puntoobturador Velocidad del obturador Aprox: 8-1/1600s Aprox: 8-1/1600sVisor Visor - -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen en 3D: MPo / imagen en movimiento: MP4 Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) Imagen en movimiento: Quick Time Motion JPEG
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, imagen normal, SCn, Miniatura Auto inteligente, imagen normal, SCn, imagen en movimientoModo Creative Control - -
 Modo de Escena para fotografíaRetrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno,
 Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales, Photo Frame
 Retrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Alimentos, Bebé1 (sólo aniversario), Bebé2 (sólo aniversario), Animales (sólo aniversario),
 Atardecer, Tras los cristales, Photo Frame
 Modo de grabación continuoimagen a máxima resolución: 1.3 fotogramas/s Máx.100 imágenes
 Modo Burst de alta velocidad: 10 fotogramas/s (grabados en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1 Máx. 15-100 imágenes
 imagen a máxima resolución: 1.5 fotogramas/s Máx.100 imágenesModo Burst de alta velocidad: 10 fotogramas/s (grabados en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para
 16:9, 2.5M para 1:1 Máx. 15-100 imágenes
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD 1280x720p, 25fps (HD:10 Mbps/MP4) (Salida Sensor 25p) 1280x720p, 30fps (Motion JPEG)
 STD Vídeo 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4) VGA: 640 x 480p, 30fps (Motion JPEG) / QVGA: 320 x 240p, 30fps (Motion JPEG)Vídeo de Alta Velocidad - -
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD - -MP4 Aprox. 90 min (FHD) -
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD - -MP4 Aprox. 45 min (FHD) -
 Parámetros de Exposición
 Exposición Automático (Programa AE) Automático (Programa AE)Compensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EV Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing - -Multiaspecto - -Medición de la luz Múltiple inteligente Múltiple inteligenteSensibilidad iSo Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600 Modo Alta Sensibilidad (iSo 1600-6400) Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600 Modo Alta Sensibilidad (iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 3456x3456 (12M) 3232x3232 (10.5M)4:3 4608x3456 (16M)/3648x2736 (10M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez) 4320x3240(14M)/3648x2736 (10M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4608x3072 (14M) 4320x2880 (12.5M)16:9 4608x2592 (12M) 4320x2432 (10.5M)
 Calidad de imagen . -Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película - -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal/vídeo), Felicidad (Modo iA) Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal/vídeo), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes - -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos • •GPS - -Wi-Fi - -zoom en imagen en movimiento • (Digital) -Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Miniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / Sí 12,30 miniaturas / SíVisualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/- •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/- •/-Mostrar Histograma - -Mostrar puntos marcados - -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección •/• •/•Redimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/•/-/- •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/-/• •/-/-Cortar animación - -División de vídeo • -Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD” Consultar hoja “oSD”
 Monitor LCD Pantalla lCD TFT de 7.5 cm (3.0”) (230.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100% / Modo Power lCD, Modo Power lCD Automático, Amplio ángulo de visualización Pantalla LCD TFT de 6.7 cm (2.7”) (230.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100%
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.4-5.6m (Gran angular/iiSo), 1.0-2.1m (Tele/iiSo)
 Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.4-4.1m (Gran angular/iiSo), 1.0-1.6m (Tele/iiSo)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 70 Mb Aprox. 70 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Mono / Mono Mono / Monointerface interface Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0 Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh) / Adaptador de CA (110-240V) incluido,
 conexión con cable USB, sólo reproduccción Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh)
 Duración Baterías Aprox. 260 imágenes (estándar CiPA)1 280 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido PHOTOfun/STUDIO 8.0 Standard Edition / Adobe Reader PHOTOfun/STUDIO 8.0 lite Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios Consultar la hoja de accesorios
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-FS28 DMC-FT4
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 97,6 x 56,2 x 20,8 mm 103,5 x 64,0 x 26,5 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 113 g / Aprox. 96 g Aprox. 197 g / Aprox. 175 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 14,1 megapíxeles 12,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor CCD de tipo 1/2,33 /14,5 Mp en total / Filtro de colores primarios Sensor CCD de tipo 1/2,33 /12,5 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F3.1–6.5/2 niveles (F3.1-9.0 (Gran angular), F6.5-20.0(Tele) F3.3–5.9/2 niveles (F3.3-10.0 (Gran angular), F5.9-18.0(Tele)zoom óptico 4x 4.6xDistancia focal f= 5–20 mm (28–112 mm equiv. en 35 mm) (33–132mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo) f= 4.9–22.8 mm (28–128 mm equiv. en 35 mm) (30–140mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 4.3x(4:3/10M) 6.8x (4:3/5M), 8.4x (4:3 inferior a 3M) 5.7x(4:3/8M) 7.3x (4:3/5M), 9.1x (inferior a 3M)zoom inteligente 8x 9.3xobjetivo lEICA DC VARIO 6 elementos en 5 grupos (3 lentes asféricas/5 superficies asféricas) lEICA DC VARIO-ElMAR 10 elementos en 8 grupos (5 lentes asféricas/6 superficies asféricas) /1 lente EDzoom de 2 velocidades - -Estabilizador óptico de imagen Mega oiS (Activado/Desactivado) Power OIS Activado (con el Modo Active, sólo para imágenes en movimiento)/Desactivadozoom digital 4x 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal/Auto inteligente / Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 100cm-infinito Normal: Gran angular/Tele 30cm-infinito/ Macro/Auto inteligente Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 30cm-infinito
 indicador de ayuda para el AF • • (luz lED en modo imagen en movimiento)
 Enfoque normal, AF rápido (siempre activado) normal, AF Macro, zoom Macro, Activar/Desactivar AF Rápido (activado en Auto inteligente), AF continuo (sólo para imágenes en movimiento)
 Medición AF Rostro/Multi (23 puntos)/1 punto Rostro/AF Tracking/23 puntos/1 punto/Puntualobturador Velocidad del obturador Aprox: 8-1/1600s Aprox: 60-1/1300sVisor Visor - -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) Imagen en movimiento: Quick Time Motion JPEG Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen 3D MPo/imagen en movimiento: AVCHD, MP4
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, imagen normal, SCn, imagen en movimiento Auto inteligente, P, M, Deportes, nieve, Efecto Miniatura, Playa y buceo, Debajo del agua, SCn, Foto en 3D
 Modo Creative Control - -
 Modo de Escena para fotografíaRetrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno,
 Alimentos, Bebé1 (sólo aniversario), Bebé2 (sólo aniversario), Animales (sólo aniversario), Atardecer, Alta sesibilidad, Tras los cristales, Photo Frame
 Retrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Foto nocturna manual, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales
 Modo de grabación continuo imagen a máxima resolución: 1.5 fotogramas/simagen a máxima resolución: 3.7 fotogramas/s Máx.6 imágenes
 Modo Burst de alta velocidad: 10 fotogramas/s (grabados en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1 Máx. 100 imágenes / Disparo con lapso de tiempo
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD 1280x720p, 30fps (Motion JPEG)
 1920x1080p, 50i (GFS: 17Mbps, FSH: 17Mbps/AVCHD) (Salida sensor 25p)1280x720p, 50p (GS: 17Mbps, SH: 17Mbps/AVCHD) (Salida sensor 25p)
 1920x1080p, 25fps (FHD: 20Mbps/MP4) 1280x720p, 25fps (HD: 10Mbps/MP4)
 STD Vídeo VGA: 640 x 480p, 30fps (Motion JPEG) / QVGA: 320 x 240p, 30fps (Motion JPEG) 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4) Vídeo de Alta Velocidad - -
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD - • Aprox. 100 min (GFS, FSH) 110 min (GS, SH)MP4 - • Aprox. 100 min (FHD)
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD - • Aprox. 50 min (GFS, FSH), 55 min (GS, SH)MP4 - • Aprox. 50 min (FHD)
 Parámetros de Exposición
 Exposición Automático (Programa AE) Manual, Programa AECompensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EV Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing - Pasos de 1/3-1EV, Máx. +/- 1EV, 3 fotogramasMultiaspecto - -Medición de la luz Múltiple inteligente Múltiple inteligenteSensibilidad iSo Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600 Modo Alta Sensibilidad (iSo 1600-6400) Auto/i.iSo/100/200/400/800/1600 Modo Alta Sensibilidad (iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 3232x3232 (10.5M) 2992x2992 (9M)/2448x2448 (6M Ez)/1920x1920 (3.5M Ez)/1536x1536 (2.5M Ez)/480x480 (0.2M Ez)4:3 4320x3240(14M)/3648x2736 (10M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez) 4000x3000 (12M)/3264x2448 (8M Ez)/2560x1920 (5M Ez)/2048x1536 (3M Ez)/1600x1200 (2M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4320x2880 (12.5M) 4000x2672 (10.5M)/3264x2176(7M Ez)/2560x1712 (4.5M Ez)/2048x1360 (2.5M Ez)16:9 4320x2432 (10.5M) 4000x2248 (9M)/3264x1840 (6M Ez)/2560x1440 (3.5M Ez)/1920x1080 (2M Ez)
 Calidad de imagen - Alta/Estándar (modo 3D: MPo Alta/MPo Estándar)Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película - -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal/vídeo), Felicidad (Modo iA) Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal P/M), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes - -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos • •GPS - •Wi-Fi - -zoom en imagen en movimiento - •Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (imágenes, Vídeo, 3D, Área GPS, Altímetro, Viaje, Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Miniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / Sí 12,30 miniaturas / SíVisualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/- •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/- •/-Mostrar Histograma - •Mostrar puntos marcados - -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección -/• •/•Retoque - • Retoque automáticoRedimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/-/-/- •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/-/- •/•/•Cortar animación - •División de vídeo - •Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD” Consultar hoja “oSD”
 Monitor LCD Pantalla LCD TFT de 6.7 cm (2.7”) (230.000 puntos), Campo de visión: Aprox. 100% Pantalla LCD TFT de 6.7 cm (2.7”) (230.000 puntos), Revestimiento AR, Campo de visión: Aprox. 100%, Amplio ángulo de visualización, Modo Power lCD, Modo Power lCD automático
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.4-3.3m (Gran angular/iiSo), 1.0-1.6m (Tele/iiSo)
 Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.3-5.6m (Gran angular/iSo Auto), 0.3-3.1m (Tele/iSo Auto)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 70 Mb Aprox. 20 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Mono / Mono Mono / Monointerface interface Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0 micro HDMI, salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh) Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 940 mAh)Duración Baterías Aprox. 280 imágenes (estándar CiPA)1 310 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido PHOTOfun/STUDIO 8.0 lite Edition / Adobe Reader PHOTOfun/STUDIO 8.1 Advanced Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios Consultar la hoja de accesorios

Page 59
                        

112 113
 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX
 DMC-FT20
 MED
 iDAS Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 101,0 x 58,3 x 19,2 mm
 Peso (con/sin la batería ni la tarjeta de memoria SD) Aprox. 142 g / Aprox. 123 g
 ÓPTi
 CA
 Píxeles Píxeles efectivos 16,1 megapíxelesCCD Tamaño del sensor / Píxeles totales / Filtro Sensor CCD de tipo 1/2,33 /16,6 Mp en total / Filtro de colores primarios
 objetivo
 Apertura F3.9–5.7/2 niveles (F3.9-9.0 (Gran angular), F5.7-13.0(Tele)zoom óptico 4xDistancia focal f= 4.5–18 mm (25–100mm equiv. en 35 mm) (29–108mm equiv. en 35 mm en grabación de vídeo)zoom óptico adicional (Ez) 5.1x(4:3/10M) 8x (4:3/5M), 9x (4:3 inferior a 3M)zoom inteligente 8xobjetivo lEICA DC VARIO 11 elementos en 10 grupos (5 lentes asféricas/9 superficies asféricas/1 lente ED)zoom de 2 velocidades -Estabilizador óptico de imagen Mega oiS Activado (con el Modo Active, sólo para imágenes en movimiento)/Desactivadozoom digital 4x
 Enfoque
 Área de enfoque Normal: Gran angular 50cm-infinito/Tele 100cm-infinito/ Macro/Auto inteligente Imagen en movimiento: Gran angular 5cm-infinito/Tele 30cm-infinito
 indicador de ayuda para el AF •
 Enfoque normal, AF Macro, zoom Macro, AF Rápido (siempre activado), AF Tracking
 Medición AF Rostro/AF Tracking/23 puntos/1 punto/Puntualobturador Velocidad del obturador Aprox: 8-1/1300sVisor Visor -
 GRAB
 ACiÓ
 n
 Archivo Formato de archivo Fotografía: JPEG (DCF/Exif2.3) imagen 3D MPo/imagen en movimiento: MP4
 ModoGrabación
 Selector de modos/Botón de Modo Auto inteligente, imagen normal, Deportes, nieve, Playa y surf, Debajo del agua, Efecto Miniatura SCn
 Modo Creative Control -
 Modo de Escena para fotografía Retrato, Piel suave, Paisaje, Tomas panorámicas, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Alimentos, Bebé1, Bebé2, Animales, Atardecer, Alta sensibilidad, Tras los cristales
 Modo de grabación continuoimagen a máxima resolución: 1.3 fotogramas/s
 Modo Burst de alta velocidad: Aprox. 8 fotogramas/s (grabados en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1 Máx. 80 imágenes
 Grabación de imágenes en movimiento2
 Vídeo en HD 1280x720p, 25fps (HD: 10Mbps/MP4)
 STD Vídeo 640 x 480p, 25fps (VGA: 4Mbps/MP4) Vídeo de Alta Velocidad -
 Continua(imágenes enmovimiento)
 AVCHD -MP4 • Aprox. 100 min HD
 Real(imágenes enmovimiento)
 AVCHD -MP4 • Aprox. 50 min HD
 Parámetros de Exposición
 Exposición Automático (Programa AE)Compensación de la exposición Pasos de 1/3 EV, +/-2 EVAuto (AE) Bracketing Pasos de 1/3-1EV, Máx. +/- 1EV, 3 fotogramasMultiaspecto -Medición de la luz Múltiple inteligenteSensibilidad iSo i.iSo/100/200/400/800/1600 Modo Alta Sensibilidad (iSo 1600-6400)
 Calidad de imagen
 Grabación de fotografías1:1 3456x3456 (12M)4:3 4608x3456(16M)/3648x2736 (10M Ez)/2560x1920 (5M Ez) / 2048x1536 (3M Ez)/640x480 (0.3M Ez)3:2 4608x3072 (14M)16:9 4608x2592(12M)
 Calidad de imagen -Balance de blancos Automático / Luz diurna / nublado / Sombra / incandescente / Ajuste de blancosPhoto Style / Modo Película -Modo de color/Efecto de color/ Mi color Estándar, Blanco y negro, Sepia, Vivo (en normal), Felicidad (Modo iA)Ajuste de las imágenes -
 otros
 Corrección digital ojos Rojos •GPS -Wi-Fi -zoom en imagen en movimiento •Temporizador automático 2 segundos / 10 segundos
 REPR
 ODUC
 CIÓN
 Pantalla
 Modo de reproducción Reproducción normal, Pase de diapositivas, Filtro de reproducción (Categoría, Favoritos), Reproducción en calendario
 Miniaturas/Reproducción con zoom 12,30 miniaturas / SíVisualización en calendario/Reproducción doble de imágenes •/-
 Definir favoritos/Girar imagen •/-Mostrar Histograma -Mostrar puntos marcados -Ajustar impresión DPoF/Ajustar protección •/•Retoque • Retoque automáticoRedimensionar/Cortar/Aspecto/nivelar •/•/-/-Copiar/Editar título/inserción texto •/-/•Cortar animación -División de vídeo •Compatibilidad con PictBridge Una / Varias / Todo / Favoritas / DPOF
 oTRo
 S
 Monitoridioma de la oSD Consultar hoja “oSD”
 Monitor LCD Pantalla LCD TFT de 6.7 cm (2.7”) (230.000 puntos), Revestimiento AR, Campo de visión: Aprox. 100%, Amplio ángulo de visualización, Modo Power lCD, Modo Power lCD automático
 Flash Flash integrado Automático, Automático/Reduc. ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducc. ojos rojos, Desactivación forzada, 0.3-4.4m (Gran angular/iSo Auto), 1.0-3.0m (Tele/iSo Auto)
 SoportesSoporte de grabación Memoria interna, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXCMemoria integrada Aprox. 70 Mb
 Audio Micrófono/Altavoz Mono / Monointerface interface Salida AV (PAl/NTSC), Alta velocidad USB 2.0
 AlimentaciónAlimentación Grupo de baterías de iones de lítio (3.6V, mínimo: 680 mAh)Duración Baterías Aprox. 250 imágenes (estándar CiPA)1
 Pack Estándar Software incluido PHOTOfun/STUDIO 8.0 Standard Edition / Adobe ReaderAccesorios estándar Consultar la hoja de accesorios
 1 Condiciones de grabación según el estándar CiPA.
 CiPA es la abreviación de “Camera & imaging Products Associa-tion” (Asociación de productos de imagen y cámaras).Temperatura: 23 ºC / Humedad: 50% HR cuando el monitor LCD está activado.Con una tarjeta de memoria SD de Panasonic (32 MB).Con la batería incluida.la grabación se inicia 30 segundos después de activar la cámara. (Cuando la función de estabilizador óptico de imagen está ajustada a [AUTO].)Grabación una vez cada 30 segundos con flash completo cada segundo.Girar la palanca de zoom de Tele a Gran angular o viceversa en cada grabación.Desactivar la cámara cada 10 grabaciones y esperar hasta que la temperatura de la batería disminuya.
 2 Tiempos estándar tomados a una temperatura de 23 ºC y a una humedad del 50% HR.
 El tiempo disponible para la grabación varía en función de las condiciones, el intervalo entre grabaciones y el uso.El tiempo de grabación real es el tiempo disponible para grabar cuando se repiten acciones como activar / desactivar la cámara, iniciar / detener la grabación, utilizar el zoom, etc.
 3 Las imágenes en movimiento pueden grabarse continua-mente durante un máximo de 29 minutos y 59 segundos en zonas PAL europea. Además, imágenes en movimiento grabables continuamente en [MP4] hasta 4 GB.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 • Sí – no
 DMC-GH2 DMC-G3
 TiPo
 Soportes de grabación Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC
 Tamaño del sensor de imagen 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3) 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3)
 Montura Micro Four Thirds • •
 SEnS
 oR D
 E iM
 AGEn
 Tipo Sensor Live MoS Sensor Live MoS
 Píxeles totales 18,31 megapíxeles 16,68 megapíxeles
 Píxeles efectivos de la cámara 16,05 megapíxeles 16,0 megapíxeles
 Sistema de eliminación de polvo Filtro de ondas supersónicas Filtro de ondas supersónicas
 SiST
 EMA
 DE G
 RABA
 CiÓn
 Formato del archivo de grabación Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2,3), RAW, compatible con DPoF, MPo1
 Imagen en movimiento: AVCHD / QuickTime Motion JPEGFotografía: JPEG (DCF, Exif 2,3), RAW, compatible con DPoF, MPo1
 Imagen en movimiento: AVCHD / QuickTime Motion JPEG
 Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 (grabación multiaspecto) 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
 Espacio de color sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB
 Tamaño del archivo(píxeles)
 Fotografía[4:3] máx. 4608 x 3456 / 1920 x 14401
 [3:2] máx. 4752 x 3168 / 1920 x 12801
 [16:9] máx. 4976 x 2800 / 1920 x 10801
 [1:1] máx. 3456 x 3456 / 1792 x 17921
 [4:3] 1824 x 13681
 [3:2] 1824 x 12161
 [16:9] 1824 x 10241
 [1:1] 1712 x 17121
 imagen en movimiento
 Motion JPEG [HD] 1280 x 720, 30 fps2 [HD] 1280 x 720, 30 fps2
 AVCHD / AVCHD Lite (PAL)[Full HD] 1920 x 1080, 24p; 24H: 24 Mbps, 24L: 17 Mbps, [Full HD] 1920 x 1080, 50i (la
 salida del sensor es de 50p); FSH: 17 Mbps, FH: 13 Mbps / AVCHD [HD]1280 x 720, 50p (la salida del sensor es de 50p); SH: 17 Mbps, H: 13 Mbps / AVCHD3
 [Full HD] 1920×1080; 50i (la salida del sensor es de 25p),FSH: 17 Mbps, [HD] 1280 x 720; 50p (la salida del sensor es de 25p), SH: 17 Mbps3
 ViSo
 R
 Visor en tiempo real de resolución 1.533.600 puntos 1.440.000 puntos
 Campo de visión Aprox. 100% Aprox. 100%
 Ampliación Aprox. 1,42x / 0,71x (equivalencia en una cámara de 35 mm)con objetivo de 50 mm al infinito; -1,0 m-1
 Aprox. 1,4x / 0,7x (equivalencia en una cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm al infinito; -1,0 m-1
 ENFO
 QUE
 Sistema Contrast AF • •
 Modos de enfoque AFS / AFC / MF • •
 Modo AFDetección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / enfoque de 1 área, Touch
 (enfoque de 1 área en Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de múltiples áreas / Enfoque de 1 área)
 Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / PinpointTouch (Enfoque de 1 área en Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de múltiples
 áreas / Enfoque de 1 área / Pinpoint)indicador de ayuda para el AF • •
 ConT
 RoL D
 E EX
 PoSi
 CiÓn
 Modos: Múltiple inteligente / Centro compensado / Puntual • •
 Modo de exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual, Auto Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual
 AE Bracket 3,5,7 fotogramas en intervalos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, ±3 EV 3,5,7 fotogramas en intervalos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, ±3 EV
 Sensibilidad iSo (sensibilidad de salida estándar) Auto / iSo inteligente / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10,000 / 12,800 / Auto / iSo inteligente / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
 BALA
 nCE D
 E BL
 AnCo
 S Ajuste de la temperatura de color 2500–10.000K en 100K 2500–10.000K en 100K
 Rango de balance de blancos 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde
 Velocidad del obturador Fotografías: 1/4000 ~ 60 y exposición larga (hasta 2 minutos aproximadamente) Fotografías: 1 / 4000 ~ 60 y exposición larga (hasta 2 minutos aproximadamente)
 TOM
 A CO
 NTIN
 UA
 Velocidad de la toma continua SH: 40 fotogramas/s (4M), H: 5 fotogramas / s, M: 3 fotogramas / s, L: 2 fotogramas / s SH: 20 fotogramas / s (4M), H: 4 fotogramas / s, M: 3 fotogramas / s (con live View),l: 2 fotogramas / s (con live View)
 número de imágenes grabables
 7 imágenes (archivos RAW con velocidad determinada), Disparos consecutivos ilimitados (cuando no existe un archivo RAW)
 (dependiendo del tamaño de la tarjeta de memoria, capacidad de la batería,tamaño de la imagen y compresión)
 7 imágenes (archivos RAW con velocidad determinada), Disparos consecutivos ilimitados (cuando no existe un archivo RAW)
 (en función del tamaño de la tarjeta de memoria, de la carga de la batería, del tamaño de la imagen y de la compresión)
 FLAS
 H in
 TE-
 GRAD
 o Flash emergente integrado TTL, Gn 13.9 (equivalente a iSo 160) TTL, Gn 10.5 (equivalente a iSo 160)
 zapata activa TTL Auto con FL220 / FL360 / FL500 (opcional) TTL Auto con FL220 / FL360 / FL500 (opcional)
 Mon
 iToR
 LCD
 Tamaño del monitor Ángulo libre (3 pulgadas) / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización Ángulo libre 7,5 cm (3 pulgadas) / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización
 Píxeles 460.000 puntos 460.000 puntos
 Ajuste del brillo • •
 MoD
 o PE
 lÍCU
 lA Color Estándar / Dinámico / Suave / natural / nostálgico / intenso Estándar / Vívido / natural / Monocromo / Paisaje / Retrato / Personalizado
 Blanco y negro Estándar / Dinámico / Suave Estándar
 otros Mi Película 1 / Mi Película 2 / Multi-película / Cine Expresivo / Retro / Tono alto / Sepia / Dinámico alto
 inTE
 RFAC
 E
 USB USB 2.0 de alta velocidad USB 2.0 de alta velocidad
 HDMi HDMi Mini de tipo C miniHDMI de tipo C / VIERA link
 Entrada de micrófono externo / remoto ø 2,5 mm / Mini jack estéreo ø 2,5 mm / Mini jack estéreo
 Micrófono integrado Estéreo, Reducción del ruido del viento: Desactivado / Bajo / Estándar / Alto Estéreo, Reducción del ruido del viento: Desactivado / Bajo / Estándar / Alto, nivel del micro ajustable
 Altavoz Monoaural MonoauralAL
 iMEn
 TACi
 Ón BateríaCargador de batería / Adaptador de CA
 iD de seguridad, Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1200 mAh) (incluido),Cargador de batería
 iD de seguridad, Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1200 mAh) (incluido),Cargador de batería
 Duración de la batería (estándar CiPA) Aprox. 330 imágenes (LCD) / Aprox. 340 imágenes (LVF) con H-FS014042Aprox. 320 imágenes (LCD) / Aprox. 330 imágenes (LVF) con H-VS014140
 Aprox. 270 imágenes (si se utiliza LCD / LVF) con H-FS014042Aprox. 250 imágenes (si se utiliza LCD / LVF) con H-FS045200
 Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 124 x 89,6 x 75,8 mm (sin los salientes) 115,2 x 83,6 x 46,7 mm (sin los salientes)
 Peso Aprox. 392 g (sólo la unidad) Aprox. 336 g (sólo la unidad)
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX G SYSTEM
 • Sí – no
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 • Sí – no
 1 debe utilizarse una tarjeta con SD Speed de “Clase 4” o superior.
 2 Con Modo Eco.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 CáMARA FOTOGRáFICA DIGITAl lUMIX G SYSTEM
 HDC-z10000SECCiÓn DEL SEnSoRSensor de imagen Sensor MoS DE 1/4.1“ x 3 x 2Píxeles totales 9,15 megapíxeles (3,05 megapíxeles x 3)
 Píxeles efectivos
 imagen en movimiento2D 6,57 megapíxeles (2,19 megapíxeles x 3) [16:9]3D 6,21 megapíxeles (2,05 megapíxeles x 3) [16:9]
 Fotografía 3D7,08 megapíxeles (2,36 megapíxeles x 3) [3:2]
 6,57 megapíxeles (2,07 megapíxeles x 3) [16:9]6,87 megapíxeles (2,29 megapíxeles x 3) [4:3]
 SECCiÓn DEL oBJETiVo
 Valor F2D F1,5 (GRAN ANGUlAR) / F2,8 (TElE)3D F1.5 (GRAN ANGUlAR) / F2.7 (TElE)
 zoom óptico2D 12x3D 10x
 Distancia focal2D 2,84 – 34,1 mm3D 2,84 – 28,4 mm
 Separación óptica del color Sistema de prisma
 Equivalencia en cámara con película de 35 mm
 imagen en movimiento2D 29,8 – 368,8 mm [16:9]3D 32,0 – 320,0 mm [16:9]
 Fotografía2D
 29,8 – 369,0 mm [3:2],29,8 – 368,8 mm [16:9], 31,0 – 372,0 mm [4:3],
 3D 32,0 – 320,0 mm [16:9]SECCiÓn DE LA CÁMARAiluminación estándar 1400 lxiluminación mínima 5 lx (modo iA activado: 1/30)
 Distancia mínima de disparo2D Aprox. 1,2 m (toda la gama de zoom), aprox. 3,5 cm
 (macro de amplio alcance)
 3D Aprox. 2,5 m (toda la gama de zoom), aprox. 45 cm (macro de amplio alcance)
 Enfoque Automático / ManualBalance de blancos Automático / Ajuste de blancos / 3200K / 5600K / Ach / Bch
 Velocidad del obturador
 obturador lento automático ACTiVADo
 Modo 60i, 60p, 30p: 1/30 – 1/8000 de segundoModo 50i, 50p, 25p: 1/25 – 1/8000 de segundo
 Modo 24p: 1/24 – 1/8000 de segundo
 obturador lento automático DESACTiVADo
 Modo 60i, 60p, 30p: 1/60 – 1/8000 de segundoModo 50i, 50p, 25p: 1/50 – 1/8000 de segundo
 Modo 24p: 1/48 – 1/8000 de segundo
 iris Automático / Manual
 zoomzoom óptico
 2D 12 x 3D 10 x
 zoom inteligente 2D 23 xzoom digital 2D 30 x / 120 x
 Estabilizador de imagen2D Hybrid o.i.S. (5 ejes) nombre por decidir3D Power O.I.S.
 SECCiÓn DE GRABACiÓn
 Soportes de grabación
 Tarjeta de memoria SD: 512MB, 1GB, 2GBTarjeta de memoria SDHC: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB,
 24 GB, 32 GBTarjeta de memoria SDXC: 48 GB, 64 GB
 Ranura para tarjetas de memoria SD 2 ranuras
 Formato de grabación Compatible con el estándar AVCHD 2.0 (AVCHD 3D / Progressive)
 Método de compresión2D MPEG-4 AVC / H.2643D MPEG-4 MVC / H.264
 Sistema de señal
 3D 1080 / 60i1, 1080 / 50i1, 1080 / 30p1, 1080 / 25p1, 1080 / 24p1
 2D1080 / 60p1, 1080 / 50p1, 1080 / 60i1, 1080 / 50i1,
 1080 / 60i1, 1080 / 50i1,1080 / 30p1, 1080 / 25p1, 1080 / 24p1
 Visualización de miniaturas 20 miniaturas / página, 9 miniaturas / página, 1 miniatura / página
 Grabación simultánea de fotografías
 Formato de grabación JPEG (DCF / Exif2.2), MPo (CiPA-007-2009)Relación de aspecto 16:9
 Tamaño de imagen3 megapíxeles [JPEG], (2304 x 1296),
 2,1 megapíxeles [JPEG], (1920 x 1080),2,1 megapíxeles [MPo+JPEG], (1920 x 1080)
 ViDEoCÁMARA 3D DE ALTA DEFiniCiÓn
 SECCIÓN DE AUDIOSistema de grabación Dolby® Digital 5.1 / 2 canales, Lenier PCM 2 canalesFrecuencia de muestreo 48 kHzCuantización 16 bits
 Frecuencia de bits comprimidaDolby® Digital: 384 kbps (5.1 canales), 256 kbps
 (2 canales), Lenier PCM 1,5 Mbps (2 canales)
 Micrófono interno Micro 5.1 Surround, micro con zoom, micro Gun, micro estéreo
 Entrada XLRXlR de 3 patillas x 2 (INPUT 1, INPUT 2)
 LÍnEA: 0 dBu, MiC: -50 dBu /-60 dBu (seleccionable en el menú)
 Salida HDMi Dolby® Digital, Lenier PCMSalida de auriculares Jack mini estéreo (diámetro de 3,5 mm) x 1Altavoz integrado Tipo dinámico (redondo)SECCiÓn GEnERALTemperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °CHumedad operativa De 10 % a 80 % (sin condensación)
 Monitor LCD Monitor LCD 3D panorámico 16:9 de 3,48" (8,83 cm) (1.152.000 puntos)
 Visor Gran angular 16:9 EVF de 0,45" (11,5 mm) (aprox. 1.226.880 puntos)
 Anillo de ajuste manual zoom, Enfoque, irisSelector manual Convergencia 3D
 HDMiTerminal HDMi tipo A x 1Salida HDMi 1080p, 1080i, 480p, 576p
 Accesorios de serie
 Adaptador de CA •Cable de CA •Cable de CC •Batería recargable • (5.400 mAh)Cargador de batería •
 iR remoto con batería de litio •
 Cable AV componente •Cable USB •Tapa del objetivo •Software incluido HD Writer XE 1.0
 • Sí – no
 DMC-GX1 DMC-GF5
 TiPo
 Tipo Cámara digital con objetivo intercambiable Cámara digital con objetivo intercambiableSoportes de grabación Tarjeta de memoria SD, SDHC, SDXC (compatible con tarjetas SDHC/SDXC, estándar UHS-I) Tarjeta de memoria SD, SDHC, SDXC (compatible con tarjetas SDHC/SDXC, estándar UHS-I)Tamaño del sensor de imagen 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3) 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3)Montura del objetivo Montura Micro Four Thirds Montura Micro Four Thirds
 SEnS
 oR D
 E iM
 AGEn Tipo Sensor Live MoS Sensor Live MoS
 Píxeles totales 16,68 megapíxeles 13,06 megapíxelesPíxeles efectivos de la cámara 16,0 megapíxeles 12,10 megapíxelesFiltro de color Filtro de color primario Filtro de color primarioSistema de eliminación de polvo Filtro de ondas supersónicas Filtro de ondas supersónicas
 SiST
 EMA
 DE G
 RABA
 CiÓn
 Formato del archivo de grabaciónFotografía: JPEG (DCF, Exif 2,3), RAW, MPo (al utilizar el objetivo 3D en el estándar Micro
 Four Thirds)imagen en movimiento: AVCHD (formato de audio: Dolby Digital 2 canales) / Mp4 (formato
 de audio AAC 2 canales)
 Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2,3), RAW, MPo (al utilizar el objetivo 3D en el estándar Micro Four Thirds)
 imagen en movimiento: AVCHD (formato de audio: Dolby Digital 2 canales) / Mp4 (formato de audio AAC 2 canales)
 Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
 Calidad de imagen RAW, RAW+Alta, RAW+Estándar, MPo+Alta, MPo+Estándar (con el objetivo 3D en el estándar Micro Four Thirds System)
 RAW, RAW+Alta, RAW+Estándar, Alta, Estándar, MPo+Alta, MPo+Estándar (con el objetivo 3D en el estándar Micro Four Thirds System)
 Espacio de color sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB
 Tamaño del archivo(píxeles)
 Fotografía[4:3] 4592x3448 (L)/ 3232x2424 (M)/2272x1704 (S)/1824x1368 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)[3:2] 4576x3056 (L)/ 3232x2160 (M)/2272x1520 (S)/1824x1216 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)
 [16:9] 4576x2576 (L)/ 3232x1824 (M)/1920x1080 (S)/1824x1024 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)[1:1] 3424x3423 (L)/ 2416x2416 (M)/1712x1712 (S)/1712x1712 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)
 [4:3] 4000x3000 (L)/ 2816x2112 (M)/2048x1536 (S)/1600x1200 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)[3:2] 4000x2672 (L)/ 2816x1880 (M)/2048x1360 (S)/1600x1064 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)[16:9] 4000x2248 (L)/ 2816x1584 (M)/1920x1080 (S)/1600x904 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)[1:1] 2992x2992 (L)/ 2112x2112 (M)/1504x1504 (S)/1440x1440 (con objetivo 3D en Micro Four Thirds)
 imagen en movimiento
 MP41 - PALFull HD: 1920x1080, 25 fps (la salida del sensor es de 25p) (aprox. 20 Mbps)
 HD: 1280x720, 25 fps (la salida del sensor es de 25p) (aprox. 10 Mbps)VGA: 640x480, 25 fps (la salida del sensor es de 25p) (aprox. 4 Mbps)
 Full HD: 1920x1080 (la salida del sensor es de 25p)HD: 1280x720 (la salida del sensor es de 25p)VGA: 640x480 (la salida del sensor es de 25p)
 AVCHD1 - PAL Full HD: 1920x1080, 50i (la salida del sensor es de 25p) (FSH: 17 Mbps)HD: 1280x720, 50p (la salida del sensor es de 25p) (SH: 17 Mbps)
 Full HD: 1920x1080, 50i (la salida del sensor es de 25p) (FSH: 17 Mbps)HD: 1280x720, 50p (la salida del sensor es de 25p) (SH: 17 Mbps)
 Tiempo de grabación continua (imagen en movimiento) AVCHD con calidad de imagen ajustada a (FSH): aprox. 140 min (H-PS14042) / 130 min (H-FS014042)/ 150 min (H-H014)
 AVCHD con calidad de imagen ajustada a (FSH): aprox. 140 min (H-H014) / 120 min (H-FS014042) / 130 min (H-PS14042)
 Tiempo de grabación real (imagen en movimiento) AVCHD con calidad de imagen ajustada a (FSH): aprox. 70 min (H-PS14042) / 65 min (H-FS014042)/ 75 min (H-H014)
 AVCHD con calidad de imagen ajustada a (FSH): aprox. 70 min (H-H014) / 60 min (H-FS014042) / 65 min (H-PS14042)
 ENFO
 QUE
 Tipo Sistema AF de contraste Sistema AF de contrasteModos de enfoque AFS (Individual) / AFF (flexible) / AFC (continuo) / MF AFS (Individual) / AFF (flexible) / AFC (continuo) / MF
 Modo AFDetección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / Pinpoint Touch
 (enfoque de 1 área en Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de múltiples áreas / Enfoque de 1 área / Pinpoint)
 Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / Pinpoint
 intervalo de detección del AF EV 0-18 (equivalente a iSo 100) EV 0-18 (equivalente a iSo 100)indicador de ayuda para el AF • •
 Bloqueo del AF Ajustar el boton Fn en el menú personalizado para bloquear AF/AE o pulsar hasta la mitad del botón del obturador en el Modo ASF Ajustar el boton Fn en el menú personalizado para bloquear AF
 otros AF Rápido/Continuo (imágenes en movimiento), AF+MF, obturador táctil, MF Assist táctil AF Rápido/Continuo (imágenes en movimiento), AF+MF, obturador táctil, MF Assist táctil
 ConT
 RoL D
 E EX
 PoSi
 CiÓn
 Sistema de medición de la luz Sistema de detección multipatrón de 144 zonas Sistema de detección multipatrón de 144 zonasModo de medición de la luz Múltiple inteligente/Centro compensado/Puntual Múltiple inteligente/Centro compensado/Puntualintervalo de medición EV 0-18 (objetivo F2.0, Equivalente a iSo 100) EV 0-18 (objetivo F2.0, Equivalente a iSo 100)Modo de exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual, Auto Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual
 Sensibilidad iSo (sensibilidad de salida estándar) Auto/iSo inteligente/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (se puede cambiar a pasos de 1/3 EV)
 Auto/iSo inteligente/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (ampliable) (se puede cambiar a pasos de 1/3 EV)
 Compensación de la exposición Paso de 1/3 EV +/-5 EV Paso de 1/3 EV +/-3 EVBloqueo de AE Ajustar el botón Fn del menú personalizado al bloqueo AF/AE Ajustar el botón Fn del menú personalizado al bloqueo AEAE Bracket 3, 5, 7 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, +/-3 EV 3, 5 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 EV, +/-4/3 EV
 BALA
 nCE D
 E BL
 AnCo
 S Balance de blancos Automático/Luz diurna/nublado/Sombra/incandescente/Flash/Ajuste de blancos 1,2/Ajuste de la temperatura del color
 Automático/Luz diurna/nublado/Sombra/incandescente/Flash/Ajuste de blancos 1,2/Ajuste de la temperatura del color
 Ajuste del balance de blancos Dominante azul/ámbar, Dominante magenta/verde Dominante azul/ámbar, Dominante magenta/verdeAjuste de la temperatura del color 2500-10000 K en 100 K 2500-10000 K en 100 KRango de balance de blancos 3 exposiciones en el eje azul/ámbar o en el eje magenta/verde 3 exposiciones en el eje azul/ámbar o en el eje magenta/verde
 OBTU
 RADO
 R Tipo obturador de plano focal obturador de plano focalVelocidad de obturador Foto: 1/4000-60 y exposición larga hasta 2 min. aprox. imagen en movimiento: 1/1600-1/25 Foto: 1/4000-60. imagen en movimiento: 1/1600-1/25Temporizador automático 10 seg, 3 imágenes/2 seg./10 seg. 10 seg, 3 imágenes/2 seg./10 seg.Mando a distancia Con función de exposición larga mediante DMW-RSL1 (opcional) -
 MoD
 o ES
 CEnA
 Modo SCn para fotografías y vídeo Retrato/Piel suave/Paisaje/Arquitectura/Deportes/Desenfoque periférico/Flor/Alimentos/Objetos/Retrato nocturno/Escena nocturna/Iluminación/Bebé1,2/Animales/Fiesta/Atardecer
 Retrato/Piel suave/Suavidad contraluz/Tono relajante/Caras niños/Paisajes/Cielo azul/Atardecer romántico/Atardecer vivo/Agua brillante/Paisaje nocturno/Cielo nocturno/nocturno
 artístico/Resplandor/Retrato nocturno/Flores/Comida/Animales/Deportes/Monocromo
 CREATiVE ConTRoL (Foto e imágenes en movimiento) Expresivo/Retro/Tono alto/Tono bajo/Sepia/Dinámico alto/Efecto juguete/Efecto miniatura -
 BURT
 S SH
 ooTi
 nG Burts Speed SH: 20 fotogramas/s, H: 4,2 fotogramas/s (con el modo AFS), M: 3 fotogramas/s (con Live View), l: 2 fotogramas/s (con live View)
 H: 4,0 fotogramas/s (con el modo AFS), M: 3 fotogramas/s (con live View), l: 2 fotogramas/s (con live View)
 número de imágenes grabables 9 imágenes (RAW con velocidad determinada) / ilimitados (sin RAW) 4 imágenes (RAW con velocidad determinada) / ilimitados (sin RAW)
 FLAS
 H in
 TEGR
 ADo Tipo Flash TTL integrado, equivalente Gn7.6 (iSo 160) integrado y emergente Flash TTL integrado, equivalente GnS.3 (iSo 160) integrado y emergente
 Modo Flash Automático, Activación forzada, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos, Desactivación forzada Automático, Activación forzada, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos, Desactivación forzadaVelocidad de sincronización inferior a 1/160 seg. inferior a 1/160 seg.Ajuste de la salida del flash Paso 1/3 EV +/- 2 EV -Sincronización del flash Sincronización con la 1ª cortinilla/2ª cortinilla Sincronización con la 1ª cortinillazapata TTL automático con FL 220/FL 360/FL 500 (opcional) -
 Mon
 iToR
 LCD
 Tipo LCD TFT con panel táctil LCD TFT con panel táctilTamaño de monitor 3.0”/Aspecto 3:2/Amplio ángulo de visualización 3.0”/Aspecto 3:2/Amplio ángulo de visualizaciónPíxeles 460.000 puntos 920.000 puntosCampo de visión Aprox. 100% Aprox. 100%Ajuste de monitor En 7 niveles: Brillo, Contraste y saturación, Tinte rojo, Tinte azul En 7 niveles: Brillo, Contraste y saturación, Tinte rojo, Tinte azulFunciones LiVE ViEW Líneas 3 patrones Líneas 3 patrones
 zooM Uso de zoom adicional zoom táctil (objetivos de gran potencia), objetivo H-PS14042 y H-PS45175 -
 zoom digital 2x, 4x 2x, 4xMEnÚ PERSonALizADo C1, C2 - 1/2/3 • (Registro de ajuste del menú personalizado) -iMPRESiÓn impresión directa Compatible con PictBridge Compatible con PictBridge
 inTE
 RFAC
 E
 USB Alta velocidad USB 2.0 Alta velocidad USB 2.0HDMi miniHDMi TypeC / Vídeo: Auto/1080i/720p/480p (576p en PAL) / Audio: PCM Lineal miniHDMI TypeC / Vídeo: Auto/1080i/480p (576p en PAl) / Audio: EstéreoSalida de Vídeo/Audio Tipo monoaural/PAL Tipo monoaural/PALRemoto zócalo remoto -Micrófono Estéreo, Reducción ruido-viento: Off/Auto / Nivel ajustable: lv 1/lv 2/lv3/lv4 Estéreo, Reducción ruido-viento: Off/Auto/Reducción parpadeo/Nivel ajustable: lv 1/lv 2/lv3/lv4Altavoz Monoaural Monoaural
 ALi-
 MEn
 TA-
 CiÓn Batería Grupo de baterías de iones de litio (7,2V, 1010 mAh) (incluido) Grupo de baterías de iones de litio (7,2V, 940 mAh) (incluido)
 Duración de la batería (Estándar CiPA)2 Aprox. 310 imágenes (H-PS14042) / Aprox. 300 imágenes (H-FS014042) / Aprox. 340 (H-H014) Aprox. 360 imágenes (H-H014) / Aprox. 320 imágenes (H-FS014042) / Aprox. 330 (H-PS14042)
 DiM
 En-
 Sion
 PE
 So Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 116,3 x 67,8 x 39,4 mm (excluyendo los salientes) 107,7 x 66,6 x 36,8 mm (excluyendo los salientes)Peso Aprox. 318 g (tarjeta SD, batería, unidad) Aprox. 267 g (tarjeta SD, batería, unidad)
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 HC-X900 HC-X900MSECCiÓn DEL SEnSoRSensor de imagen Sensor MoS Tipo 1/4,1 x3 Sensor MoS Tipo 1/4,1 x3Píxeles totales 9,15 Mp (3,05 Mp x3) 9,15 Mp (3,05 Mp x3)Píxeles efectivos vídeo 6,57 - 6,21 Mp (2,19 - 2,07 Mp x3) (16:9) 6,57 - 6,21 Mp (2,19 - 2,07 Mp x3) (16:9)
 Píxeles efectivos imagen fija7,11 Mp (2,37 Mp x3) (3:2)
 6,57 - 6,21 Mp (2,19 - 2,07 Mp x3) (16:9)6,87 Mp (2,29 Mp x3) (4:3)
 7,11 Mp (2,37 Mp x3) (3:2)6,57 - 6,21 Mp (2,19 - 2,07 Mp x3) (16:9)
 6,87 Mp (2,29 Mp x3) (4:3)
 SECCiÓn DEL oBJETiVoValor F F 1.5 (GRAN ANGUlAR) F 2.8 (TElE) F 1.5 (GRAN ANGUlAR) F 2.8 (TElE)zoom óptico 12x 12xDistancia focal 2,84 - 34,1 mm 2,84 - 34,1 mm
 Equivalencia con cámara con película de 35 mm29,8 – 368,8 mm (16:9) [imagen en movimiento]; 29,8 – 357,7 mm (3:2), 29,8 – 368,8 mm (16:9),
 31,0 – 372,0 mm (4:3) [imagen fija]
 29,8 – 368,8 mm (16:9) [imagen en movimiento]; 29,8 – 357,7 mm (3:2), 29,8 – 368,8 mm (16:9),
 31,0 – 372,0 mm (4:3) [imagen fija]
 Diámetro de filtro 49 mm 49 mmMarca del objetivo objetivo LEiCA DiCoMAR objetivo LEiCA DiCoMARSECCiÓn DE LA CÁMARAiluminación estándar 1400 lx 1400 lxiluminación mínima 1,6 lx (1/25, Modo Poca luz, Escena), 1 lx (Visualización nocturna en color) 1,6 lx (1/25, Modo Poca luz, Escena), 1 lx (Visualización nocturna en color)
 Enfoque Automático / Manual Automático / Manual
 zoom inteligente desactivado 12x 12xzoom inteligente activado 23x 23xzoom digital 30x / 700x (Valor máximo de la ampliación) 30x / 700x (Valor máximo de la ampliación)Balance de blancos Automático / interior 1 / interor 2 / Soleado / nublado / Ajuste de blancos Automático / interior 1 / interor 2 / Soleado / nublado / Ajuste de blancos
 Velocidad de obturador vídeo
 (50i / 50p)obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000
 obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000(25p)
 obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000
 (50i / 50p)obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000
 obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000(25p)
 obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000
 Velocidad de obturador imagen fija 1/2 - 1/2000, (Flash de vídeo Activado: 1/2 - 1/500) 1/2 - 1/2000, (Flash de vídeo Activado: 1/2 - 1/500)iris Automático / Manual Automático / ManualEstabilizador de imagen Hybrid o.i.S. + con bloqueo o.i.S. Hybrid o.i.S. + con bloqueo o.i.S.SECCiÓn DE GRABACiÓnSoportes de grabación Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC Memoria interna (32 Gb), Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXCFormato de grabación (AVCHD) AVCHD 3D / Progresivo / (iFrame) MP4 (AVCHD) AVCHD 3D / Progresivo / (iFrame) MP4Método de compresión (2D) MPEG-4 AVC/H. 264, (3D) MPEG-4 AVC/H. 264 (2D) MPEG-4 AVC/H. 264, (3D) MPEG-4 AVC/H. 264Sistema de señal 1080 / 50p, 1080 / 50i, 540 / 25p 1080 / 50p, 1080 / 50i, 540 / 25p
 Modo Grabación/Reproducción
 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / HA (17 Mbps/VBR), (1920x1080)HG (13 Mbps/VBR), (1920x1080) / HX (9 Mbps/VBR), (1920x1080)
 HE (5 Mbps/VBR), (1920x1080) / iFrame (28 Mbps/VBR), (960x540)AVCHD 3D (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / SBS (17 Mbps/VBR), (1920x1080)
 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / HA (17 Mbps/VBR), (1920x1080)HG (13 Mbps/VBR), (1920x1080) / HX (9 Mbps/VBR), (1920x1080)
 HE (5 Mbps/VBR), (1920x1080) / iFrame (28 Mbps/VBR), (960x540)AVCHD 3D (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / SBS (17 Mbps/VBR), (1920x1080)
 Visualización 20 miniaturas/página, 9 miniaturas/página, 1 miniatura/página 20 miniaturas/página, 9 miniaturas/página, 1 miniatura/página
 Sistema de grabación de audio1080/50p, HA, HG, HX, HE: Dolby Digital (5.1 canales/2 canales)
 iFrame: AAC (2 canales)MP4: AAC (2 canales)
 1080/50p, HA, HG, HX, HE: Dolby Digital (5.1 canales/2 canales)iFrame: AAC (2 canales)
 MP4: AAC (2 canales)
 Micrófono Micrófono direccional de zoom y Surround de 5.1 canales Micrófono direccional de zoom y Surround de 5.1 canalesAltavoz Tipo dinámico Tipo dinámicoSECCiÓn DE iMAGEn FiJAFormato de grabación JPEG (DCF/Exif 2.2), MPo JPEG (DCF/Exif 2.2), MPo
 Tamaño imagen fija
 [16:9] 14,7 Mp (5120x2880), 8,3 Mp (3840x2160), 5,8 Mp (3200x1800)[16:9] 16,0 Mp (4896x3264), 8,6 Mp (3600x2400), 6,1 Mp (3024x2016)
 15,1 Mp (4480x3360), 8,6 Mp (3392x2544)[4:3] 5,8 Mp (2784x2088), 0,3 Mp (640x480)
 [16:9] (3D) 2,1 Mp (1920x1080)
 [16:9] 14,7 Mp (5120x2880), 8,3 Mp (3840x2160), 5,8 Mp (3200x1800)[16:9] 16,0 Mp (4896x3264), 8,6 Mp (3600x2400), 6,1 Mp (3024x2016)
 15,1 Mp (4480x3360), 8,6 Mp (3392x2544)[4:3] 5,8 Mp (2784x2088), 0,3 Mp (640x480)
 [16:9] (3D) 2,1 Mp (1920x1080)
 Tamaño grabación simultánea 14,7 Mp (5120x2880), 8,3 Mp (3840x2160), 5,8 Mp (3200x1800)(3D) 2,1 Mp (1920x1080)
 14,7 Mp (5120x2880), 8,3 Mp (3840x2160), 5,8 Mp (3200x1800)(3D) 2,1 Mp (1920x1080)
 Flash • •SECCiÓn GEnERALAlimentación 7,2 V (batería) / 9,3 V (adaptador de CA) 7,2 V (batería) / 9,3 V (adaptador de CA)Consumo Máx. 8,9 W (Grabación) / Máx. 10,3 W (Carga) Máx. 8,9 W (Grabación) / Máx. 10,3 W (Carga)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) Aprox. 67 x 72 x 150 mm Aprox. 67 x 72 x 150 mmPeso (sin batería, ni tarjeta SD) Aprox. 425 g Aprox. 425 gMonitor LCD 3D Panorámico de 8,83 cm (3,5”) (1.152.000 puntos) 3D Panorámico de 8,83 cm (3,5”) (1.152.000 puntos)Visor • •Anillo de ajuste manual • •
 interface
 AV - -HDMi • (mini) • (mini)Micrófonos (estéreo mini) • •
 Auriculares (estéreo mini) • •
 USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-SpeedCarga USB - -AV Multi • •
 Luz de vídeo LED - -zapata de accesorios • (Inactiva) • (Inactiva)MoDo GRABACiÓn En 3Dobjetivo de conversión VW-CLT2 VW-CLT2Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 73 x 59 x 82 mm 73 x 59 x 82 mmPeso 189 g 189 gValor F F 2.0 F 2.0Distancia focal 1,64 mm 1,64 mmEq. con cámara con película de 35 mm 33 mm 33 mmBase estéreo 18,3 mm 18,3 mmDistancia mínima de disparo 1,2 m 1,2 miluminación mínima 12 lx (1/25, Modo Poca Luz, Escena) 12 lx (1/25, Modo Poca Luz, Escena)
 ViDEoCÁMARA DiGiTAL
 HC-V700 HC-V500SECCiÓn DEL SEnSoRSensor de imagen Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 1/2,33 Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 1/5,8Píxeles totales 15,3 Mp 1,5 MpPíxeles efectivos vídeo 3,55 - 2,58 Mp (16:9) 1,30 - 1,12 Mp (16:9)
 Píxeles efectivos imagen fija2,79 Mp (3:2)
 3,55 - 2,58 Mp (16:9)2,79 Mp (4:3)
 1,09 Mp (3:2)1,30 - 1,12 Mp (16:9)
 0,97 Mp (4:3)
 SECCiÓn DEL oBJETiVoValor F F 1.8 (GRAN ANGUlAR) F 3.5 (TElE) F 1.8 (GRAN ANGUlAR) F 4,2 (TElE)zoom óptico 21x 38xDistancia focal 2,82 - 59,2 mm 2,35 - 89,3 mm
 Equivalencia con cámara con película de 35 mm28,0 – 717,4 mm (16:9) [imagen en movimiento] 34,1 – 715,2 mm (3:2), 28,0 – 717,4 mm (16:9)
 34,7 – 728,7 mm (4:3) [imagen en fija]
 32,4 – 1345 mm (16:9) [imagen en movimiento] 37,3 – 1419 mm (3:2), 32,4 - 1345 mm (16:9)
 40,7 – 1547 mm (4:3) [imagen en fija]
 Diámetro de filtro 46 mm -Marca del objetivo objetivo Panasonic objetivo PanasonicSECCiÓn DE LA CÁMARAiluminación estándar 1400 lx 1400 lxiluminación mínima 4 lx (1/25, Modo Poca luz, Escena), 1 lx (Visualización nocturna en color) 4 lx (1/25, Modo Poca luz, Escena), 1 lx (Visualización nocturna en color)
 Enfoque Automático / Manual Automático / Manual
 zoom inteligente desactivado 26x 42xzoom inteligente activado 46x 50xzoom digital 60x / 1500x (Valor máximo de la ampliación) 100x / 2500x (Valor máximo de la ampliación)Balance de blancos Automático / interior 1 / interor 2 / Soleado / nublado / Ajuste de blancos Automático / interior 1 / interor 2 / Soleado / nublado / Ajuste de blancos
 Velocidad de obturador vídeo(50i / 50p)
 obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000
 (50i / 50p)obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000
 obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000
 Velocidad de obturador imagen fija 1/2 - 1/2000, (Flash de vídeo Activado: 1/2 - 1/500) 1/2 - 1/2000iris Automático / Manual Automático / ManualEstabilizador de imagen Hybrid o.i.S. + con bloqueo o.i.S. Hybrid o.i.S. + con bloqueo o.i.S.SECCiÓn DE GRABACiÓnSoportes de grabación Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXCFormato de grabación (AVCHD) AVCHD Progresivo / (iFrame) MP4 (AVCHD) AVCHD Progresivo / (iFrame) MP4Método de compresión MPEG-4 AVC/H. 264 MPEG-4 AVC/H. 264Sistema de señal 1080 / 50p, 1080 / 50i, 540 / 25p 1080 / 50p, 1080 / 50i, 540 / 25p
 Modo Grabación/Reproducción
 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / HA (17 Mbps/VBR), (1920x1080)HG (13 Mbps/VBR), (1920x1080) / HX (9 Mbps/VBR), (1920x1080)
 HE (5 Mbps/VBR), (1920x1080) / iFrame (28 Mbps/VBR), (960x540)SBS (17 Mbps/VBR), (1920x1080)
 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / HA (17 Mbps/VBR), (1920x1080)HG (13 Mbps/VBR), (1920x1080) / HX (9 Mbps/VBR), (1920x1080)
 HE (5 Mbps/VBR), (1920x1080) / iFrame (28 Mbps/VBR), (960x540)
 Visualización 20 miniaturas/página, 9 miniaturas/página, 1 miniatura/página 20 miniaturas/página, 9 miniaturas/página, 1 miniatura/página
 Sistema de grabación de audio1080/50p, HA, HG, HX, HE: Dolby Digital (2 canales)
 iFrame: AAC (2 canales)MP4: AAC (2 canales)
 1080/50p, HA, HG, HX, HE: Dolby Digital (2 canales)iFrame: AAC (2 canales)
 MP4: AAC (2 canales)
 Micrófono 2 canales estéreo (Micro con zoom) 2 canales estéreo (Micro con zoom)Altavoz Tipo dinámico Tipo dinámicoSECCiÓn DE iMAGEn FiJAFormato de grabación JPEG (DCF/Exif 2.2), MPo JPEG (DCF/Exif 2.2)
 Tamaño imagen fija
 [16:9] 5,8 Mp (3200x1800), 2,1 Mp (1920x1080)[3:2] 6,1 Mp (3024x2016), 2,3 Mp (1872x1248)
 [4:3] 6,1 Mp (2848x2136), 2,3 Mp (1760x1320), 0,3 Mp (640x480)[16:9] (3D) 2,1 Mp (1920x1080)
 [16:9] 3 Mp (2304x1296), 2,1 Mp (1920x1080)[3:2] 2,8 Mp (2064x1376)
 [4:3] 2,6 Mp (1856x1392), 0,3 Mp (640x480)
 Tamaño grabación simultánea [16:9] 5,8 Mp (3200x1800), 2,1 Mp (1920x1080)(3D) 2,1 Mp (1920x1080) [16:9] 3 Mp (2304x1296), 2,1 Mp (1920x1080)
 Flash • -SECCiÓn GEnERALAlimentación 3,6 V (batería) / 5,0 V (adaptador de CA) 3,6 V (batería) / 5,0 V (adaptador de CA)Consumo Máx. 6,7 W (Grabación) / Máx. 7,7 W (Carga) Máx. 5,7 W (Grabación) / Máx. 7,7 W (Carga)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) Aprox. 55 x 69 x 119,5 mm Aprox. 52,5 x 65 x 119,5 mmPeso (sin batería, ni tarjeta SD) Aprox. 270 g Aprox. 227 gMonitor LCD 3D Panorámico de 7,5 cm (3”) (460.800 puntos) Panorámico de 7,6 cm (3”) (230.400 puntos)Visor - -Anillo de ajuste manual - -
 interface
 AV - -HDMi • (mini) • (mini)Micrófonos (estéreo mini) • -
 Auriculares (estéreo mini) - -
 USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-SpeedCarga USB • •AV Multi • •
 Luz de vídeo LED • •zapata de accesorios • (Inactiva) -MoDo GRABACiÓn En 3Dobjetivo de conversión VW-CLT2 -Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 73 x 59 x 82 mm -Peso 189 g -Valor F F 2.4 -Distancia focal 1,47 mm -Eq. con cámara con película de 35 mm 34 mm -Base estéreo 18,3 mm -Distancia mínima de disparo 1,2 m -iluminación mínima 18 lx (1/25, Modo Poca Luz, Escena) -
 ViDEoCÁMARA DiGiTAL
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S
 HX-WA20 HX-WA2 HX-DC2SECCiÓn DEL SEnSoR Sensor de imagen Sensor MoS BSi 1/2,33” Sensor MoS BSi 1/2,33” Sensor MoS BSi 1/2,33”Píxeles totales 16,4 Mp 14,4 Mp 14,4 MpPíxeles efectivos Vídeo 8,3 Mp (16:9), 9,8 Mp (4:3) 11,9 Mp (16:9), 14,3 Mp (4:3) 11,9 Mp (16:9), 14,3 Mp (4:3)
 imagen Fija 8,4 Mp (16:9), 9,9 Mp (4:3) 11,9 Mp (16:9), 14,3 Mp (4:3) 11,9 Mp (16:9), 14,3 Mp (4:3)SECCiÓn DEL oBJETiVoValor F F 2,8 (Gran Angular), F 3,9 (Tele) F 3,5 (Gran Angular), F 3,7 (Tele) F 3,5 (Gran Angular), F 3,7 (Tele)zoom óptico 5x 5x 5xDistancia focal 4,0 - 20,0 mm 6,8 - 34,0 mm 6,8 - 34,0 mm
 Equivalencia con cámara de película de 35 mm
 Vídeo 28,0 - 280,0 mm (16:9), 28,0 - 280,0 (4:3)3
 40,0 - 240,0 mm (16:9), 38,9 - 233,4 (4:3)3 (Modo W para zoom de amplia variedad focal)
 82,4 - 494,4 mm (16:9), 80,9 - 485,4 (4:3)3 (Modo T para zoom de amplia variedad focal)
 40,0 - 240,0 mm (16:9), 38,9 - 233,4 (4:3)3 (Modo W para zoom de amplia variedad focal)
 82,4 - 494,4 mm (16:9), 80,9 - 485,4 (4:3)3 (Modo T para zoom de amplia variedad focal)
 imagen Fija 28,0 - 140,0 mm (16:9), 28,0 - 140,0 (4:3)3 39,9 - 199,5 mm (16:9), 38,6 - 193,0 (4:3)3 39,9 - 199,5 mm (16:9), 38,6 - 193,0 (4:3)3
 SECCiÓn DE LA CÁMARAiluminación estándar 1400 lx 1400 lx 1400 lx
 iluminación mínima 6 lx (Modo Escena desactivado: 1/30), 2 lx (Modo Poca Luz: 1/15)
 9 lx (Modo Escena desactivado: 1/30), 3 lx (Modo Poca Luz: 1/15)
 12 lx (Modo Escena desactivado: 1/30), 4 lx (Modo Poca Luz: 1/15)
 Estabilizador de imagen E.I.S. activado (estabilizador eléctrico de imagen) E.I.S. activado (estabilizador eléctrico de imagen) E.I.S. activado (estabilizador eléctrico de imagen)Enfoque Automático / Manual Automático / Manual Automático / Manual
 Balance de blancos Automático / Manual (Soleado, nublado, interior 1, interior 2, Ajuste de blancos)
 Automático / Manual (Soleado, nublado, interior 1, interior 2, Ajuste de blancos)
 Automático / Manual (Soleado, nublado, interior 1, interior 2, Ajuste de blancos)
 Velocidad de obturadorVídeo 1/30 - 1/10000 (Modo Poca Luz 1/15 - 1/10000) 1/30 - 1/10000 (Modo Poca Luz 1/15 - 1/10000) 1/30 - 1/10000 (Modo Poca Luz 1/15 - 1/10000)imagen Fija 1/2 - 1/1000 1/2 - 1/1500 1/2 - 1/1500
 iris Automático / Manual Automático Automático
 zoom
 zoom óptico 5x 5x 5xzoom avanzado/zoom amplia variedad focal/ izoom (sólo vídeo)
 zoom avanzado 10x, i.zoom 15x zoom de amplia variedad focal 12x, i.zoom 15x zoom de amplia variedad focal 12x, i.zoom 15x
 zoom digital 120x (vídeo), 120x (imagen fija) 120x (vídeo), 50x (imagen fija) 120x (vídeo), 50x (imagen fija)SECCiÓn DE GRABACiÓnSoporte (vídeo/imagen fija) Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, Memoria integrada Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, Memoria integrada Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, Memoria integrada
 Sistema de señal 1080/60i, 1080/30p, 720/60p, 720/30p, 480/30p, 540/30p, 360/240p2, 180/480p2 1080/60i, 1080/30p, 720/60p, 720/30p, 480/30p, 540/30p 1080/60i, 1080/30p, 720/60p, 720/30p, 480/30p, 540/30p
 Formato de grabación MPEG-4 AVC-H.264 MPEG-4 AVC-H.264 MPEG-4 AVC-H.264
 Modo Grabación / Reproducción11080/60i (1920x1080) - 1080/30p (1920x1080)
 720/60p (1280x720) - 720/30p (1280x720) - 480/30p (640x480) 540/30p (960x540) - 360/240p (640x360) - 180/480p (320x180)
 1080/60i (1920x1080) - 1080/30p (1920x1080) 720/60p (1280x720) - 720/30p (1280x720) - 480/30p (640x480)
 540/30p (960x540)
 1080/60i (1920x1080) - 1080/30p (1920x1080) 720/60p (1280x720) - 720/30p (1280x720) - 480/30p (640x480)
 540/30p (960x540)
 Sistema de grabación de audio AAC (2 canales) AAC (2 canales) AAC (2 canales)
 Micrófono 2 canales estéreo 2 canales estéreo 2 canales estéreo
 Altavoz Tipo dinámico Tipo dinámico Tipo dinámicoindicación de soporte restante • • •SECCiÓn DE iMAGEn FiJAFormato de grabación JPEG (DCF/Exif 2.2) JPEG (DCF/Exif 2.2) JPEG (DCF/Exif 2.2)
 imagen fija
 4:316 Mp (4608 x 3456) - 9,8 Mp (3616 x 2712)
 5 Mp (2560 x 1920) - 3 Mp (2048 x 1536)0,3 Mp (640 x 480)
 14 Mp (4352 x 3264) - 10 Mp (3744 x 2808)5 Mp (2560 x 1920) - 3 Mp (2048 x 1536)
 0,3 Mp (640 x 480)
 14 Mp (4352 x 3264) - 10 Mp (3744 x 2808)5 Mp (2560 x 1920) - 3 Mp (2048 x 1536)
 0,3 Mp (640 x 480)
 16:9 12 Mp (4608 x 2592) - 8,3 Mp (3840 x 2160)3,5 Mp (2560 x 1440) - 2 Mp (1920 x 1080)
 10 Mp (4352 x 2448) - 7,8 Mp (3744 x 2106)3,5 Mp (2560 x 1440) - 2 Mp (1920 x 1080)
 10 Mp (4352 x 2448) - 7,8 Mp (3744 x 2106)3,5 Mp (2560 x 1440) - 2 Mp (1920 x 1080)
 Panorama
 Panorama 360º Horizontal (10688x720)Panorama 180º Horizontal (5344x720)Panorama 360º Vertical (1280x10688)Panorama 180º Vertical (1280x5344)
 Panorama 360º Horizontal (14400x720)Panorama 180º Horizontal (7200x720)Panorama 360º Vertical (1280x14400)Panorama 180º Vertical (1280x7200)
 Panorama 360º Horizontal (14400x720)Panorama 180º Horizontal (7200x720)Panorama 360º Vertical (1280x14400)Panorama 180º Vertical (1280x7200)
 Grabación simultánea(16:9) 2 Mp (1920x1080)
 0,9 Mp (1280x720)(4:3) 0.3 Mp (640x480)
 (16:9) 2 Mp (1920x1080)0,9 Mp (1280x720)
 (4:3) 0.3 Mp (640x480)
 (16:9) 2 Mp (1920x1080)0,9 Mp (1280x720)
 (4:3) 0.3 Mp (640x480)
 Creación de imágenes fijas • • •Flash • • •SECCiÓn DEL SiSTEMAAlimentación 3,7 V de CC (Batería) / 5,0 V (USB) 3,7 V de CC (Batería) / 5,0 V (USB) 3,7 V de CC (Batería) / 5,0 V (USB)Consumo 4,2 W (Grabación) / 4,5 W (Carga) 4,1 W (Grabación) / 4,5 W (Carga) 4,0 W (Grabación) / 3,4 W (Carga)Peso aprox. (sin/con batería - tarjeta SD) 235 / 256 g 238 / 259 g 162 / 180 g Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 93,9 x 125,6 x 44,1 mm 93,1 x 125,6 x 44,1 mm 86,2 x 120,8 x 38,1 mm
 interfaceAV Salida Salida SalidaHDMi • (Micro) • (Micro) • (Mini)USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed
 Monitor (LCD) LCD Panorámica de 6,7 cm (2,6”) (230400 puntos) para Europa LCD Panorámica de 6,7 cm (2,6”) (230400 puntos) para Europa LCD Panorámica de 7,5 cm (3,0”) (230400 puntos) para Europa
 Accesorios estándar
 Adap. CA • • •Grupo baterías recargables Mínimo 880 mAh / iones de Litio Mínimo 880 mAh / iones de Litio Mínimo 700 mAh / iones de Litio
 Cable AV • • •Cable USB • • •Sofware incl. HD Writer VE 2.0 HD Writer VE 2.0 HD Writer VE 2.0
 oTRoSDiseño resistente Sumergible hasta 3 metros, Protección contra el polvo Sumergible hasta 3 metros -idiomas que se visualizan en pantalla Consultar la hoja “oSD” Consultar la hoja “oSD” Consultar la hoja “oSD”
 VIDEOCáMARA DUAl
 • Sí – no
 1 En regiones PAL, las imágenes se convierten de 60i a 50i, de 60p a 50p y de 30p a 25p para la reproducción.
 2 En 15 s para el tiempo de grabación.3 Sin el Modo Active.
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 HC-V500M HC-V100SECCiÓn DEL SEnSoRSensor de imagen Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 1/5,8 Sensor MoS de alta sensibilidad tipo 1/5,8Píxeles totales 1,5 Mp 1,5 MpPíxeles efectivos vídeo 1,30 - 1,12 Mp (16:9) 1,30 - 1,12 Mp (16:9)
 Píxeles efectivos imagen fija1,09 Mp (3:2)
 1,30 - 1,12 Mp (16:9)0,97 Mp (4:3)
 1,30 - 1,12 Mp (16:9)
 SECCiÓn DEL oBJETiVoValor F F 1.8 (GRAN ANGUlAR) F 4,2 (TElE) F 1.8 (GRAN ANGUlAR) F 4,0 (TElE)zoom óptico 38x 34xDistancia focal 2,35 - 89,3 mm 2,38 - 81,0 mm
 Equivalencia con cámara con película de 35 mm32,4 – 1345 mm (16:9) [imagen en movimiento]
 37,3 – 1419 mm (3:2), 32,4 - 1345 mm (16:9) 40,7 – 1547 mm (4:3) [imagen en fija]
 32,5 – 1205,7 mm (16:9) [imagen en movimiento] 32,5 – 1205,7 mm (16:9) [imagen en fija]
 Diámetro de filtro - -Marca del objetivo objetivo Panasonic objetivo PanasonicSECCiÓn DE LA CÁMARAiluminación estándar 1400 lx 1400 lxiluminación mínima 4 lx (1/25, Modo Poca luz, Escena), 1 lx (Visualización nocturna en color) 4 lx (1/25, Modo Poca luz, Escena), 1 lx (Visualización nocturna en color)
 Enfoque Automático / Manual Automático / Manual
 zoom inteligente desactivado 42x 37xzoom inteligente activado 50x 42xzoom digital 100x / 2500x (Valor máximo de la ampliación) 90x / 2000x (Valor máximo de la ampliación)Balance de blancos Automático / interior 1 / interor 2 / Soleado / nublado / Ajuste de blancos Automático / interior 1 / interor 2 / Soleado / nublado / Ajuste de blancos
 Velocidad de obturador vídeo(50i / 50p)
 obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000
 (50i)obturador lento automático Activado: 1/25 - 1/8000
 obturador lento automático Desactivado: 1/50 - 1/8000
 Velocidad de obturador imagen fija 1/2 - 1/2000 -iris Automático / Manual Automático / ManualEstabilizador de imagen Hybrid o.i.S. + con bloqueo o.i.S. Power O.I.S. + con Modo ActiveSECCiÓn DE GRABACiÓnSoportes de grabación Memoria interna (16 Gb), Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXCFormato de grabación (AVCHD) AVCHD Progresivo / (iFrame) MP4 (AVCHD) AVCHD / (iFrame) MP4Método de compresión MPEG-4 AVC/H. 264 MPEG-4 AVC/H. 264Sistema de señal 1080 / 50p, 1080 / 50i, 540 / 25p 1080 / 50i, 540 / 25p
 Modo Grabación/Reproducción1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) / HA (17 Mbps/VBR), (1920x1080)
 HG (13 Mbps/VBR), (1920x1080) / HX (9 Mbps/VBR), (1920x1080)HE (5 Mbps/VBR), (1920x1080) / iFrame (28 Mbps/VBR), (960x540)
 HA (17 Mbps/VBR), (1920x1080)HG (13 Mbps/VBR), (1920x1080) / HX (9 Mbps/VBR), (1920x1080)
 iFrame (28 Mbps/VBR), (960x540)
 Visualización 20 miniaturas/página, 9 miniaturas/página, 1 miniatura/página 20 miniaturas/página, 9 miniaturas/página, 1 miniatura/página
 Sistema de grabación de audio1080/50p, HA, HG, HX, HE: Dolby Digital (2 canales)
 iFrame: AAC (2 canales)MP4: AAC (2 canales)
 HA, HG, HX: Dolby Digital (2 canales)iFrame: AAC (2 canales)
 Micrófono 2 canales estéreo (Micro con zoom) 2 canales estéreoAltavoz Tipo dinámico Tipo dinámicoSECCiÓn DE iMAGEn FiJAFormato de grabación JPEG (DCF/Exif 2.2) JPEG (DCF/Exif 2.2)
 Tamaño imagen fija[16:9] 3 Mp (2304x1296), 2,1 Mp (1920x1080)
 [3:2] 2,8 Mp (2064x1376)[4:3] 2,6 Mp (1856x1392), 0,3 Mp (640x480)
 -
 Tamaño grabación simultánea [16:9] 3 Mp (2304x1296), 2,1 Mp (1920x1080) [16:9] 2,1 Mp (1920x1080)
 Flash - -SECCiÓn GEnERALAlimentación 3,6 V (batería) / 5,0 V (adaptador de CA) 3,6 V (batería) / 5,0 V (adaptador de CA)Consumo Máx. 5,7 W (Grabación) / Máx. 7,7 W (Carga) Máx. 3,4 W (Grabación) / Máx. 7,7 W (Carga)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) Aprox. 52,5 x 65 x 119,5 mm Aprox. 51,5 x 59,5 x 112,5 mmPeso (sin batería, ni tarjeta SD) Aprox. 228 g Aprox. 181 gMonitor LCD Panorámico de 7,6 cm (3”) (230.400 puntos) Panorámico de 6,7 cm (2,7”) (230.400 puntos)Visor - -Anillo de ajuste manual - -
 interface
 AV - -HDMi • (mini) • (mini)Micrófonos (estéreo mini) - -
 Auriculares (estéreo mini) - -
 USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-SpeedCarga USB • •AV Multi • •
 Luz de vídeo LED • •zapata de accesorios - -
 ViDEoCÁMARA DiGiTAL
 • Sí – no
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 MODELO nR-B53V1
 INFORMACIóN GENERAL
 Color Acero inoxidable con antihuellas
 Capacidad global 615 lCapacidad neta total 530 lCapacidad neta del refrigerador 324 lCapacidad neta del congelador 206 lTecnología No Frost •
 Nivel de ruido 38 dBCompresor InverterEFICIENCIA ENERGÉTICANivel de energía A++Consumo de energía 346 kWh / añoPanel de aislamiento por vacío •
 Twin-Eco Cooling •
 FuNCIONES ESPECIALES
 Compartimientos especiales
 Zona de 0°C para carne y pescado
 Vitamin-Safe Zona de 5 ºC para alimentos
 frescosFunción Antibacterias Hygiene ActivePANTALLA EN LA PuERTA PRINCIPALPantalla LED blanco táctilControles de temperatura independientes •
 Alarma de puerta abierta •
 Función Vitamin-Safe •
 Función zona de alimentos frescos 5ºC •
 Congelador rápido •
 Función Hygiene Active •
 Modo Vacaciones •
 Modo Eco •
 Bloqueo infantil (bloquea controles temp.) •
 DISPENSADOR DE HIELO / AGuAAgua, cubitos, hielo picado •
 Iluminación LED •
 Palanca de liberación Acero inoxidableFiltro de agua IndicadordecambiodefiltroCARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR
 Iluminación Torre LEDs frontal (izq. y derecha)
 Bandejas de cristal templado 4 (altura ajustable)
 CajonesZona 0°C, Vitamin-Safe,
 Zona de 5ºC para alimentos frescos
 Compartimientos en la puerta 5Botellero Anchura para 4 botellasCajón Gourment •
 Huevera •
 Desodorizante •
 CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADORIluminación Torre de LEDs frontal (izquierda)Bandejas de cristal templado 4Cajones 3Compartimientos en la puerta 2Compartimiento para cubitos Puerta compacta integradaCapacidad de congelación en 24 h 15 kgAlmacenamiento máx. sin electricidad 16 horasMEDIDASAltura 1850 mmAnchura 905 mmProfundidad 710 mmPeso 132 kgGARANTÍA DEL MOTOR 5 años
 MODELO nR-B32FX2 / nR-B32FW2
 nR-B32SG2 / nR-B32SW2
 nR-B32SX1 / nR-B32SW1
 INFORMACIóN GENERAL
 Color de la carcasa NR-B32FX2: Plata NR-B32FW2: Blanco
 NR-B32SG2: Plata NR-B32SW2: Blanco
 NR-B32SX1: Plata NR-B32SW1: Blanco
 Material de la puerta
 NR-B32FX2: Acero inoxidable
 con antihuellas NR-B32FW2: Blanco ártico
 NR-B32SG2: Acero NR-B32SW2: Blanco ártico
 NR-B32SX1: Acero inox. NR-B32SW1: Blanco
 Asa Aluminio Plata PlataPantalla LED Semibrillante LCD táctil LED táctilCapacidad neta total 315 l 315 l 321 lCapacidad neta del refrigerador 225 l 243 l 235 lCapacidad neta del congelador 90 l 72 l 86 lTecnología No Frost • • •
 Nivel de ruido 36 dB tba 46 dBCompresor Inverter Inverter ConvencionalEFICIENCIA ENERGÉTICAClasificaciónenergética A++ A++ A+Consumo de energía 249 kWh / año 250 kWh / año 320 kWh / añoFuNCIONES ESPECIALESCompartimiento para fruta y verdura Vitamin-Safe Chiller case: zona fresca -Función Antibacterias Hygiene Active Hygiene Filter Hygiene FilterControles de temperatura independientes • • •
 PANTALLA EN LA PuERTA PRINCIPALControles de temperatura independientes • • •
 Alarma de puerta abierta • • •
 Función Vitamin-Safe Activado/Desactivado - -
 Función zona de alimentos frescos 5ºC - - -
 Congelador rápido • • •
 Función Hygiene Active • - -Modo Vacaciones • • •
 Modo Eco • • •
 Bloqueo infantil (bloquea controles temp.) • • -Súper Cool - • •
 Temporizador para botellas - - •
 DISPENSADOR DE HIELO / AGuAAgua, cubitos, hielo picado - - -Iluminación LED - - -Palanca de liberación - - -Filtro de agua - - -CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADORIluminación LED superior LED superior BombillaBandejas de cristal templado 4 4 4Cajones • 3 2Compartimientos en la puerta 3 4 4Botellero Para 5 botellas Para 5 botellas Para 5 botellasCajón Gourment - - -
 Huevera • (accesoria) • (accesoria) • (accesoria)Desodorizante - - -
 CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADORIluminación - - -Bandejas de cristal templado - - -Cajones 3 3 3Compartimientos en la puerta - - -Compartimiento para cubitos • • (accesorio) • (accesorio)Capacidad de congelación en 24 h 15 kg tba 13,5 kgAlmacenamiento máx. sin electricidad 16 horas tba 18 horasMEDIDASAltura 1900 mm 2040 mm 1870 mmAnchura 600 mm 600 mm 600 mmProfundidad 650 mm 650 mm 650 mmPeso 82 kg - 73 kgPuerta reversible • • •
 GARANTÍA DEL MOTOR 5 años - 5 años
 FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS
 MODELO nA-128VB4 nA-147VB4 nA-127VB4 nA-127VC4INFORMACIóN GENERALColor de la carcasa Blanco Blanco Blanco BlancoColor del aro de la puerta Metalizado Metalizado Metalizado Gris oscuro mateCapacidad de carga 8 kg 7 kg 7 kg 7 kgVelocidad de centrifugado 1200 rpm 1400 rpm 1200 rpm 1000 rpmPantalla LED LED LED LEDEFICIENCIA ENERGÉTICAClasificaciónenergética A+++ A+++ A+++ A+Consumo de energía (kWh /año) 162 kWh /año 162 kWh /año 162 kWh /año 222 kWh /añoEficienciadecentrifugado B B B CCONSuMO DE AGuAConsumo de agua L /año 2 9900 l /año 9240 l /año 9240 l / año 10346 l /añoFuNCIONES ESPECIALESSensor de espuma • • • •Sensor de carga automático • • • •Sensor de balanceo • • • •Bomba de circulación de agua • • • •Motor Escobilla Escobilla Escobilla EscobillaNº de boquillas de dispersión de agua 2 : ”HydroActive“ 2 : ”HydroActive“ 2 : ”HydroActive“ -Diseño del tambor Estándar Estándar Estándar EstándarNIVEL DE RuIDO Nivel de ruido del lavado 58 dB 58 dB 58 dB 58 dBNivel de ruido del centrifugado 76 dB 75 dB 74 dB 77 dBPROGRAMASNúmero de programas 12 12 12 12Programa de lavado 15°C • • • •Rápido 15´ • • • •Camisas • • • •Sportswear • • • •Ropa de cama • • • •Algodón-ECO • • • •Colores • • • •Resistente • • • •Lana • • • •Rápido • • • •OPCIONES DE PROGRAMAInicio retardado • • • •Aclarado extra • • • •SEGuRIDADProtección por pérdida Sensor del nivel del agua Sensor del nivel del agua Sensor del nivel del agua Sensor del nivel del aguaBloqueo infantil • • • •Control Sin Inverter (sólo ON/OFF) Sin Inverter (sólo ON/OFF) Sin Inverter (sólo ON/OFF) Sin Inverter (sólo ON/OFF)Buzzeralfinaldelciclo • • • •DIMENSIONESTamaño del tambor ( cm) 48,7 cm 48,7 cm 48,7 cm 48,7 cmTamaño del tambor (l) 60 l 50 l 50 l 50 lTamaño del ojo de buey ( cm) 33 cm 33 cm 33 cm 33 cmAltura 850 mm 850 mm 850 mm 850 mmAnchura 600 mm 600 mm 600 mm 535 mmProfundidad 585 mm 535 mm 535 mm 535 mmPeso 77 kg 73 kg 73 kg 72 kg
 LAVADoRAS
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
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 Modelo NN-CF771S NN-CD560M
 Combi plano CombifinoColor Acero inoxidable Plata metalizadoEspecificacionesCapacidad del horno 27 l 27 lInverter • •Potencia de micro 1000 W 1000 WPotencia de grill Cuarzo de 1300 W Cuarzo de 1300 WPotencia Steam – –Potencia de convección 1400 W 1300 WHorno convección con ventilador (°C) 40ºC, 100–220°C 100–220°CCapacidad del depósito de agua – –Programas automáticos 19 11Tamaño del plato giratorio Plato no giratorio 340 mmInterior Acero inoxidable Acero inoxidable
 Panel de control Dial Pop-Out/ Táctil Dial Pop-Out/ TáctilDimen. interiores (Anch. x Prof. x Alt.) 354 x 343 x 205 mm 359 x 352 x 217 mmDimen. exteriores (Anch. x Prof. x Alt.) 529 x 494 x 326 mm 520 x 395 x 310 mmAccesoriosPlato giratorio (plato redondo de vidrio) - •Rejilla redonda - •Bandeja esmaltada redonda - •Bandeja esmaltada cuadrada • -Bandeja de rejilla cuadrada • -Plato cuadrado de cristal • -Anillo antichispas • -Paella redonda Panacrunch - •Características principalesCocción Steam Plus - -Descongelación Turbo • •Superficieplana • -Puerta con abertura horizontal - -Guía automática • •Bloqueo infantil • •Modo de ahorro de energía - -Capa con limpieza catalítica Placa posterio -Horneado Turbo - -Cocción por sensor - -2 niveles de cocción • -Memoria • •PesoPeso neto 17,5 kg 13,5 kgPeso bruto 23 kg 17 kgEnergíaConsumo en reposo 0,68 W 1,2 WNivel de ruido 56 dB 50 dB
 MiCRoonDAS CoMBi
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 Modelo NN-GD462M/ GD452W NN-GD371S / NN-351W NN-J161M/NN-J151W NN-K101WGrill de 23 l Grill de 23 l Grill de 20 l Grill de 20 l
 Color NN-GD462M: PlateadoNN-GD452W: Blanco
 NN-GD371S: Acero inoxidableNN-351W: Blanco
 NN-J161M:PlatametalizadoNN-J151W:Blanco Blanco
 EspecificacionesCapacidad del horno 31 l 23 l 20 l 20 lInverter • • – –Potencia de micro 1000 W 950 W 800 W 800 WPotencia de grill Cuarzo de 1100 W Cuarzo de 1000 W 1000 W 1000 WProgramas automáticos 16 13 9 –Tamaño del plato giratorio 340 mm 285 mm 255 mm 255 mmInterior Gris acrílico Gris acrílico Gris acrílico Gris acrílicoPanel de control Diales / Botones Diales / Botones Digital-mecánico ManualDimen. interiores (Anch. x Prof. x Alt.) 359 x 362 x 247 mm 315 x 353 x 178 mm 307 x 307 x 215 mm 307 x 307 x 215 mmDimen. exteriores (Anch. x Prof. x Alt.) 525 x 414 x 310 mm 488 x 395 x 279 mm 437 x 337 x 258 mm 437 x 337 x 258 mmAccesoriosPlato giratorio (plato redondo de vidrio) • • • •Rejilla redonda • • • •Paella redonda Panacrunch • • – –Características principalesDescongelación Turbo • • – –Guía automáticaCocción por sensor • – – –Bloqueo infantil • • • –PesoPeso neto 12,5 kg 10 kg 11,5 kg 11,5 kgPeso bruto 14 kg 12,5 kg 14 kg 14 kgEnergíaNivel de ruido 66 dB 58,8 dB 46 dB 46 dBConsumo en reposo 0,86 W – – –
 MiCRoonDAS GRiLL
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
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 Modelo ES-LV81-K803 ES-LV61-K803 ES-LF51-S803 ES-RF31-S503 ES-LT71-S503 ES-SL41-R503 ES-RT31-S503 ES-RW30-S503 ES-SA40-S503
 Seco / Húmedo • • • • • • • • •CabezalesHojas 5 5 4 4 3 3 3 2 1Ángulo de la hoja interna 30º nano 30º nano 30º nano 30º nano 30º nano 30º nano 30º nano 60º 78ºHojas curvadas • • • • - - - - -Hoja de acabado 2 2 • • - - - - -Hoja de levantado 2 2 - - - - - - -Pivotación bidireccional - - • • • • - • -Pivotaciónmulti-flexible • • - - - - - - -Características principalesLavable • • • • • • • • •Lavado turbo • • • - • - - - -Auto Cleaning system • - - - • - - - -Indicador LCD LCD 5 LCDs 3 LCDs 5 LCDs - 2 LCDs - -Recortador adicional • • • • • • • • •Motor lineal • • • - • - - - -RPM 14000 14000 14000 - 13000 8800 - - -Tiempo de carga (horas) 1 1 1 1 1 8 1 8 8Tiempo de uso (minutos) 45 45 45 65 45 21 45 21 21Tipo de batería Litio Litio Litio Litio Litio Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MHVoltage universal (100-240 V) • • • • • - • - -RecambiosHojas externas WES9171Y WES9171Y WES9167Y WES9167Y WES9087Y WES9087Y WES9085Y WES90835Y WES9941YHojas internas WES9171Y WES9171Y WES9068Y WES9068Y WES9068Y WES9068Y WES9064Y WES9850Y WES9942YSet de hoja interna y externa WES9030Y WES9030Y WES9027Y WES9027Y WES9013Y WES9013Y WES9012Y WES9839Y -Cartucho de detergente WES035 - - - WES035 - - - -
 Modelo ER-GC70-S503 ER-GC50-K503 ER-GC20-K503 ER-2061-K503 ER-GN30-K503 ER-407-K503 ER-GY10-CM503Cabello • • • • - - •Barba • • - • - - •Nariz / Orejas - - - - • • •Cuerpo - - - - - - •CabezalesHojas Inoxidables Inoxidables Inoxidables Inoxidables Inox.decortefino Inoxidables InoxidablesPeines 3 2 1 1 - - 4Longitud de corte (mm) 1-45 1-25 3-21 2-18 - - 3-15 (0,5 sin peine)Sin peine (mm) - - 0,5 - - - 0,5Número de ajustes del peine 45 25 7 12 - - 5Características principalesSeco / Húmedo - - - - - • •Lavable / Fácilmente lavable • • Smart Wash - Smart Wash • Sí (Aparato naríz)Dial de ajuste rápido • • - • - - -Indicador 1 LED 1 LED - 1 LED - - 1 LEDEstante de cargado - - - - - - •Con / sin cable Sin Sin Con Sin Sin Sin Sin / ConCarga de inducción - - - - - - •Tiempo de carga (horas) 8 8 - 8 - - 12Tiempo de uso (minutos) 40 40 - 50 - 90 50Tipo de batería Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MH Pila AA Pila AA Ni-MH / Pila AAVoltage universal (100-240 V) • • • • - - -RecambiosHoja de corte . WER9605Y - WER9601Y - - WER9606Y
 AFEiTADoRAS
 CoRTAPELoS
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 Modelo ES-WD94-P503 ES-WD24-V503Seco / Húmedo • •Luz LED • •SistemaPiernas • •Brazos • •Axilas • -Zona bikini • -Discos 2 2Pinzas 48 48Protector de piel • •Cabezal principiantes • -Cabezal de afeitado • -Cabezal de zonas delicadas • -Cabezal pedicura • -Características principalesLavable • •Elimina vello de 0,5mm • •Tiempo de carga (horas) 1 1Tiempo de uso (minutos) 30-40 30-40Tipo de batería Litio LitioVoltage universal (100-240 V) • •RecambiosCabezal pedicura WES2W31Y -
 Modelo EW-DL40 EW-1031 EW-DS11
 Características principalesMotor lineal • - -Vibraciones (por minuto) 31000 26000 16000Modos Suave/Poderoso Normal NormalPrevención de presión • • •Temporizador 30 seg / 2 min - -Tiempo de carga (horas) 12 15 -Tiempo de uso (minutos) 60 30 90 (días)Tipo de batería Litio Ni-MH Pila AAAIndicador de carga 2 LEDs - -Estante Estante de cargado Estante de cargado Estante de cargadoNivel de ruido tba tba 51 dBAccesoriosCaja de transporte • - -Cepilloconfilamentosenpunta • - •Recambios incluidos 1 1 1RecambiosCabezal cepillo EW0925 EW0911 WEW0957 - W503Cepillo infantil EW0942 EW0942 -
 DEPiLADoRAS
 oRAL
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
 • Sí – no
 las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las dimensiones y el peso son aproximados.
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 KX-TG8611 KX-TG8511 KX-TG7511 KX-TG5511 KX-TG8051 KX-TG6571 KX-TG6481
 GEnE
 RAL
 DECT / GAP • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •
 Portátiles adicionales Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios
 Múltiples bases Hasta 4 bases Hasta 4 bases Hasta 4 bases – Hasta 4 bases – –número de idiomas de la LCD 14 14 14 14 14 8 9
 CARA
 CTER
 ÍSTi
 CAS
 AVAn
 zADA
 S indicador de llamada / Carga • (Ámbar) • (Ámbar) • (Ámbar) • (Ámbar) • (Ámbar) • (Ámbar) • (Ámbar)Categorías de timbre (id. de timbre)1,3 • (9 categorías) • (9 categorías) • (9 categorías) – • (9 categorías) – –Potenciador de voz – – – – Tono Alto - Tono Bajo – –Función de SMS – – • – –
 Bloqueo de llamadas entrantes (Bloqueo de llamadas)1 • (30 números) • (30 números) • (30 números) – • (30 números) • (30 números) –
 Modo nocturno • • • – • • –Restricción de llamadas • • – – • – –
 iDEn
 TiFi
 CACi
 Ón D
 E LLA
 MAD
 A /
 AGEn
 DA D
 E TEL
 ÉFon
 oS
 Identificación de llamada / Memoria de identificación del llamada1 • / 50 números • / 50 números • / 50 números • / 50 números • / 50 números • / 50 números • / 50 números
 Memoria de la agenda de teléfonos (inalámbrico)
 500 números (nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 200 números (nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 200 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 200 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 Copia de la agenda de teléfonos (Teléfono a teléfono) • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2
 Marcación rápida (Teléfono) 9 9 – – – 3 (Portatil / Base) –
 FUNC
 IONE
 S Bá
 SICA
 S (T
 ElÉF
 ONO)
 lCD (teléfono)1,8 pulgadas,
 65 k Color,128 x 160 píxeles
 2 pulgadas, Color,
 128 x 160 píxeles
 2,1 pulgadas, Monocromo,
 128 x 128 píxeles
 1,8 pulgadas, Monocromo,
 103 x 65 píxeles
 1’4 pulgadas, 65 k Color,
 128 x 160 píxeles
 1,9 pulgadas,Monocromo,
 103 x 65 píxeles
 1,4 pulgadas,Monocromo,
 103 x 65 píxeles
 Retroiluminación LCD (color) • (Blanco) • (Blanco) • (Blanco) • (Azul) • (Blanco) • (Blanco) • (Ámbar)
 Tecla de navegación / joystick • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –
 Teclado iluminado • (Blanco) • (Azul) • (Ámbar) • (Azul) • (Azul) • (Ámbar) • (Ámbar)
 Patrón de timbre (tono / melodía) 10 / 30 Polifónicos 20 (8 / 12 Polifónicos) 6 / 14 Polifónicos) 15 (5 / 10 Polifónicos) 10 / 30 Polifónicos 20 (8+12) 15 (5 / 10 Polifónicos)
 Volumen de la melodía 6 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 7 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 Rellamada automática • • • – – – –
 Memoria de rellamada (Teléfono) 10
 (número y nombre3)10
 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 20 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 Altavoz • • • – • • •Volumen del altavoz 6 niveles 6 niveles 6 niveles + desactivado 6 niveles 6 niveles 7 niveles 6 nivelesVolumen del auricular 4 niveles 4 niveles 4 niveles 4 niveles 4 niveles 5 niveles 4 nivelesLlamada conferencia con línea externa • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)*2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)*2 • (3 interlocutores)2
 Respuesta con cualquier tecla • • • • • • •
 Silencio / Reloj / Alarma • / • /• • / • /• (Memoria de Alarma) • / • /• • / • /• • / • /• • / • /• • / • /•
 Tipo de Batería ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas)
 Tiempo de conversación 12 horas 13 horas 15 horas 18 horas 13 horas 15 horas 17 horasTiempo de reposo 250 horas 250 horas 150 horas 170 horas 250 horas 170 horas 180 horasTiempo de carga 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 7 horasConexión para auriculares – • • – • • •Bloqueo de las teclas • • • • • • •Modo ECo • • • • – • –Sonido nítido • • • • – • –Clip para el cinturón incluido • • • – • • •
 BASE
 LCD (base) – – – – – – –
 Patrón de timbre (tono / melodía) – – – – – 1 (1/0) 1 (1/0)Posibilidad de instalar en la pared • (Receptor) • – – • • •
 ConT
 ESTA
 DoR
 AUTO
 MáT
 ICO Tiempo de grabación total – – – – – – 20 min.
 Lista de mensajes visuales – – – – – – –Grabación de conversaciones – – – – – – –Teléfono opcional KX-TGA860 KX-TGA850 KX-TGA750 KX-TGA551 KX-TGA806 KX-TGA659 KX-TGA648
 DiM
 EnSi
 onES
 / P
 ESo
 Dimensiones de la base(An x F x Al mm) 119 x 88 x 45 146 x 89 x 83 98 x 152 x 52 97 x 117 x 50 90x 122 x 48 147 x 131 x 64 132 x 137 x 59
 Dimensiones del teléfono (An x F x Al mm) 48 x 24 x 154 48 x 32 x 154 48 x 32 x 160 47 x 25 x 148 48 x 30 x 160 58 x 33 x 170 53 x 35 x 166
 Dimensiones del cargador(An x F x Al mm) – – – – – – –
 Peso de la base (g) 120 170 150 125 130 241 200Peso del teléfono (g) 110 130 130 115 130 162 120
 Peso del cargador (g) – – – – – – –
 1 Se requiere una suscripción al servicio de identificación de llamadas y/o SMS que ofrece la compañía telefónica.
 2 Se necesita un teléfono opcional.
 3 Es necesario registrarse en la función Agenda de teléfonos.
 4 las especificaciones pueden variar en función de la versión del país.
 • Sí – no
 TELÉFonoS DECT
 KX-TG6551 KX-TG6711 KX-TG2511 KX-TG1611 KX-TG6721 KX-TG6451• / • • / • • / • • / – • / • • / •
 Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios Sólo Packs Sólo Packs Hasta 6 supletorios Hasta 6 supletorios
 – – – Hasta 64 – –8 • 14 9 (languagePack) 14
 • (Ámbar) • (Ámbar / Azul) – – • (Ámbar / Azul) • (Ámbar)– – – – – –– Agudos - Graves – – Agudos - Graves –– • – – – –
 • (30 números) • (30 números) – – • (30 números) • (30 números)
 • • – – • –– • – – • –
 • / 50 números • / 50 números • / 50 númeroso nombres
 • / 50 númeroso nombres
 • / 50 númeroso nombres
 • / 50 númeroso nombres
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 50 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 50 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 100 números(nombre y número) (16 caracteres / 24 dígitos)
 • 2 • – – • –
 3 (Portatil / Base) – – – – 5 directas Base
 1,9 pulgadas,Monocromo,
 103 x 65 píxeles
 1,8 pulgadas,Mono Full Dot,
 103 x 65 píxeles
 16 dígitos x 3 líneas, Monocromo 12 dígitos x 1 líneas, Mono
 1,8 pulgadas,Mono Full Dot,
 103 x 65 píxeles
 1,8 pulgadas,Portátil,
 103 x 65 píxeles
 • (Blanco)• (ámbar, excepto RU/
 UA/CA) 4
 Azulr (RU/UA/CA)• (Ámbar) • (Ámbar) • (Ámbar/Azul) • (Ámbar)
 • / – • / – • / – • / – • / – – / –
 • (Ámbar)• (ámbar, excepto RU/
 UA/CA) 4
 Azulr (RU/UA/CA)– – • (Ámbar/Blanco) • (Ámbar)
 20 (8+12) 40 (10 / 30 Polifónicos) 10 (5 + 5) 12 (6 + 6) 40 (10 + 30) 5 (10 Polifónicos)
 7 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 5 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 6 niveles + desactivado
 – – – – – –
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 10 (número y nombre)3
 • • • – • •7 niveles 6 niveles 6 niveles – – 6 niveles5 niveles 4 niveles 4 niveles 5 niveles 6 niveles 4 niveles
 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2 • (3 interlocutores)2
 • • • • • •
 • / • /• • / • /• Menú / • / – Menú / • / • • / • / • • / • / •
 ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas) ni-MH (AAA: 2 celdas)
 15 horas 15 horas 18 horas 17 horas 15 horas 18 horas170 horas 170 horas 170 horas 150 horas 170 horas 170 horas
 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas 7 horas• – – – – –• • – – • •• • • – • –• • • – • –• – – – – –
 – – – – 7 segmentos 2 dígitos –
 1 (1/0) – – – 1 (1/0) 6 (6 + 0)• • • • • •– – – – 30 min. –– – – – – –– – – – – –
 KX-TGA659 KX-TGA671 – – KX-TGA671 KX-TGA641
 147 x 131 x 64 108 x 91 x 82 98 x 121 x 54 90 x 100 x 50 108 x 91 x 82 214 x 175 x 68
 58 x 33 x 170 48 x 30 x 160 48 x 32 x 159 49 x 30 x 159 43 x 30 x 160 48 x 30 x 158
 – 72 x 81 x 43 – 72 x 76 x 43 72 x 81 x 43 –
 241 134 110 98 162,3 450162 133,5 130 124 133,5 130
 – 53,5 – 50 53,5 –
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPE
 CIFI
 CACI
 ONES
 TÉC
 NICA
 S
 ElUGADimensiones 123 x 62 x 7.8 mm
 Pantalla 4,3” / 19.9 cm QHD (960 x 540)
 Memoria integrada de 8 Gb
 GPS •
 Peso 103 g
 Batería integrada de 1150 mAh
 Conexión USB Micro USB
 Manos libres Conector Manos libres 3.5 mm
 Conexión internet GPRS/EDGE/HSDPA 14.4 Mbps
 Baseband 850, 900, 1800, 1900 / Band1, Band8
 Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR
 Tarjeta SiM Micro SiM
 Procesador Dual Core 1GHz
 Sistema operativo Android Ginerbread 2.3.51
 Cámara 8Mp-AF Cámara
 nFC •
 Wi-Fi 802.11 b/g/h
 Resistencia al agua y al polvo iP57
 Colores Plata / negro
 TELÉFonoS SMARTPHonE
 1 Actualización Ice Cream Sandwiich 4.X disponible en verano 2012.
 • Sí – no
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